6 7 8
5
12 1 | Beistellbox klein re 079106-29 24.076
11 1 Beistellbox re 079103-29 42.122
10 1 Beistellbox klein li 079006-29 24.056
9 1 Aufsatzbox 079004-29 9.246
8 1 Beistellbox li 079003-29 42.093
7 1 Sockel 079002-29 5.723
6 1 Sockel kpl 079008 2.527
5 1 Drehtellerset kpl dm130 079007 12.207
4 1 HMS kpl 079005 45.921
3 1 LUX 079001 137.935
2 1 Holzlade (HL) kpl 078006 5.818
1 1 | Winkelrohr 130 Dexter - St360 1.754
Position| Stueck Bennenung StI;lr?ganr d AZrS;(iei;ggr’;ﬁns- (/er Werkstoff /\/ﬁ(i;.;e
Baugruppe: - Masse [kg]: | 351.838
: Oberflaeche Volumen [dm*3]: | 89.917
Methode E Datum Name Fuer diese Unterlagen behalten wir uns
ethode G_@ startdat  |2019-01-08 Itl alle Rechte nach DIN 34 /1SO 16016 vor.
ISO/R 128
Status Prototyp Benennung
Freimasztoleranz Freigabe - -
DIN I1SO 2768-m-S LUX
Werkstueckkanten AUSTROFLAMM GmbH LUX
DIN 6784 Austroflamm-Platz 1
A-4631 KRENGLBACH | Zeichnungsnummer Index
Dimensionen | mm I I " Z 551“ ;
ensionen | mm. s 079001ZU 00
Blattformat | A2 Modellname: 079001ZU Zng.name: 079001ZU Version: 00.0 | 20190628 125001 oy

Gedruckt von ikf am 2019-10-10, 11:48




64 4 HUT/FEKS 3 M5 BN7773 M5 Stahl 0.002
63 1 | Distanz 5x7x6 772792-29 1.0038 0.001
‘ T Y 62 1 | Umlenkung 3 727394-29 1.0038 1.666
# - L 61 1 Umlenkung 0 727360-29 1.0038 2.175
7 7 60 1 | VK ob geschw 727224-29 7.618
| | > ! 59 2 | Scharnier 727144-92 1.0038 0.065
i I 58 2 | Mantel Tuer se geschw 727136-29 3.311
vl N E | s 57 1| Rueckwand 727135-29 1.0038 4.015
e - T A \ 4T 56 1 | Brennraum (BR) geschw 727120-29 55.749
— [ 55 1 HT Luftsteller geschw 727105-48 0.034
) 54 6 | SK-Mutter mit Flansch M5 DIN6923 723916-92 St 4.8 0.002
) M3_/ I T 4 53 1 | Gabelschluessel 24/20 720463-92 1.0038 0.100
—/ N X = M — ol 52 4 Distanz 5x7x3.5 719722-92 1.0038 0.001
| - 51 1 | Winkel f. Keramottboden L 719545-29 1.0038 0.123
- | - 50 1 | Adapterfuehrung 719536-92 1.0038 0.028
A_A A_A 49 2 | P-Scheibe 6x12x0,5 DIN988 718522-92 Stahl 0.000
A A 48 1 | Federscheibe M8 DINT37A 718470-92 HV420-520 0.000
47 1 | Taptite ISR-LKS M5X16 DIN7500C 718460-92 Stahl 0.004
46 2 | ISK-ZK-Schr. M5x16 DIN6912 718441-92 8.8 0.004
45 14 | Taptite ISR-LKS M5X12 DIN7500C 718433-92 Stahl 0.003
44 4 | SK-Schraube M5x20 DIN933 718331-92 8.8 0.005
43 8 | Taptite Senkschr.m.ISR M4x8 DIN7500M 718312-15 Stahl 0.001
42 2 | Zyl.-Schr.m.ISK M5x16 DIN912 718239-92 8.8 0.004
41 11 | K-Scheibe f. M5 DIN9021 718214-92 Stahl 0.001
40 2 SK-Schraube M8x100 DIN933 718193-91 8.8 0.046
39 4 | Taptite SKS M5x12 DIN7500D 718154-92 Stahl 0.004
41 42 62 33 6:25 38 6 Zy]-SChl‘m|SK M5x8 DIN912 718145-92 8.8 0.003
37 2 | Scheibe o.F. M8 DIN125 718144-92 Stahl 0.002
B 36 2 | Taptite SKS M6x16 DIN7500D | 718109-92 Stahl 0.008
35 4 | Taptite SKS M6x16 DIN7500D 718109-91 Stahl 0.008
19 34 1 | Zyl.-Schr.m.ISK.e.n.K. M5x8 BN1206 718045-92 10.9 0.002
e 33 7 | Zyl.-Schr.m.ISK.e.n.K. M5x12 BN1206 718044-92 10.9 0.002
32 1 Rost 716408-29 GG20 2.784
31 1 Deckeleinlage 713725-29 1.0038 0.551
30 2 | Distanz 6.5x8x7.5 712942-92 1.0038 0.001
29 4 | Zyl.-Schr.m.ISK.e.n.K. M5x16 BN1206 711932-92 10.9 0.003
e 28 1 Ruettelhaken 710120-91 1.0038 0.156
27 1 Benutzerhandbuch LUX 940288 zus-02 xxxxxx| 0.120
26 1 | Typenschild 940287 Aluminium 0.016
. 25 1 Distanz 5.1x7x7.5 771738 Messing 0.001
24 2 | Strahlungsschutz se 727397 1.0038 0.613
H 23 1 | Strahlungsschutz hi 727395 1.0038 1.422
22 2 | Schnapperplatte 727368 NIRO 1.4301 0.024
| 21 1 | Montageanleitung 727314 zus-02 xxxxxx|  0.120
2 | 20 2 Umlenkung 1/2 727147 1.0038 1.517
; ni 19 1 Dichtleiste ve 727146 1.0038 0.742
T = T S N ——" 18 1| Keramott kpl 727141 17.611] |
- ﬂg f W 17 1 Dichtleiste re geschw 727140 0.827
(y 16 1 FR-Tuer kpl 727110 26.761
k B 15 | 1 | RR-Abdeckung 724125 1.0038 0.681
o e ol ] e 14 | 1 | Rosthalter 719721 1.4301 0.274
' C e | | 13 1 | Zuluftklappe dm125 L610 kpl 719577 X 0.549
L e . 38 12 | 5 | Keramotthalter 719551 1.4301 0.031
T[] . 11 1 | Winkel f. Keramottboden R 719546 1.0038 0.123
\@ 10 2 | Flachdichtung 8x0.8x1314 CULIMETA 718767 Textilglas 0.008
9 2 | Flachrd-Bechernieten AD4.0x7.9 BN926 718745 Alu 0.000
i 8 | 4 | P-Scheibe 8x14x0,5 DIN988 718461 Stahl 0.000
7 3 | Flachdichtg 10x5x120 CULIMETA 718438 Textilglas 0.006
6 1 RR-Stutzen 130 717801 GG20 0.792
— 5 1 | Primaerklappe kpl 717747 - 0.131
i 4 1| Aschenbox kpl 716608 - 1.290
3 2 | Flachdichtg 8x2x380 CULIMETA 710096 Textilglas 0.007
2 1 | Handschuh mit Logo 640084 zus-02 xxxxxx| 0.120
1 2 | SK M8 HUT/FEF 3 BN7774 - Stahl 0.008
I\JLE Position| Stueck Bennenung StI;lr?g:r d AZrS;(iei;ggr’;ﬁns- (/er Werkstoff /\/ﬁ(i;.;e
I B ‘ - Masse [kg]: | 137.936
18 augruppe: Oberflaeche Volumen [dm*3]: | 29.314
Methode E Datum Name Fuer diese Unterlagen behalten wir uns
ethode G_@ startdat  |2019-01-08 Itl alle Rechte nach DIN 34 /1SO 16016 vor.
ISO/R 128 -
Status Frelgegeben Benennung
Freimasztoleranz Freigabe 201 9-05-20‘ Itl
DIN I1SO 2768-m-S LUX
Werkstueckkanten AUSTROFLAMM GmbH LUX
M DIN 6784 Austroflamm-Platz 1
A-4631 KRENGLBACH | Zeichnungsnummer Index
Dimensionen | mm I I " 079001 d 551“ %
Maszstab | 1:10 éﬁim
Blattformat | A2 Modellname: 079001 Zng.name: 079001 Version: d. 1 20190818 11:2924

Gedruckt von mkf am 2019-09-18, 23:45




18 1 | Gleichteil BA1 FEDER 771166-15 NIRO 1.4310 0.020
17 1 | Griff geschw 727370-29 0.547
16 2 | Achshalter 727367-29 1.0038 0.007
15 1 | Tuergriff 727305-xx Hartholz xxxxkx 0.130
14 2 | Scharnierbolzen 727119-92 1.0038 0.012
13 1 | Tuerabdeckg geschw 727116-29 0.423
12 2 | Tuerscharnierbolzenhalter/anschlag 727115-92 1.0038 0.047
11 1 FR-Tuer 727101-29 EN-GJL-150 EN-JL3BBb
10 12 | SK-Mutter mit Flansch M5 DIN6923 723916-92 St 4.8 0.002
9 4 | Zyl.-Schr.m.ISK M5x30 DIN912 718766-92 8.8 0.007
8 2 | Gew.-stift m. ISK u. Spitze M5x8 DIN914 718199-92 St 4.8 0.001
7 1 Distanz 6.5x10x8.5 716320-92 1.0038 0.003
6 7 | Zyl.-Schr.m.ISK.e.n.K. M5x16 BN1206 711932-92 10.9 0.003
5 1 | FR-Tuerblende geschw 727113 3.705
4 1 | FR-Tuerglas 727102 Neoceram xxxxxx2.938
3 3 | Flachdichtg 8x0.8x1700, selbstkl CULIMETA 718767 Textilglas 0.013
2 1 | Runddichtg D14x1260 CULIMETA 714223 Textilglas 0.044
1 1 | Runddichtg D6x570 CULIMETA 710696 Textilglas 0.016
Position| Stueck Bennenung 5!;’{?&'; d AZrS;(Ce,;r’;gr’;ﬁns- (/er Werkstoff /\/ﬁ(i;.;e
Baugruppe: - Masse [kg]: | 26.761
: Oberflaeche Volumen [dm™3]: 4.921
e e 0 e 0 ° Oe e e ea Methode E Datum Name Fuer diese Unterlagen behalten wir uns
ethode G_@ startdat  |2019-01-08 Itl alle Rechte nach DIN 34 /1SO 16016 vor.
ISO/R 128 -
Status Frelge‘geben Benennung
Freimasztoleranz Freigabe |2019-05-20 It
DIN ISO 2768-m-S FR-Tuer kpl
Werkstueckkanten AUSTROFLAMM GmbH LUX
DIN 6784 Austroflamm-Platz 1
A-4631 KRENGLBACH | Zeichnungsnummer Index
Dimensionen | mm I I " Blatt 1
Maszstab 9.25 AUSTRO 72 71 1 O C von 2
: FLAMM
Blattformat | A2 Modellname: 727110 Zng.name: 727110 Version: €. 1 20190506 112612 A0

Gedruckt von mkf am 2019-09-09, 07:58




5 6 7 8
-
3D Ansicht
1:5
7 3 | Keramottwand hi 727143 Keralith(KK) 2.372
6 2 | Keramottwand se 727142 Keralith(KK) 2.502
5 1 | Kermott-Umlenkung 719597 Keramott leicht 1.840
4 1 Keramottboden hi 719594 Keralith(KK) 0.690
3 1 Keramottboden re 719593 Keralith(KK) 0.644
2 1 | Keramottboden li 719592 Keralith(KK) 0.644
1 1 | Keramottboden vo 719591 Keralith(KK) 1.672
Position| Stueck Bennenung StI;/r?crigr d Azrte,g;gﬂ,lg:{ </er Werkstoff I\/;;z;e
3 _ _ Masse [kg]: | 17.611
augruppe: Oberflaeche Volumen [dm™3]: | 12.391
Methode E Datum Name Fuer diese Unterlagen behalten wir uns
ethode Startdat  |2019-01-08 Itl alle Rechte nach DIN 34 /1SO 16016 vor.
ISO/R 128 -
Status Freigegeben Benennung
Freimasztoleranz Freigabe 2019'05'20‘ Il
DIN ISO 2768-m-S Keramott kpl
Werkstueckkanten AUSTROFLAMM GmbH L U X
DIN 6784 Austroflamm-Platz 1
A-4631 KRENGLBACH | Zeichnungsnummer Index
Dimensionen | mm I I " 72 71 4 1 551“ :
Maszstab | 1:4 QESAW d
Blattformat | A3 Modellname: 727141 Zng.name: 727141 Version: 2.2 | 20190612 10513

Gedruckt von mkf am 2019-06-12, 10:58




