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Nous réinventons le feu !

Photo de couverture | foyer de cheminée Lina W TV 7351 h/s en conception personnalisée



Palettes de produits 
Inspiré et amélioré grâce à 
votre feedback.

Chers partenaires Camina & Schmid,

par cet avant-propos, nous souhaitons vous exprimer notre 
reconnaissance pour votre exprimer notre incroyable soutien. 
Ensemble, nous façonnons l‘avenir du secteur des poêles-
cheminées et des poêles en faïence. Pour ce faire, nous poursuivons 
sans cesse notre vision et restons fidèles à nos valeurs. Grâce à 
votre feed-back inspirant et aux résultats qui en découlent, nous 
avons pu atteindre de nouveaux objectifs. 
Notre équipe a réalisé d‘importants progrès l‘an dernier. 

Notre mission, qui consiste à développer des technologies de pointe 
pour développer une combustion encore plus propre dans les foyers 
reste inchangée. Nos gammes de produits établissent ainsi de 
nouvelles normes qui sont bénéfiques pour nous, pour les 
générations futures et pour le climat.

Cordialement

Colin Rokossa & l‘équipe
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Chaque foyer de cheminée repose sur une qualité maximale.
Nos appareils se distinguent par une combustion optimisée, une utilisation simple et efficace et une vitrocéramique 

constamment balayée par l’air. Nos foyers de cheminée transforment chaque système de cheminée en un véritable 

accroche-regard, avec de nombreuses possibilités de conception.

Façades de portes

Façade avec porte à ouverture latérale
Vous pouvez choisir une porte avec des 
charnières à gauche ou à droite.

Façade avec porte escamotable
Vous pouvez aussi choisir une façade 
avec porte escamotable comme 
alternative.

Coupole en fonte de haute qualité

En 3 ou 4 parties, qui permettent un réglage 
totalement flexible, avec couvercle de 
nettoyage/d’inspection et orifice de mesure 
intégré.

Buse de fumée

Nos buses de fumée sont disponibles 
dans les dimensions suivantes :  

Ø 150, Ø 160, Ø 180 et Ø 200 mm.  
(en fonction du modèle)

Revêtement intérieur

Nos foyers de cheminée sont équipés 
(en fonction du modèle) de chamotte 

lisse blanche, anthracite ou beige, 
de fonte anthracite, de vermiculite 

avec motif façon briques nature ou 
anthracite ou de Caloceram®.

Régulateur d’air de combustion

Régulateur facilement utilisable d’une 
seule main.
Ouvert  Fermé

Manchon d’arrivée d’air de combustion

Ø 125 mm ou Ø 150 mm (en fonction du modèle)

Vidage des cendres

Manipulation aisée grâce à la grille robuste avec poignée 
et charnières.

Foyers de cheminée 
Un feu de rêve pour votre bien-être

anthracite blanc

fonte
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Double vitrage
Ce vitrage assure une réduction d’environ 
30  % d’émission de chaleur au travers de 
la vitrocéramique, des températures plus 
élevées dans la chambre de combustion 
et des vitres propres sur une période plus 
longue.

Façades+

Options+

Système de cadre de finition 
modulaire
Ce système relie les trois composants cadre 
de finition, support de hotte et l’aide au 
montage. Pour les foyers de cheminée Lina, 
Lina TV et Ekko avec porte escamotable 
d’une hauteur de 51.

Finition de façade Kristall
La finition de façade Kristall est notre 
standard pour la plupart des modèles. Avec 
cette version, votre foyer de cheminée est 
équipé d’une vitrocéramique sérigraphiée 
sur 4 côtés.

Finition de façade Kristall+
Sur les modèles à finition Kristall+, la vitro-
céramique est sérigraphiée sur 3  côtés (en 
bas sans cadre) et est possible sur les mo-
dèles Lina à porte escamotable des pages 
13, 16, 18, 20 – 21.

Finition de façade anthracite
Ce foyer de cheminée est livré en finition 
de façade anthracite. Fabriqué en acier 
de haute qualité, le profil de la porte se 
distingue par une haute résistance et une 
excellente robustesse.

Formats+

Ekko L Ekko ULina Lina TV Ronda PanoEkko R
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Lina TV 4551 s/s • 4557 s/s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite  
• Puissance calorifique nominale : 

7 kW
• Version double face
• Largeur de façade : 450 mm
• Façade : porte à ouverture 

latérale, à fermeture 
automatique, face 
arrière : porte à ouverture 
latérale, à fermeture 
automatique

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et double 
vitrage disponibles contre 
supplément de prix

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1110-3910
66/1110-3915
66/1110-3914

66/1110-3920
66/1110-3925
66/1110-3924

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1120-3910
66/1120-3915

66/1120-3920
66/1120-3925

Fiche technique 
Lina TV 45.. s/s

Lina 4551 s • 4557 s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite  
• Puissance calorifique nominale : 

7 kW
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 450 mm
• �Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et double 
vitrage disponibles contre 
supplément de prix

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1110-3010
66/1110-3015 
66/1110-3014

66/1110-3020
66/1110-3025
66/1110-3024

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1120-3010
66/1120-3015

66/1120-3020
66/1120-3025

Fiche technique 
Lina 45.. s

3'498.–
3'656.–

3'960.–

3'696.–
3'854.–

4'620.–
4'778.–
4'937.–

4'818.–
4'976.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Lina 4551 h • 4557 h • 4580 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

7 kW
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 450 mm
• �Porte escamotable (basculable 

pour le nettoyage), fermeture 
non automatique départ usine 
(poids joints pour la conversion)

• 4580 h : Porte 1/2 escamotable
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et double 
vitrage disponibles contre 
supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1160-3030
66/1160-3035 
66/1160-3034

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1160-8330
66/1160-8335 
66/1160-8334

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1170-3030
66/1170-3035

80

Vermiculite, nature

Vermiculite, anthracite

66/1190-3030
66/1190-3039

Fiche technique 
Lina 45.. h

Fiche technique 
Lina 4580 h

Lina TV 4551 h/s • 4557 h/s • 4580 h/s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade : porte escamotable / face arrière : porte à ouverture latérale
• Puissance calorifique nominale : 

7 kW
• Version double face
• Largeur de façade : 450 mm
• �Façade : porte escamotable 

(basculable pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints 
pour la conversion), face 
arrière : porte à ouverture 
latérale, à fermeture 
automatique

• 4580 h : Façade : porte 
1/2 escamotable, face 
arrière : porte à ouverture 
latérale

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et double 
vitrage disponibles contre 
supplément de prix

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1160-3930
66/1160-3935
66/1160-3934

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1170-3930
66/1170-3935

80

Vermiculite, nature

Vermiculite, anthracite

66/1190-3930
66/1190-3939

Fiche technique 
Lina TV 45.. h/s

Fiche technique 
Lina TV 4580 h/s

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

4'422.– 
4'580.–
4'884.–

4'884.– 
5'042.–
5'346.–

4'620.–
4'778.–

5'412.–
5'570.–

5'544.–
5'702.–
5'861.–

5'742.–
5'900.–

6'534.–
6'692.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Lina GT 4551 h • 4557 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

5 kW
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 450 mm
• Profondeur du corps 

particulièrement faible
• �Porte escamotable (basculable 

pour le nettoyage), fermeture 
non automatique départ usine 
(poids joints pour la conversion)

• Buse de fumée : Ø 160 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et double 
vitrage disponibles contre 
supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/1160-3030
64/1160-3035
64/1160-3034

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/1160-8330
64/1160-8335
64/1160-8334

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

64/1170-3030
64/1170-3035

Fiche technique 
Lina GT 45.. h

Lina GT 4551 s • 4557 s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite 
• Puissance calorifique nominale : 

5 kW
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 450 mm
• Profondeur du corps 

particulièrement faible
• Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Buse de fumée : Ø 160 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et double 
vitrage disponibles contre 
supplément de prix

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/1110-3010
64/1110-3015
64/1110-3014

64/1110-3020
64/1110-3025
64/1110-3024

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

64/1120-3010
64/1120-3015

64/1120-3020
64/1120-3025

Fiche technique 
Lina GT 45.. s

3'498.–
3'656.–

3'960.–

3'696.–
3'854.–

4'422.–
4'580.–
4'884.–

4'884.–
5'042.–
5'346.–

4'620.–
4'778.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Lina 5551 s • 5557 s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite 
• Puissance calorifique nominale : 

7 kW
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 550 mm
• Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et double 
vitrage disponibles contre 
supplément de prix

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1210-3010
66/1210-3015
66/1210-3014

66/1210-3020
66/1210-3025
66/1210-3024

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1220-3010
66/1220-3015

66/1220-3020
66/1220-3025

Fiche technique 
Lina 55.. s

Lina TV 5551 s/s • 5557 s/s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite  
• Puissance calorifique nominale : 

7 kW
• Version double face
• Largeur de façade : 550 mm
• Façade : porte à ouverture 

latérale, à fermeture 
automatique, face 
arrière : porte à ouverture 
latérale, à fermeture 
automatique

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et double 
vitrage disponibles contre 
supplément de prix

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1210-3910
66/1210-3915
66/1210-3914

66/1210-3920
66/1210-3925
66/1210-3924

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1220-3910
66/1220-3915

66/1220-3920
66/1220-3925

Fiche technique 
Lina TV 55.. s/s

3'762.–
3'920.–
4'224.–

3'960.–
4'118.–

4'884.–
5'042.–
5'201.–

5'082.–
5'240.–



10

Fo
ye

rs
 d

e 
ch

em
in

ée Foyers de cheminée · Lina

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Lina 5551 h • 5557 h • 5580 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

7 kW
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 550 mm
• �Porte escamotable (basculable 

pour le nettoyage), fermeture 
non automatique départ usine 
(poids joints pour la conversion)

• 5580 h : Porte 1/2 escamotable
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et double 
vitrage disponibles contre 
supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1260-3030
66/1260-3035
66/1260-3034

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1260-8330
66/1260-8335
66/1260-8334

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1270-3030
66/1270-3035

80

Vermiculite, nature

Vermiculite, anthracite

66/1290-3030
66/1290-3039

Fiche technique 
Lina 55.. h

Fiche technique 
Lina 5580 h

Lina TV 5551 h/s • 5557 h/s • 5580 h/s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade : porte escamotable / face arrière : porte à ouverture latérale
• Puissance calorifique nominale : 

7 kW
• Version double face
• Largeur de façade : 550 mm
• Façade : porte escamotable 

(basculable pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints 
pour la conversion), face 
arrière : porte à ouverture 
latérale, à fermeture 
automatique

• 5580 h : Façade : porte 
1/2 escamotable, face 
arrière : porte à ouverture 
latérale

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et double 
vitrage disponibles contre 
supplément de prix

• *BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1260-3930
66/1260-3935
66/1260-3934

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1260-8930
66/1260-8935
66/1260-8934

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1270-3930
66/1270-3935

80

Vermiculite, nature

Vermiculite, anthracite

66/1290-3930
66/1290-3939

Fiche technique 
Lina TV 55.. h/s

Fiche technique 
Lina TV 5580 h/s

4'686.–
4'844.–
5'148.–

5'148.–
5'306.–
5'610.–

4'884.–
5'042.–

5'676.–
5'834.–

5'808.–
5'966.–
6'125.–

6'270.–
6'428.–
6'587.–

6'006.–
6'164.–

6'798.–
6'956.–
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Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Lina 6745 s • 6751 s • 6757 s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite 
• Puissance calorifique 

nominale : 9 kW
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 670 mm
• Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, arrière, 
dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : 
Ø 150 mm (dessous) 
(v. p. 52) et double vitrage 
disponibles contre supplément 
de prix

45

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1300-0010
66/1300-0015

66/1300-0020
66/1300-0025

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1310-3010
66/1310-3015
66/1310-3014

66/1310-3020
66/1310-3025
66/1310-3024

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1320-3010
66/1320-3015

66/1320-3020
66/1320-3025

Fiche technique 
Lina 67.. s

Lina TV 6745 s/s • 6751 s/s • 6757 s/s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite  
• Puissance calorifique 

nominale : 9 kW
• Version double face
• Largeur de façade : 670 mm
• Façade : porte à ouverture 

latérale, à fermeture 
automatique, face 
arrière : porte à ouverture 
latérale, à fermeture 
automatique

• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : 
Ø 150 mm (dessous) 
(v. p. 52) et double vitrage 
disponibles contre supplément 
de prix

45

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1300-1010
66/1300-1015

66/1300-1020
66/1300-1025

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1310-3910
66/1310-3915
66/1310-3914

66/1310-3920
66/1310-3925
66/1310-3924

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1320-3910
66/1320-3915

66/1320-3920
66/1320-3925

Fiche technique 
Lina TV 67.. s/s

4'026.–
4'184.–

4'026.–
4'184.–

4'488.–

4'224.–
4'382.–

5'214.–
5'372.–

5'214.–
5'372.–
5'531.–

5'412.–
5'570.–
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Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Lina 6751 h • 6757 h • 6780 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 670 mm
• �Porte escamotable (basculable 

pour le nettoyage), fermeture 
non automatique départ usine 
(poids joints pour la conversion)

• 6780 h : Porte 1/2 escamotable
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• 6780 h : Buse de fumée : 

Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et double 
vitrage disponibles contre 
supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1360-3030
66/1360-3035
66/1360-3034

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1360-8330
66/1360-8335
66/1360-8334

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1370-3030
66/1370-3035

80

Vermiculite, nature

Vermiculite, anthracite

66/1390-3030
66/1390-3039

Fiche technique 
Lina 67.. h

Fiche technique 
Lina 6780 h

Lina TV 6751 h/s • 6757 h/s • 6780 h/s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade : porte escamotable / face arrière : porte à ouverture latérale
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Version double face
• Largeur de façade : 670 mm
• �Façade : porte escamotable 

(basculable pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints pour la 
conversion), face arrière : porte à 
ouverture latérale, à fermeture 
automatique

• 6780 h : Façade : porte 
1/2 escamotable, face 
arrière : porte à ouverture latérale

• Buse de fumée : Ø 200 mm
• Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et double 
vitrage disponibles contre 
supplément de prix

• *BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1360-3930
66/1360-3935
66/1360-3934

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1360-8930
66/1360-8935
66/1360-8934

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1370-3930
66/1370-3935

80

Vermiculite, nature

Vermiculite, anthracite

66/1390-3930
66/1390-3939

Fiche technique 
Lina TV 67.. h/s

Fiche technique 
Lina TV 6780 h/s

4'950.–
5'108.–
5'412.–

5'412.–
5'570.–
5'874.–

5'148.–
5'306.–

5'940.–
6'098.–

6'138.–
6'296.–
6'455.–

6'600.–
6'758.–

6'917.–

6'336.–
6'494.–

7'128.–
7'286.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Lina 6751 h Kristall+
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 670 mm
• �Porte escamotable (basculable 

pour le nettoyage), fermeture 
non automatique départ usine 
(poids joints pour la conversion)

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, arrière, dessous)

• En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1362-4030
66/1362-4035
66/1362-4034

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1362-8330
66/1362-8335
66/1362-8334

Fiche technique 
Lina 67.. h

Lina TV 6751 h/k Kristall+
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade : porte escamotable / face arrière : porte basculable
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Version double face
• Largeur de façade : 670 mm
• �Façade : porte escamotable 

(basculable pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints pour la 
conversion), face arrière : porte 
basculable

• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, dessous)

• En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1362-4930
66/1362-4935
66/1362-4934

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1362-8930
66/1362-8935
66/1362-8934

Fiche technique 
Lina TV 6751 h/k Kristall+

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

5'082.–
5'240.–
5'544.–

5'544.–
5'702.–
6'006.–

6'402.–
6'560.–
6.719.–

6'864.–
7'022.–
7'181.–
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Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Lina 7351 s • 7357 s • 7363 s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite 
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 730 mm
• �Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Soubassement de faible 

hauteur : 170 mm
• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 150 mm 
(gauche, droite, arrière)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et double 
vitrage disponibles contre 
supplément de prix

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1410-3010
66/1410-3015
66/1410-3014

66/1410-3020
66/1410-3025
66/1410-3024

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1420-3010
66/1420-3015

66/1420-3020
66/1420-3025

63

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1430-3010
66/1430-3015

66/1430-3020
66/1430-3025

Fiche technique 
Lina 73.. s

Lina TV 7351 s/s • 7357 s/s • 7363 s/s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite 
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Version double face
• Largeur de façade : 730 mm
• �Façade : porte à ouverture 

latérale, à fermeture 
automatique, face 
arrière : porte à ouverture 
latérale, à fermeture 
automatique

• Soubassement de faible 
hauteur : 170 mm

• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �En option : Manchon d’arrivée 

d’air de combustion : Ø 150 mm 
(gauche, droite, dessous) 
(v. p. 52) et double vitrage 
disponibles contre supplément 
de prix

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1410-3910
66/1410-3915
66/1410-3914

66/1410-3920
66/1410-3925
66/1410-3924

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1420-3910
66/1420-3915

66/1420-3920
66/1420-3925

63

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1430-3910
66/1430-3915

66/1430-3920
66/1430-3925

Fiche technique 
Lina TV 73.. s/s

4'290.–
4'448.–
4'752.–

4'488.–
4'646.–

4'752.–
4'910.–

5'610.–
5'768.–
5'927.–

5'808.–
5'966.–

6'072.–
6'230.–
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Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Lina TV 7351 h/s • 7357 h/s • 7363 h/s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade : porte escamotable / face arrière : porte à ouverture latérale
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Version double face
• Largeur de façade : 730 mm
• �Façade : porte escamotable 

(basculable pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints 
pour la conversion), face 
arrière : porte à ouverture 
latérale, à fermeture 
automatique

• Soubassement de faible 
hauteur : 170 mm

• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �En option : Manchon d’arrivée 

d’air de combustion : Ø 150 mm 
(gauche, droite, dessous) 
(v. p. 52) et double vitrage 
disponibles contre supplément 
de prix

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1460-3930
66/1460-3935
66/1460-3934

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1460-8930
66/1460-8935
66/1460-8934

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1470-3930
66/1470-3935

63

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1480-3930
66/1480-3935

Fiche technique 
Lina TV 73.. h/s

Lina 7351 h • 7357 h • 7363 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 730 mm
• �Porte escamotable (basculable 

pour le nettoyage), fermeture 
non automatique départ usine 
(poids joints pour la conversion)

• Soubassement de faible 
hauteur : 170 mm

• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 150 mm 
(gauche, droite, arrière)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et double 
vitrage disponibles contre 
supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1460-3030
66/1460-3035
66/1460-3034

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1460-8330
66/1460-8335
66/1460-8334

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1470-3030
66/1470-3035

63

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1480-3030
66/1480-3035

Fiche technique 
Lina 73.. h

5'214.–
5'372.–
5'676.–

5'676.–
5'834.–
6'138.–

5'412.–
5'570.–

5'676.–
5'834.–

6'534.–
6'692.–
6'851.–

6'996.–
7'154.–
7'313.–

6'732.–
6'890.–

6'996.–
7'154.–
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Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Lina 7351 h Kristall+ • 7363 h Kristall+
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 730 mm
• �Porte escamotable (basculable 

pour le nettoyage), fermeture 
non automatique départ usine 
(poids joints pour la conversion)

• Soubassement de faible 
hauteur : 170 mm

• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 150 mm 
(gauche, droite, arrière)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) 
disponible contre supplément 
de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1462-4030
66/1462-4035
66/1462-4034

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1462-8330
66/1462-8335
66/1462-8334

63

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1482-4030
66/1482-4035

Fiche technique 
Lina 73.. h

Lina GT 7363 h Kristall+
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

6 kW
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 730 mm
• Profondeur du corps 

particulièrement faible
• �Porte escamotable (basculable 

pour le nettoyage), fermeture 
non automatique départ usine 
(poids joints pour la conversion)

• Soubassement de faible 
hauteur : 170 mm

• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 150 mm 
(gauche, droite, arrière)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) 
disponible contre supplément 
de prix

63

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

64/1482-4030
64/1482-4035

Fiche technique 
Lina GT 7363 h Kristall+

5'346.–
5'504.–

5'808.–

5'808.–
5'966.–
6'270.–

5'808.–
5'966.–

5'808.–
5'966.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Lina TV 8751 h/s • 8757 h/s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade : porte escamotable / face arrière : porte à ouverture latérale
• Puissance calorifique nominale : 

10 kW
• Version double face
• Largeur de façade : 870 mm
• �Façade : porte escamotable 

(basculable pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints 
pour la conversion), face 
arrière : porte à ouverture 
latérale, à fermeture 
automatique

• Soubassement de faible 
hauteur : 170 mm

• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �En option : Manchon d’arrivée 

d’air de combustion : Ø 150 mm 
(gauche, droite, dessous) 
(v. p. 52) et double vitrage 
disponibles contre supplément 
de prix

• *BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1660-3930
66/1660-3935
66/1660-3934

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1660-8930
66/1660-8935
66/1660-8934

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1670-3930
66/1670-3935

Fiche technique 
Lina TV 87.. h/s

Lina 8751 h • 8757 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

10 kW
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 870 mm
• �Porte escamotable (basculable 

pour le nettoyage), fermeture 
non automatique départ usine 
(poids joints pour la conversion)

• Soubassement de faible 
hauteur : 170 mm

• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 150 mm 
(gauche, droite, arrière)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et double 
vitrage disponibles contre 
supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1660-3030
66/1660-3035
66/1660-3034

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1660-8330
66/1660-8335
66/1660-8334

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1670-3030
66/1670-3035

Fiche technique 
Lina 87.. h

6'138.–
6'296.–
6'666.–

6'600.–
6'758.–

7'128.–

6'336.–
6'494.–

7'524.–
7'682.–
7'841.–

7'986.–
8'144.–

8'303.–

7'722.–
7'880.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Lina TV 8751 h/k Kristall+
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade : porte escamotable / face arrière : porte basculable
• Puissance calorifique nominale : 

10 kW
• Version double face
• Largeur de façade : 870 mm
• �Façade : porte escamotable 

(basculable pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints 
pour la conversion), face 
arrière : porte basculable

• Soubassement de faible 
hauteur : 170 mm

• Buse de fumée : Ø 200 mm
• En option : Manchon d’arrivée 

d’air de combustion : Ø 150 mm 
(gauche, droite, dessous) 
(v. p. 52) disponible contre 
supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1662-4930
66/1662-4935
66/1662-4934

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1662-8930
66/1662-8935
66/1662-8934

Fiche technique 
Lina TV 8751 h/k Kristall+

Lina 8751 h Kristall+ • 8757 h Kristall+
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

10 kW
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 870 mm
• �Porte escamotable (basculable 

pour le nettoyage), fermeture 
non automatique départ usine 
(poids joints pour la conversion)

• Soubassement de faible 
hauteur : 170 mm

• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 150 mm 
(gauche, droite, arrière)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) 
disponible contre supplément 
de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1662-4030
66/1662-4035
66/1662-4034

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1662-8330
66/1662-8335
66/1662-8334

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1672-4030
66/1672-4035

Fiche technique 
Lina 87.. h

6'270.–
6'428.–
6'798.–

6'732.–
6'890.–
7'260.–

6'468.–
6'626.–

7'788.–
7'946.–
8'105.–

8'250.–
8'408.–
8'567.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Lina 10051 h • 10057 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

10 kW
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 1000 mm
• �Porte escamotable (basculable 

pour le nettoyage), fermeture 
non automatique départ usine 
(poids joints pour la conversion)

• Soubassement de faible 
hauteur : 170 mm

• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 150 mm 
(gauche, droite, arrière)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et double 
vitrage disponibles contre 
supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1560-3030
66/1560-3035
66/1560-3034

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1560-8330
66/1560-8335
66/1560-8334

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1570-3030
66/1570-3035

Fiche technique 
Lina 100.. h

Lina 8770 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

19 kW
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 870 mm
• �Porte escamotable (basculable 

pour le nettoyage), fermeture 
non automatique départ usine 
(poids joints pour la conversion)

• Soubassement de faible 
hauteur : 170 mm

• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 150 mm 
(gauche, droite, arrière)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et double 
vitrage disponibles contre 
supplément de prix

70
  Vermiculite, nature

Vermiculite, anthracite

66/1680-3030
66/1680-3039

Fiche technique 
Lina 8770 h

6'864.–
7'022.–

6'600.–
6'758.–

7'128.–

7'062.–
7'220.–
7'590.–

6'798.–
6'956.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Lina 10051 h Kristall+
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

10 kW
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 1000 mm
• �Porte escamotable (basculable 

pour le nettoyage), fermeture 
non automatique départ usine 
(poids joints pour la conversion)

• Soubassement de faible 
hauteur : 170 mm

• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 150 mm 
(gauche, droite, arrière)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) 
disponible contre supplément 
de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1562-4030
66/1562-4035
66/1562-4034

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1562-8330
66/1562-8335
66/1562-8334

Fiche technique 
Lina 100.. h

Lina TV 10051 h/s • 10057 h/s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade : porte escamotable / face arrière : porte à ouverture latérale
• Puissance calorifique nominale : 

10 kW
• Version double face
• Largeur de façade : 1000 mm
• �Façade : porte escamotable 

(basculable pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints 
pour la conversion), face 
arrière : porte à ouverture 
latérale, à fermeture 
automatique

• Soubassement de faible 
hauteur : 170 mm

• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �En option : Manchon d’arrivée 

d’air de combustion : Ø 150 mm 
(gauche, droite, dessous) 
(v. p. 52) et double vitrage 
disponibles contre supplément 
de prix

• *BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1560-3930
66/1560-3935
66/1560-3934

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1560-8930
66/1560-8935
66/1560-8934

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1570-3930
66/1570-3935

Fiche technique 
Lina TV 100.. h/s

8'316.–
8'474.–
8'633.–

8'778.–
8'936.–
9'095.–

8'514.–
8'672.–

6 '732.–
6 '890.–
7'260.–

7'194.–
7'352.–
7'722.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Lina 12051 h • 12057 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

10 kW
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 1200 mm
• �Porte escamotable (basculable 

pour le nettoyage), fermeture 
non automatique départ usine 
(poids joints pour la conversion)

• Soubassement de faible 
hauteur : 170 mm

• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 150 mm 
(gauche, droite, arrière)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et double 
vitrage disponibles contre 
supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1860-3030
66/1860-3035
66/1860-3034

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1860-8330
66/1860-8335
66/1860-8334

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1870-3030
66/1870-3035

Fiche technique 
Lina 120.. h

Lina TV 10051 h/k Kristall+
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade : porte escamotable / face arrière : porte basculable
• Puissance calorifique nominale : 

10 kW
• Version double face
• Largeur de façade : 1000 mm
• �Façade : porte escamotable 

(basculable pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints 
pour la conversion), face 
arrière : porte basculable

• Soubassement de faible 
hauteur : 170 mm

• Buse de fumée : Ø 200 mm
• En option : Manchon d’arrivée 

d’air de combustion : Ø 150 mm 
(gauche, droite, dessous) 
(v.p. 52) disponible contre 
supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1562-4930
66/1562-4935
66/1562-4934

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1562-8930
66/1562-8935
66/1562-8934

Fiche technique 
Lina TV 10051 h/k Kristall+

8'580.–
8'738.–
8'897.–

9'042–
9'200.–
9'359.–

7'062.–
7'220.–
7'590.–

7'524.–
7'682.–
8'052.–

7'260.–
7'418.–
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Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Lina TV 12051 h/s • 12057 h/s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade : porte escamotable / face arrière : porte à ouverture latérale
• Puissance calorifique nominale : 

10 kW
• Version double face
• Largeur de façade : 1200 mm
• �Façade : porte escamotable 

(basculable pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints 
pour la conversion), face 
arrière : porte à ouverture 
latérale, à fermeture 
automatique

• Soubassement de faible 
hauteur : 170 mm

• Buse de fumée : Ø 250 mm
• Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 150 mm 
(gauche, droite)

• En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et double 
vitrage disponibles contre 
supplément de prix

51

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1860-3930
66/1860-3935
66/1860-3934

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/1860-8930
66/1860-8935
66/1860-8934

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/1870-3930
66/1870-3935

Fiche technique 
Lina TV 120.. h/s

8'778.–
8'936.–
9'095.–

9'240.–
9'398.–

9'557.–

8'976.–
9'134.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Ekko 34(34)51 s • 34(34)57 s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite 
• Puissance calorifique nominale : 

7 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 340 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

340 mm
• Profondeur du corps 

particulièrement faible
• �Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Vitrage : en 1 partie
• Buse de fumée : Ø 160 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm (dessous)
• Sans grilles en fonte / cendrier

51
 

Caloceram® 66/8310-3010

57 Caloceram® 66/8320-3010

Fiche technique 
Ekko 34(34).. s

Ekko 34(34)51 h • 34(34)57 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

7 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 340 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

340 mm
• Profondeur du corps 

particulièrement faible
• �Porte escamotable (ouverture 

latérale pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints pour la 
conversion)

• Vitrage : en 1 partie
• Buse de fumée : Ø 160 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm (dessous)
• Sans grilles en fonte / cendrier
• �*BRS : Système de cadre de 

finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Caloceram® 66/8360-3030

av
ec

 B
RS

*

Caloceram® 66/8360-8330

57 Caloceram® 66/8370-3030

Fiche technique 
Ekko 34(34).. h

66/8310-3020 3'630.–

66/8320-3020 3'828.–

4'554.–

5'082.–

4'752.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Ekko 45(45)51 s • 45(45)57 s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite 
• Puissance calorifique nominale : 

7 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 450 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

450 mm
• �Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Vitrage : en 1 partie
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : 
• �Ø 125 mm (gauche, droite, 

arrière, dessous)
• �En option : Manchon d’arrivée 

d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/2110-3010
66/2110-3015
66/2110-3014

66/2110-3020
66/2110-3025
66/2110-3024

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/2120-3010
66/2120-3015

66/2120-3020
66/2120-3025

Fiche technique 
Ekko 45(45).. s

Ekko 45(45)51 h • 45(45)57 h • 45(45)80 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

7 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 450 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

450 mm
• �Porte escamotable (ouverture 

latérale pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints pour la 
conversion)

• Vitrage : en 1 partie
• 45(45)80 h :

Porte 1/2 escamotable
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/2160-3030
66/2160-3035
66/2160-3034

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/2160-8330
66/2160-8335
66/2160-8334

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/2170-3030
66/2170-3035

80

Vermiculite, nature

Vermiculite, anthracite

66/2190-3030
66/2190-3039

Fiche technique 
Ekko 45(45)80 h

Fiche technique 
Ekko 45(45).. h

3'894.–
4'052.–
4'290.–

4'092.–
4'250.–

4'818.–
4'976.–
5'214.–

5'346.–
5'504.–

5'742.–

5'016.–
5'174.–

5'808.–
5'966.–
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Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Ekko L 55(34)51 s • 55(34)57 s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à droite
• Puissance calorifique nominale : 

5 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 550 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

340 mm
• Profondeur du corps 

particulièrement faible
• �Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Vitrage : en 1 partie
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/8110-3020
66/8110-3025
66/8110-3024

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/8120-3020
66/8120-3025

Fiche technique 
Ekko L 55(34).. s

Ekko R 55(34)51 s • 55(34)57 s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche
• Puissance calorifique nominale : 

5 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 550 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

340 mm
• Profondeur du corps 

particulièrement faible
• �Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Vitrage : en 1 partie
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/8210-3010
66/8210-3015
66/8210-3014

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/8220-3010
66/8220-3015

Fiche technique 
Ekko R 55(34).. s

4'224.–
4'382.–
4'620.–

4'422.–
4'580.–

4'224.–
4'382.–
4'620.–

4'422.–
4'580.–
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Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Ekko L 55(34)51 h • 55(34)57 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

5 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 550 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

340 mm
• Profondeur du corps 

particulièrement faible
• �Porte escamotable (ouverture 

latérale pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints pour 
la conversion)

• Vitrage : en 1 partie
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) 
disponible contre supplément 
de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/8160-3030
66/8160-3035
66/8160-3034

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/8160-8330
66/8160-8335
66/8160-8334

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/8170-3030
66/8170-3035

Fiche technique 
Ekko L 55(34).. h

Ekko R 55(34)51 h • 55(34)57 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

5 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 550 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

340 mm
• Profondeur du corps 

particulièrement faible
• �Porte escamotable (ouverture 

latérale pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints pour 
la conversion)

• Vitrage : en 1 partie
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) 
disponible contre supplément 
de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/8260-3030
66/8260-3035
66/8260-3034

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/8260-8330
66/8260-8335
66/8260-8334

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/8270-3030
66/8270-3035

Fiche technique 
Ekko R 55(34).. h

5'148.–
5'306.–
5'544.–

5'676.–
5'834.–
6'072.–

5'346.–
5'504.–

5'148.–
5'306.–
5'544.–

5'676.–
5'834.–
6'072.–

5'346.–
5'504.–
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Ekko L 67(34)51 s evo
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite 
• Puissance calorifique nominale : 

7 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 670 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

340 mm
• Profondeur du corps 

particulièrement faible
• ��Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Vitrage : en 2 parties
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et jusqu’à 
quatre plaques catalysatrices 
et dispositif d'air secondaire (v. 
p. 59) disponibles contre 
supplément de prix

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

56/8610-3010
56/8610-3015
56/8610-3014

56/8610-3020
56/8610-3025
56/8610-3024

Fiche technique 
Ekko L 67(34)51 s evo

Ekko R 67(34)51 s evo
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite
• Puissance calorifique nominale : 

7 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 670 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

340 mm
• Profondeur du corps 

particulièrement faible
• �Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Vitrage : en 2 parties
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et jusqu’à 
quatre plaques catalysatrices 
et dispositif d'air secondaire (v. 
p. 59) disponibles contre 
supplément de prix

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

56/8710-3010
56/8710-3015
56/8710-3014

56/8710-3020
56/8710-3025
56/8710-3024

Fiche technique 
Ekko R 67(34)51 s evo

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

4'554.–
4'712.–
4'950.–

4'554.–
4'712.–
4'950.–
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Ekko L 67(34)51 h evo
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

7 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 670 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

340 mm
• Profondeur du corps 

particulièrement faible
• Porte escamotable (ouverture 

latérale pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints pour la 
conversion)

• Vitrage : en 2 parties
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm (gauche, 
droite, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et jusqu’à 
quatre plaques catalysatrices 
et dispositif d'air secondaire (v. 
p. 59) disponibles contre 
supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

56/8660-3030
56/8660-3035
56/8660-3034

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

56/8660-8330
56/8660-8335
56/8660-8334

Fiche technique 
Ekko L 67(34)51 h evo

Ekko R 67(34)51 h evo
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

7 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 670 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

340 mm
• Profondeur du corps 

particulièrement faible
• �Porte escamotable (ouverture 

latérale pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints pour la 
conversion)

• Vitrage : en 2 parties
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm (gauche, 
droite, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et jusqu’à 
quatre plaques catalysatrices 
et dispositif d'air secondaire (v. 
p. 59) disponibles contre 
supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

56/8760-3030
56/8760-3035
56/8760-3034

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

56/8760-8330
56/8760-8335
56/8760-8334

Fiche technique 
Ekko R 67(34)51 h evo

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

5'478.–
5'636.–
5'874.–

6'006.–
6'164.–
6'402.–

5'478.–
5'636.–
5'874.–

6'006.–
6'164.–
6'402.–
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Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Ekko L 67(45)51 s • 67(45)57 s (avec montant)
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à droite
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 670 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

450 mm
• Porte : en 2 parties
• Avec montant
• �Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et double 
vitrage disponibles contre 
supplément de prix

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/2610-3020
66/2610-3025
66/2610-3024

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/2620-3020
66/2620-3025

Fiche technique 
Ekko L 67(45).. s (avec montant)

Ekko R 67(45)51 s • 67(45)57 s (avec montant)
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 670 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

450 mm
• Porte : en 2 parties
• Avec montant
• �Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et double 
vitrage disponibles contre 
supplément de prix

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/2710-3010
66/2710-3015
66/2710-3014

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/2720-3010
66/2720-3015

Fiche technique 
Ekko R 67(45).. s (avec montant)

4'554.–
4'712.–
4'950.–

4'752.–
4'910.–

4'554.–
4'712.–
4'950.–

4'752.–
4'910.–
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Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Ekko L 67(45)45 s • 67(45)51 s • 67(45)57 s (sans montant)
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à droite
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 670 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

450 mm
• Sans montant
• �Porte à ouverture latérale, 

àfermeture automatique
• Vitrage : en 1 partie
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion :  Ø 125 mm 
(gauche, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

45

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/2600-7020
66/2600-7025

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/2610-7320
66/2610-7325
66/2610-7324

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/2620-7320
66/2620-7325

Fiche technique 
Ekko L 67(45).. s (sans montant)

Ekko R 67(45)45 s • 67(45)51 s • 67(45)57 s (sans montant)
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 670 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

450 mm
• Sans montant
• �Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Vitrage : en 1 partie
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

45

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/2700-7010
66/2700-7015

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/2710-7310
66/2710-7315
66/2710-7314

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/2720-7310
66/2720-7315

Fiche technique 
Ekko L 67(45).. s (sans montant)

4'554.–
4'712.–

4'554.–
4'712.–
4'950.–

4'752.–
4'910.–

4'554.–
4'712.–

4'554.–
4'712.–
4'950.–

4'752.–
4'910.–
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Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Ekko L 67(45)51 h • 67(45)57 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 670 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

450 mm
• �Porte escamotable (ouverture 

latérale pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints pour la 
conversion)

• Vitrage : en 1 partie
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• ��Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/2660-3030
66/2660-3035
66/2660-3034

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/2660-8330
66/2660-8335
66/2660-8334

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/2670-3030
66/2670-3035

Fiche technique 
Ekko L 67(45).. h

Ekko R 67(45)51 h • 67(45)57 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 670 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

450 mm
• �Porte escamotable (ouverture 

latérale pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints pour la 
conversion)

• Vitrage : en 1 partie
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/2760-3030
66/2760-3035
66/2760-3034

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/2760-8330
66/2760-8335
66/2760-8334

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/2770-3030
66/2770-3035

Fiche technique 
Ekko R 67(45).. h

5'478.–
5'636.–
5'874.–

6'006.–
6'164.–
6'402.–

5'676.–
5'834.–

5'478.–
5'636.–
5'874.–

6'006.–
6'164.–
6'402.–

5'676.–
5'834.–
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Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Ekko L 84(34)51 h • 84(34)57 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 840 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

340 mm
• �Porte escamotable (ouverture 

latérale pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints pour la 
conversion)

• Vitrage : en 1 partie
• Buse de fumée : Ø 200 mm
• Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/2860-3030
66/2860-3035
66/2860-3034

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/2860-8330
66/2860-8335
66/2860-8334

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/2870-3030
66/2870-3035

Fiche technique 
Ekko L 84(34).. h

Ekko R 84(34)51 h • 84(34)57 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 840 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

340 mm
• �Porte escamotable (ouverture 

latérale pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints pour la 
conversion)

• Vitrage : en 1 partie
• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/2960-3030
66/2960-3035
66/2960-3034

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/2960-8330
66/2960-8335
66/2960-8334

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/2970-3030
66/2970-3035

Fiche technique 
Ekko R 84(34).. h

6'930.–
7'088.–
7'392.–

7'458.–
7'616.–

7'920.–

7'128.–
7'286.–

6'930.–
7'088.–
7'392.–

7'458.–
7'616.–

7'920.–

7'128.–
7'286.–
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Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Ekko L 100(45)51 h • 100(45)57 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 1000 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

450 mm
• �Porte escamotable (ouverture 

latérale pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints pour la 
conversion)

• Vitrage : en 1 partie
• Buse de fumée : Ø 200 mm
• Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : 2 x Ø 125 mm 
(droite, arrière)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) disponibles contre 
supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/2460-7330
66/2460-7335
66/2460-7334

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/2460-8330
66/2460-8335
66/2460-8334

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/2470-7330
66/2470-7335

Fiche technique 
Ekko L 100(45).. h

Ekko R 100(45)51 h • 100(45)57 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 1000 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

450 mm
• �Porte escamotable (ouverture 

latérale pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints pour la 
conversion)

• Vitrage : en 1 partie
• Buse de fumée : Ø 200 mm
• Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : 2 x Ø 125 mm 
(gauche, arrière)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) disponibles contre 
supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/2560-7330
66/2560-7335
66/2560-7334

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/2560-8330
66/2560-8335
66/2560-8334

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/2570-7330
66/2570-7335

Fiche technique 
Ekko R 100(45).. h

7'590.–
7'748,–
8'052.–

8'118.–
8'276.–
8'580.–

7'788.–
7'946.–

7'590.–
7'748.–
8'052.–

8'118.–
8'276.–
8'580.–

7'788.–
7'946.–
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Ekko U 45(34)51 h • 45(34)57 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

4 kW
• Façade : 3 côtés vitrés
• Largeur de façade : 450 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

340 mm
• Profondeur du corps 

particulièrement faible
• 45(34)51 h: Attention à l'adap-

tation des dimensions (voir fiche 
technique)

• �Porte escamotable fermeture 
non automatique départ usine 
(poids joints pour la conversion) 
45(34)51 h: parties latérales 
à ouverture latérale pour 
le nettoyage, façade fixe 
45(34)57 h: à ouverture latérale 
pour le nettoyage

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(arrière, dessous)

• Sans grilles en fonte / cendrier
• �En option : Manchon d’arrivée 

d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

68/2160-3630
68/2160-3635
68/2160-3634

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

68/2160-8630
68/2160-8635
68/2160-8634

57

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

68/2170-0030
68/2170-0035

Fiche technique 
Ekko U 45(34).. h

Ekko U 55(45)51 h • 55(45)57 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Façade : 3 côtés vitrés
• Largeur de façade : 550 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

450 mm
• 55(45)51 h: Attention à l'adap-

tation des dimensions (voir fiche 
technique)

• �Porte escamotable fermeture 
non automatique départ usine 
(poids joints pour la conversion) 
55(45)51 h: parties latérales 
à ouverture latérale pour 
le nettoyage façade fixe
55(45)57 h: à ouverture latérale 
pour le nettoyage

• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/2260-3630
64/2260-3635
64/2260-3634

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/2260-8630 
64/2260-8635
64/2260-8634

57

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

64/2270-0030
64/2270-0035

Fiche technique 
Ekko U 55(45).. h

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

6'600.–
6'758.–
6'838.–

7'194.–
7'352.–
7'432.–

6'798.–
6'956.–

7'458.–
7'616.–
7'696.–

8'052.–
8'210.–
8'290.–

7'656.–
7'814.–
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Ekko U 55(67)51 h • 55(67)57 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Façade : 3 côtés vitrés
• Largeur de façade : 550 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

670 mm
• 55(67)51 h: Attention à l'adap-

tation des dimensions (voir fiche 
technique)

• �Porte escamotable fermeture 
non automatique départ usine 
(poids joints pour la conversion) 
55(67)51 h: parties latérales 
à ouverture latérale pour 
le nettoyage, façade fixe 
55(67)57 h: à ouverture latérale 
pour le nettoyage

• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/2260-3630
66/2260-3635
66/2260-3634

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/2260-8630
66/2260-8635
66/2260-8634

57

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/2270-0030
66/2270-0035

Fiche technique 
Ekko U 55(67).. h

Ekko U 60(90)51 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

14 kW
• Façade : 3 côtés vitrés
• Largeur de façade : 600 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

900 mm
• �Porte escamotable (parties 

latérales à ouverture latérale 
pour le nettoyage, façade fixe), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints pour la 
conversion)

• Buse de fumée : Ø 250 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 150 mm (arrière)
• �En option : Manchon d’arrivée 

d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/6051-3030
66/6051-3035
66/6051-3034

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/6051-8330
66/6051-8335
66/6051-8334

Fiche technique 
Ekko U 60(90)51 h

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

8'316.–
8'474.–
8'554.–

8'910.–
9'068.–
9'148.–

8'514.–
8'672.–

10'032.–
10'190.–
10'270.–

10'626.–
10'784.–

10'864.–
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Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Ekko U 67(45)51 s • U 67(45)57 s (avec montants)
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Façade : 3 côtés vitrés
• Largeur de façade : 670 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

450 mm
• Porte en 3 parties
• �Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Avec montants
• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et double 
vitrage disponibles contre 
supplément de prix

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/2310-3010
66/2310-3015
66/2310-3014

66/2310-3020
66/2310-3025
66/2310-3024

57

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/2320-3010
66/2320-3015

66/2320-3020
66/2320-3025

Fiche technique 
Ekko U 67(45).. s 
(avec montants)

Ekko U 67(34)51 h evo
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

7 kW
• Façade : 3 côtés vitrés
• Largeur de façade : 670 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

340 mm
• Profondeur du corps 

particulièrement faible
• �Porte escamotable (ouverture 

latérale pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints pour la 
conversion)

• Vitrage : en 3 parties
• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm (gauche, 
droite, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et jusqu’à 
quatre plaques catalysatrices 
et dispositif d'air secondaire (v. 
p. 59) disponibles contre 
supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

54/2360-3030
54/2360-3035
54/2360-3034

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

54/2360-8330
54/2360-8335
54/2360-8334

Fiche technique 
Ekko U 67(34)51 h evo

7'656.–
7'814.–
7'894.–

8'250.–
8'408.–
8'488.–

5'478.–
5'636.–
5'716.–

5'676.–
5'834.–
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Ekko U 84(34)51 h • 84(34)57 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

10,5 kW
• Façade : 3 côtés vitrés
• Largeur de façade : 840 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

340 mm
• 84(34)51 h: Attention à l'adap-

tation des dimensions (voir fiche 
technique)

• �Porte escamotable, fermeture 
non automatique départ usine 
(poids joints pour la conversion) 
84(34)51 h: parties latérales 
à ouverture latérale pour le 
nettoyage, façade fixe 
84(34)57 h: à ouverture latérale 
pour le nettoyage

• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/2860-3630
64/2860-3635
64/2860-3634

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/2860-8630
64/2860-8635
64/2860-8634

57

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

64/2870-0030
64/2870-0035

Fiche technique 
Ekko U 84(34).. h

Ekko U 67(45)51 h • 67(45)57 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Façade : 3 côtés vitrés
• Largeur de façade : 670 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

450 mm
• 67(45)51 h: Attention à l'adap-

tation des dimensions (voir fiche 
technique)

• �Porte escamotable, fermeture 
non automatique départ usine 
(poids joints pour la conversion) 
67(45)51 h: parties latérales 
à ouverture latérale pour 
le nettoyage, façade fixe 
67(45)57 h: à ouverture latérale 
pour le nettoyage

• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/2360-3630
66/2360-3635
66/2360-3634

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

66/2360-8630
66/2360-8635
66/2360-8634

57

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

66/2370-0030
66/2370-0035

Fiche technique 
Ekko U 67(45).. h

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 20,15/11,86

7'656.–
7'814.–
7'894.–

8'250.–
8'408.–
8'488.–

7'854.–
8'012.–

8'580.–
8'738.–
8'818.–

9'174.–
9'332.–
9'412.–

8'778.–
8'936.–
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Ekko U 100(45)51 h • 100(45)57 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

20 kW
• Façade : 3 côtés vitrés
• Largeur de façade : 1000 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

450 mm
• �Porte escamotable (parties 

latérales à ouverture latérale 
pour le nettoyage, façade fixe), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints pour la 
conversion)

• �Buse de fumée : Ø 250 mm, 
• En option : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : 2 x Ø 125 mm 
(arrière)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) disponibles contre 
supplément de prix

• �*BRS : Système de cadre de 
finition modulaire, cache latéral 
et inférieur amovible

51

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/2561-3030
64/2561-3035
64/2561-3034

av
ec

 B
RS

*

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/2561-8330
64/2561-8335
64/2561-8334

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

64/2571-3030
64/2571-3035

Fiche technique 
Ekko U 100(45).. h

20 kW

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 20,15/11,86

9'768.–
9'926.–
10'072.–

10'362.–
10'520.–

10'666.–

9'966.–
10'124.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Ronda 5545 s • 5551 s • 5557 s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite
• Puissance calorifique nominale : 

7 kW
• Façade : arrondie
• Rayon de la vitre : 300 mm
• Largeur de façade : 550 mm
• �Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

45

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte beige

Chamotte, anthracite

66/3200-0010
66/3200-0015

66/3200-0020
66/3200-0025

51
 

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte beige

Chamotte, anthracite

66/3210-0010
66/3210-0015

66/3210-0020
66/3210-0025

57

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte beige

Chamotte, anthracite

66/3220-0010
66/3220-0015

66/3220-0020
66/3220-0025

Fiche technique 
Ronda 55..s

Ronda 5551 h • 5557 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

7 kW
• Façade : arrondie
• Rayon de la vitre : 300 mm
• Largeur de façade : 550 mm
• �Porte escamotable (ouverture 

latérale pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints pour la 
conversion)

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

51
 

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte beige

Chamotte, anthracite

66/3260-0030
66/3260-0035

57

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte beige

Chamotte, anthracite

66/3270-0030
66/3270-0035

Fiche technique 
Ronda 55.. h

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 20,15/11,86

4'356.–
4'514.–

4'356.–
4'514.–

4'554.–
4'712.–

5'280.–
5'438.–

5'478.–
5'636.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Ronda 6745 s • 6751 s • 6757 s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Façade : arrondie
• Rayon de la vitre : 416 mm
• Largeur de façade : 670 mm
• �Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

45

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte beige

Chamotte, anthracite

66/3300-0010
66/3300-0015

66/3300-0020
66/3300-0025

51
 

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte beige

Chamotte, anthracite

66/3310-0010
66/3310-0015

66/3310-0020
66/3310-0025

57

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte beige

Chamotte, anthracite

66/3320-0010
66/3320-0015

66/3320-0020
66/3320-0025

Fiche technique 
Ronda 67.. s

Ronda 6751 h • 6757 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Façade : arrondie
• Rayon de la vitre : 416 mm
• Largeur de façade : 670 mm
• �Porte escamotable (ouverture 

latérale pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints pour la 
conversion)

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

51
 

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte beige

Chamotte, anthracite

66/3360-0030
66/3360-0035

57

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte beige

Chamotte, anthracite

66/3370-0030
66/3370-0035

Fiche technique 
Ronda 67.. h

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 20,15/11,86

4'620.–
4'778.–

4'620.–
4'778.–

4'818.–
4'976.–

5'544.–
5'702.–

5'742.–
5'900.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Ronda 6057 h – 180°
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Façade : arrondie
• Rayon de la vitre : 300 mm
• Largeur de façade : 630 mm
• �Porte escamotable (ouverture 

latérale pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints pour la 
conversion)

• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

57

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte beige

Chamotte, anthracite

66/3870-0030
66/3870-0035

Fiche technique 
Ronda 6057 h – 180° 

Pano 5545 s • 5551 s • 5557 s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite
• Puissance calorifique nominale : 

7 kW
• Façade : prismatique
• Largeur de façade : 550 mm
• �Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Vitrage : en 1 partie
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

45

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte beige

Chamotte, anthracite

66/4200-0010
66/4200-0015

66/4200-0020
66/4200-0025

51
 

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte beige

Chamotte, anthracite

66/4210-0010
66/4210-0015

66/4210-0020
66/4210-0025

57

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte beige

Chamotte, anthracite

66/4220-0010
66/4220-0015

66/4220-0020
66/4220-0025

Fiche technique 
Pano 55.. s

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 20,15/11,86

7'524.–
7'682.–

4'356.–
4'514.–

4'356.–
4'514.–

4'554.–
4'712.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Pano 5551 h • 5557 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

7 kW
• Façade : prismatique
• Largeur de façade : 550 mm
• �Porte escamotable (ouverture 

latérale pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints pour la 
conversion)

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

51
 

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte beige

Chamotte, anthracite

66/4260-0030
66/4260-0035

57

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte beige

Chamotte, anthracite

66/4270-0030
66/4270-0035

Fiche technique 
Pano 55.. h

Pano 6745 s • 6751 s • 6757 s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Façade : prismatique
• Largeur de façade : 670 mm
• �Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Vitrage : en 1 partie
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

45

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte beige

Chamotte, anthracite

66/4300-0010
66/4300-0015

66/4300-0020
66/4300-0025

51
 

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte beige

Chamotte, anthracite

66/4310-0010
66/4310-0015

66/4310-0020
66/4310-0025

57

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte beige

Chamotte, anthracite

66/4320-0010
66/4320-0015

66/4320-0020
66/4320-0025

Fiche technique 
Pano 67.. s

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 20,15/11,86

5'280.–
5'438.–

5'478.–
5'636.–

4'620.–
4'778.–

4'620.–
4'778.–

4'818.–
4'976.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Pano 6751 h • 6757 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Puissance calorifique nominale : 

9 kW
• Façade : prismatique
• Largeur de façade : 670 mm
• �Porte escamotable (ouverture 

latérale pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints pour la 
conversion)

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, droite, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

51
 

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte beige

Chamotte, anthracite

66/4360-0030
66/4360-0035

57

Fa
ça

de
 a

nt
hr

ac
ite

Chamotte beige

Chamotte, anthracite

66/4370-0030
66/4370-0035

Fiche technique 
Pano 67.. h

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 20,15/11,86

5'544.–
5'702.–

5'742.–
5'900.–
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Toujours nécessaire pour les foyers de cheminée et inserts de chauffage avec technique hydraulique, le 
ballon tampon sert d’élément central de l’installation de chauffage en cas de combinaison. Étant donné 
qu’une grande partie de la chaleur est transmise au ballon tampon, la chaleur rayonnante transmise au 
local d’installation est réduite.

Foyers de cheminée avec 
technique hydraulique

Façades de portes

Façade avec porte à ouverture latérale
Vous pouvez choisir une porte avec des 

charnières à gauche ou à droite.  
Lina W TV 7351 s / h : Face arrière à 

porte à ouverture latérale de série

Façade avec porte escamotable
Vous pouvez aussi choisir une façade 

avec porte escamotable comme 
alternative.

Buse de fumée

Nos buses de fumée sont disponibles 
dans les dimensions suivantes 
(en fonction du modèle) : Ø 180 et 
Ø 200 mm. Sur le modèle Lina W
TV 7351 s/h, la buse de fumée peut 
être équipée en option d’une sortie 
horizontale.

Échangeur thermique  
amovible 

Simplifie le transport et le montage  
(Lina W TV 7351 s/h).

Revêtement intérieur

Nos foyers de cheminée avec 
technique hydraulique sont équipés 
(en fonction du modèle) de chamotte 
lisse blanche ou anthracite, de fonte 
anthracite, de vermiculite avec motif 
façon briques nature ou anthracite.

Combustion en sole pleine

Lina W TV 7351 s/h

Double vitrage 

Le double vitrage assure une réduction d’environ 
30 % de l’émission de chaleur via la vitrocéramique 

et des températures plus élevées dans la chambre de 
combustion. Des vitres à revêtement spécial assurent 

une puissance plus efficiente de l’eau.

Parties latérales du corps 

Double paroi pour préchauffer 
l’air secondaire afin d’assurer une 

combustion efficace et propre 
(Lina W TV 7351 s/h).
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Lina W TV 7351 s/s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite  
• Foyer de cheminée en version double 

face avec technique hydraulique
• Puissance calorifique nominale : 

20 kW
• Largeur de façade : 730 mm
• �Émission de chaleur : par l’eau 60 %, 

par l’air 40 %
• Pression de fonctionnement max. : 

3 bar
• Volume d’eau : 37,5 l
• �Avec sécurité d’écoulement thermique 

(TAS)
• �Façade : porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique, face 
arrière : porte à ouverture latérale, 
à fermeture automatique

• Double vitrage
• Soubassement de faible hauteur : 

170 mm
• �Buse de fumée en fonte : Ø 180 mm, 

en option : sortie horizontale 
(v. p. 55)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(gauche, droite, dessous) (v. p. 52) 
disponible contre supplément de prix 

• Sans grilles en fonte / cendrier

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/1410-3913
64/1410-3915
64/1410-3914

64/1410-3923
64/1410-3925
64/1410-3924

Fiche technique 
Lina W TV 7351 s/s

Lina W TV 7351 h/s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Foyer de cheminée en version double 

face avec technique hydraulique
• Puissance calorifique nominale : 

20 kW
• Largeur de façade : 730 mm
• �Émission de chaleur : par l’eau 60 %, 

par l’air 40 %
• Pression de fonctionnement max. : 

3 bar
• Volume d’eau : 37,5 l
• �Avec sécurité d’écoulement thermique 

(TAS)
• �Façade : porte escamotable 

(basculable pour le nettoyage), 
fermeture non automatique départ 
usine (poids joints pour la conversion), 
face arrière : porte à ouverture latérale

• Double vitrage
• Soubassement de faible hauteur : 

170 mm
• �Buse de fumée en fonte : Ø 180 mm, 

en option : sortie horizontale
(v. p. 55)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(gauche, droite, dessous) (v. p. 52) 
disponible contre supplément de prix 

• Sans grilles en fonte / cendrier

51
 

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/1460-3933
64/1460-3935
64/1460-3934

Fiche technique 
Lina W TV 7351 h/s

8'382.–
8'540.–
8'699.–

9'306.–
9'464.–

9'623.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Lina W 6751 s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite  
• Foyer de cheminée avec 

technique hydraulique
• Puissance calorifique nominale : 

14,5 kW
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 670 mm
• �Émission de chaleur : par l’eau 

70 %, par l’air 30 %
• Pression de fonctionnement 

max. : 3 bar
• Volume d’eau : 68 l
• �Foyer : entouré entièrement par 

une poche d’eau
• �Avec sécurité d’écoulement 

thermique (TAS)
• �Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Double vitrage
• Soubassement de faible hauteur : 

170 mm
• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 150 mm 
(gauche, droite, arrière)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

51

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/1310-3010
64/1310-3015
64/1310-3014

64/1310-3020
64/1310-3025
64/1310-3024

av
ec
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Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/1310-3610
64/1310-3615
64/1310-3614

64/1310-3620
64/1310-3625
64/1310-3624

Fiche technique 
Lina W 6751 s

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Lina W 6751 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Foyer de cheminée avec 

technique hydraulique
• Puissance calorifique nominale : 

14,5 kW
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 670 mm
• �Émission de chaleur : par l’eau 

70 %, par l’air 30 %
• Pression de fonctionnement 

max. : 3 bar
• Volume d’eau : 68 l
• �Foyer : entouré entièrement par 

une poche d’eau
• �Avec sécurité d’écoulement 

thermique (TAS)
• �Porte escamotable (basculable 

pour le nettoyage), fermeture 
non automatique départ usine 
(poids joints pour la conversion)

• Double vitrage
• Soubassement de faible hauteur : 

170 mm
• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 150 mm 
(gauche, droite, arrière)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

51

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/1360-3030
64/1360-3035
64/1360-3034

av
ec
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ha
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em
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ne
 »

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/1360-3630
64/1360-3635
64/1360-3634

Fiche technique 
Lina W 6751 h

7'458.–
7'616.–

7'920.–

8'910.–
9'068.–
9'372.–

8'382.–
8'540.–
8'844.–

9'834.–
9'992.–
10'296.–
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Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Lina W 7363 s
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite  
• Foyer de cheminée avec 

technique hydraulique
• Puissance calorifique nominale : 

14,9 kW
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 730 mm
• �Émission de chaleur : par l’eau 

70 %, par l’air 30 %
• Pression de fonctionnement 

max. : 3 bar
• Volume d’eau : 80 l
• �Foyer : entouré entièrement par 

une poche d’eau
• �Avec sécurité d’écoulement 

thermique (TAS)
• �Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Double vitrage
• Soubassement de faible hauteur : 

170 mm
• Buse de fumée : Ø 200 mm
• Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 150 mm 
(gauche, droite, arrière)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

63

Vermiculite, nature

Vermiculite, anthracite

64/1430-3018
64/1430-3019

64/1430-3028
64/1430-3029

av
ec

 c
ha

rg
em

en
t a

rr
iè

re
 «

 S
to

ne
 »

Vermiculite, nature

Vermiculite, anthracite

64/1430-3618
64/1430-3619

64/1430-3628
64/1430-3629

Fiche technique 
Lina W 7363 s

Lina W 7363 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Foyer de cheminée avec 

technique hydraulique
• Puissance calorifique nominale : 

14,9 kW
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 730 mm
• �Émission de chaleur : par l’eau 

70 %, par l’air 30 %
• Pression de fonctionnement 

max. : 3 bar
• Volume d’eau : 80 l
• �Foyer : entouré entièrement par 

une poche d’eau
• �Avec sécurité d’écoulement 

thermique (TAS)
• �Porte escamotable (basculable 

pour le nettoyage), fermeture 
non automatique départ usine 
(poids joints pour la conversion)

• Double vitrage
• Soubassement de faible hauteur : 

170 mm
• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 150 mm 
(gauche, droite, arrière)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

63

Vermiculite, nature

Vermiculite, anthracite

64/1480-3038
64/1480-3039

av
ec

 c
ha

rg
em

en
t a

rr
iè

re
 «

 S
to

ne
 »

Vermiculite, nature

Vermiculite, anthracite

64/1480-3638
64/1480-3639

Fiche technique 
Lina W 7363 h

7'722.–
7'880.–

9'174.–
9'332.–

8'646.–
8'804.–

10'098.–
10'256.–
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Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Ekko W L 67(45)51 s (avec montant)
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à droite
• Foyer de cheminée avec 

technique hydraulique
• Puissance calorifique nominale : 

14,9 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 670 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

450 mm
• �Émission de chaleur : par l’eau 

50 %, par l’air 50 %
• Pression de fonctionnement 

max. : 3 bar
• Volume d’eau : 52 l
• �Foyer : entouré entièrement par 

une poche d’eau
• �Avec sécurité d’écoulement 

thermique (TAS)
• Porte en 2 parties
• Avec montant
• �Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Double vitrage
• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

51

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/2610-3020
64/2610-3025
64/2610-3024

av
ec

 c
ha

rg
em

en
t a

rr
iè

re
 «

 S
to

ne
 »

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/2610-3620
64/2610-3625
64/2610-3624

Fiche technique 
Ekko W L 67(45)51 s (avec montant)

Ekko W R 67(45)51 s (avec montant)
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche
• Foyer de cheminée avec 

technique hydraulique
• Puissance calorifique nominale : 

14,9 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 670 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

45 0 mm
• �Émission de chaleur : par l’eau 

50 %, par l’air 50 %
• Pression de fonctionnement 

max. : 3 bar
• Volume d’eau : 52 l
• �Foyer : entouré entièrement par 

une poche d’eau
• �Avec sécurité d’écoulement 

thermique (TAS)
• Porte en 2 parties
• Avec montant
• �Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Double vitrage
• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

51

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/2710-3010
64/2710-3015
64/2710-3014

av
ec

 c
ha

rg
em

en
t a

rr
iè

re
 «

 S
to

ne
 »

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/2710-3610
64/2710-3615
64/2710-3614

Fiche technique 
Ekko W R 67(45)51 s (avec montant)

8'316.–
8'474.–
8'712.–

9'768.–
9'926.–
10'164.–

8'316.–
8'474.–
8'712.–

9'768.–
9'926.–
10'164.–
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Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Ekko W L 67(45)51 s (sans montant)
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à droite  
• Foyer de cheminée avec 

technique hydraulique
• Puissance calorifique nominale : 

14,9 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 670 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

450 mm
• �Émission de chaleur : par l’eau 

50 %, par l’air 50 %
• Pression de fonctionnement 

max. : 3 bar
• Volume d’eau : 52 l
• �Foyer : entouré entièrement par 

une poche d’eau
• �Avec sécurité d’écoulement 

thermique (TAS)
• Sans montant
• �Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Vitrage : en 1 partie
• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

51

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/2610-7320
64/2610-7325
64/2610-7324

av
ec

 c
ha

rg
em

en
t a

rr
iè

re
 «

 S
to

ne
 »

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/2616-7320
64/2616-7325
64/2616-7324

Fiche technique 
Ekko W L 67(45)51 s (sans montant)

Ekko W R 67(45)51 s (sans montant)
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche
• Foyer de cheminée avec 

technique hydraulique
• Puissance calorifique nominale : 

14,9 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 670 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

450 mm
• �Émission de chaleur : par l’eau 

50 %, par l’air 50 %
• Pression de fonctionnement 

max. : 3 bar
• Volume d’eau : 52 l
• �Foyer : entouré entièrement par 

une poche d’eau
• �Avec sécurité d’écoulement 

thermique (TAS)
• Sans montant
• �Porte à ouverture latérale, 

à fermeture automatique
• Vitrage : en 1 partie
• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) disponible 
contre supplément de prix

51

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/2710-7310
64/2710-7315
64/2710-7314

av
ec

 c
ha

rg
em

en
t a

rr
iè

re
 «

 S
to

ne
 »

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/2716-7310
64/2716-7315
64/2716-7314

Fiche technique 
Ekko W R 67(45)51 s (sans montant)

8'316.–
8'474.–
8'712.–

9'768.–
9'926.–
10'164.–

8'316.–
8'474.–
8'712.–

9'768.–
9'926.–
10'164.–
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Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Ekko W L 67(45)51 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Foyer de cheminée avec 

technique hydraulique
• Puissance calorifique nominale : 

14,9 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 670 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

450 mm
• �Émission de chaleur : par l’eau 

50 % (avec DVGL : ~60 %)
• �Émission de chaleur : par l’air 

50 % (avec DVGL : ~40 %)
• Pression de fonctionnement 

max. : 3 bar
• Volume d’eau : 52 l
• Foyer entouré entièrement par 

une poche d’eau
• Avec sécurité d’écoulement 

thermique (TAS)
• �Porte escamotable (ouverture 

latérale pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints pour la 
conversion)

• Vitrage : en 1 partie
• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et double 
vitrage disponibles contre 
supplément de prix

51

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/2660-3030
64/2660-3035
64/2660-3034

Fiche technique 
Ekko W L 67(45)51 h

Ekko W R 67(45)51 h
H,
cm

Revêtement  
intérieur N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Porte escamotable
• Foyer de cheminée avec 

technique hydraulique
• Puissance calorifique nominale : 

14,9 kW
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 670 mm
• Profondeur de la partie latérale : 

450 mm
• �Émission de chaleur : par l’eau 

50 % (avec DVGL : ~60 %)
• �Émission de chaleur : par l’air 

50 % (avec DVGL : ~40 %)
• Pression de fonctionnement 

max. : 3 bar
• Volume d’eau : 52 l
• Foyer entouré entièrement par 

une poche d’eau
• Avec sécurité d’écoulement 

thermique (TAS)
• �Porte escamotable (ouverture 

latérale pour le nettoyage), 
fermeture non automatique 
départ usine (poids joints pour la 
conversion)

• Vitrage : en 1 partie
• Buse de fumée : Ø 200 mm
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm 
(gauche, arrière, dessous)

• �En option : Manchon d’arrivée 
d’air de combustion : Ø 150 mm 
(dessous) (v. p. 52) et double 
vitrage disponibles contre 
supplément de prix

51

Chamotte, blanc

Chamotte, anthracite

Fonte anthracite

64/2760-3030
64/2760-3035
64/2760-3034

Fiche technique 
Ekko W R 67(45)51 h

9'240.–
9'398.–

9'636.–

9'240.–
9'398.–

9'636.–
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Rehausse hydraulique pour eau de chauffage (HWAR R)
Description N° d’art. Prix / CHF

500  

• �Avec sécurité d’écoulement thermique (TAS) avec tube capillaire de 4 m et 
doigt de gant L = 148 mm

• Avec brosse de nettoyage
• Pression de fonctionnement max. : 3,0 bar
• Volume d’eau : 15 l
• Poids : 35 kg

Combinaisons possibles : voir pages 75 – 81.

• Bague intermédiaire

Utilisation nécessaire du bagage intermédiaire voir pages 75 – 81.

66/0000-9240

66/0100-1932

Kit de préchauffage du conduit pour HWAR R
Description N° d’art. Prix / CHF

220 mm
By-pass de 
préchauffage 
du conduit

Tuyau et 
coude de 
fumée

Double clapet 
de renvoi

HWAR R

Cardan souple, 
bouton de 
réglage

• By-pass de préchauffage du conduit 220 mm
• Coude de tuyau de fumée Ø 180 mm, 90°, réglable
• Tuyau de fumée Ø 180 mm, L = 500 mm
• Double clapet de renvoi Ø 180 mm
• Cardan souple, 500 mm
• Bouton de réglage blanc, réglable en continu

66/0100-1930
19/2510-9324
19/2510-9223
19/2510-9415
66/0000-2050
19/2510-9492

2'442.–

106.–

396.–
84.–
42.–

396.–
158.–
86.–
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Carénage pour l’air chaud avec 4 manchons de sortie d’air chaud Ø 150 mm
Modèle N° d’art. Prix / CHF Modèle N° d’art. Prix / CHF

• Lina 45.. s/h

• Lina 4580 h

• Lina 55.. s/h

• Lina 5580 h

• Lina 67.. s/h

• Lina 6780 h

• Lina 73.. s/h

• Lina 7363 s/h

• Lina 87.. h

• Lina 100.. h

• Lina 120.. h

66/1150-9260
66/1190-9260
66/1250-9260
66/1290-9260
66/1350-9260
66/1390-9260
66/1450-9260
66/1480-9260
66/1650-9260
66/1550-9260
66/1850-9260

• Ekko 34(34).. s/h

• Ekko 45(45).. s/h

• Ekko L/R 55(34).. s/h

• Ekko L/R 67(45).. s/h

• Ekko L/R 84(34).. h

• Ekko L/R 100(45).. h

• Ekko U 45(34).. h

• Ekko U 55(45).. h

• Ekko U 55(67).. h

• Ekko U 60(90)51 h

• Ekko U 67(45).. s/h

• Ekko U 84(34).. h

• Ekko U 100(45).. h

• Ronda / Pano 55.. s/h

• Ronda 6057 h 180°

• Ronda / Pano 67.. s/h

66/8350-9260
66/2150-9260
66/8150-9260
66/2650-9260
66/2850-9260
66/2550-9260
64/2150-9260
64/2250-9260
66/2250-9260
66/6051-9260
66/2350-9260
64/2850-9260
64/2570-9260

66/3250-9260
66/3850-9260
66/3350-9260

Ventilateur avec buse Ø 125 mm, 
résistant à la chaleur, capacité 

400 m³/h, 230 V

Régulateur de vitesse à 12 
niveaux, pour ventilateur 

230 V / 50 Hz

Porte de révision pour ventilateur 
avec fermeture sauterelle, 

surface à crépir

Carénage pour l’air chaud pour 
hypocauste

2 buses de raccordement Ø 125 mm

Ø
 1

25

26
5

265240

40
0

400

Installation hypocauste (composants)
Description N° d’art. Prix / CHF

66/0000-9260

Manchon d’arrivée d’air de combustion
Description Version N° d’art. Prix / CHF

• �Ø 150 mm
• �Pour la fixation sur la tôle de fond du boîtier 

collecteur d’air

Pré-assemblé
Pièce détachée
Tôle de 
recouvrement

21/5120-0021
21/5120-0022
66/0000-1908

• Ø 150 mm
• �pour Lina 73.. s/h, Lina 87.. h, Lina 100.. h, 

Lina 120.. h, Lina W 6751 s/h, Lina W 7351 s/h

Pièce détachée
Tôle de 
recouvrement

66/1000-1902
66/1000-1904

• Ø 150 mm
• �Pour version double face : Lina TV 73.. s/h, Lina TV 

87.. h, Lina TV 100.. h, Lina TV 120.. h, Lina W TV 
7351 s/h

Pièce détachée
Tôle de 
recouvrement

66/1000-1912
66/1000-1914

475.–
475.–
475.–
475.–
475.–
475.–
475.–
475.–
475.–
475.–
475.–
475.–
475.–

475.–
475.–
475.–

360,–
360,–
360,–
360,–
360,–
360,–
360,–
360,–
360,–
360,–
360,–

1'782.–

79.–
79.–
20.–

145.–
26.–

172.–
26.–



53

Fo
ye

rs
 d

e 
ch

em
in

éeFoyers de cheminée · Accessoires

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Chargement arrière pour foyers de cheminée
Description N° d’art. Prix / CHF

• �Possible pour de nombreux foyers de cheminée 
(excepté en partie Ekko L / R.. h, Ekko U.. h, Ronda 6057 h – 180°)

• Sur le côté ou à l’arrière du corps correspondant (prémonté)
• �Pour Lina / Ekko W : uniquement possible avec chargement arrière 

« Stone, monté à l’arrière du corps correspondant (prémonté)
• Dimensions extérieures pour cavité murale : 400 x 400 mm, 
• Profondeur de cavité murale extensible de 175 à 300 mm

Chargement arrière « Classic »

• Porte en fonte, à fermeture automatique
• Double vitrage
• Charnières : à droite
• Position non réversible des charnières

66/5772-1570

Chargement arrière « Steel »

• Porte : tôle en acier, à fermeture automatique
• Double vitrage
• Charnières : à gauche
• Charnières au choix à droite

66/5774-1570

Chargement arrière « Stone »

• Porte : tôle en acier, à fermeture automatique
• Sans regard en verre
• Charnières : à gauche
• Charnières au choix à droite

66/5776-1570

Grille à cendres / en fonte
Description Dimensions N° d’art. Prix / CHF

• �Manipulation aisée grâce à la grille robuste 
avec poignée et charnières

232 x 15 x 174 mm
(L x H x P)

66/0000-1210

Pierre de forme, pour la conversion sur foyer en sole pleine

Dimensions Version N° d’art. Prix / CHF

230 x 50 x 180 mm (Lx H x P) blanc 68/0000-9210

anthracite 68/0001-9210

1'188.–

1'452.–

1'452.–

40.–
66.–

40.–
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Tuyau de fumées, épaisseur de paroi 2 mm

Description Longueur Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• �Tôle d’acier, 
sans peinture

1000 mm
1000 mm
1000 mm

Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm

19/2510-9215
19/2510-9225
19/2510-9235

500 mm
500 mm
500 mm

Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm

19/2510-9213
19/2510-9223
19/2510-9233

250 mm
250 mm
250 mm

Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm

19/2510-9212
19/2510-9222
19/2510-9232

Coude de tuyau de fumée réglable 0 – 90°, épaisseur de paroi 2 mm

Description Longueur Diamètre N° d’art. Prix / CHF

300
310
330

• �Tôle d’acier, 
sans peinture

• �Avec trappe de 
nettoyage

300 mm 
310 mm
330 mm

Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm

19/2510-9314
19/2510-9324
19/2510-9334

Manchon double paroi
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

120

• Tôle d’acier, sans peinture Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm

19/2510-9421
19/2510-9422
19/2510-9423

Répartiteur de fumées (pièces détachées), épaisseur de paroi 2 mm

Description Entrée / Sortie N° d’art. Prix / CHF

1Ø 180

Ø 180

Avec clapet de renvoi

Ø 180
Ø 180 2

Ø 180

Sans clapet de renvoi

Ø 180

Ø 160 3
Ø 160

Sans clapet de renvoi

Ø 180

• �Tuyau-culotte non peint, en 
1 partie

1  avec clapet de renvoi

2  sans clapet de renvoi

3  sans clapet de renvoi

Ø 180 / Ø 180 mm
Ø 180 / Ø 180 mm
Ø 180 / Ø 160 mm

19/2510-9411
19/2510-9414
19/2510-9412

55.–
58.–
61.–

40.–
42.–
45.–

32.–
34.–
37.–

79.–
84.–
90.–

45.–
48.–
50.–

251.–
211.–
211.–
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Répartiteur de fumées (double Té), épaisseur de paroi 2 mm

Description Entrée / Sortie N° d’art. Prix / CHF

• �Tuyau-culotte non peint, 
en 2 parties, avec clapet de 
renvoi, réglage via cardan 
souple (v. p. 56)

1  avec clapet de renvoi

2  sans clapet de renvoi

3  sans clapet de renvoi

Ø 180 / Ø 180 mm
Ø 180 / Ø 160 mm

19/2510-9410
19/2510-9420

Sortie horizontale en fonte
Description Version N° d’art. Prix / CHF

120

410

• Pour Lina W TV 7351 s/h
• Entrée / Sortie Ø 180 mm

avec étrier de fixation
Étrier de fixation 
(pièce détachée)

67/2000-9280
67/9280-0006

Pièce de réduction
Version Diamètre N° d’art. Prix / CHF

160

• Tôle d’acier, aluminée à chaud

• Tôle d’acier, sans peinture

• Tôle d’acier, sans peinture

• Tôle d’acier, sans peinture

Ø 150 – 125 mm
Ø 180 – 160 mm
Ø 200 – 180 mm
Ø 250 – 200 mm

19/2510-9470
19/2510-9471
19/2510-9472
19/2510-9473

Double clapet de renvoi (module), épaisseur de paroi 2 mm

Description N° d’art. Prix / CHF

Ø 180

Ø 180

Ø 180

8 mm
Assemblage à 
emboîtement
carré

• �Par exemple, pour des conduits en céramique, 
rehausses hydrauliques pour eau de chauffage, 
réglage via cardan souple  (v. p. 56)

19/2510-9415

2131 462.–
462.–

185.–
13.–

63.–
69.–
74.–
100.–

396.–
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Clapet d’air avec joint périphérique
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• Câble Bowden – écourtable
• Bouton de réglage blanc

Ø 125 mm
Ø 150 mm

66/0000-9290
66/0000-9292

Boutons de réglage pour cardan souple
Description N° d’art. Prix / CHF

8 mm
Assemblage à emboîtement 

carré

• Blanc avec régulateur en acier inoxydable, 
réglable en continu

19/2510-9491 

8 mm
Assemblage à emboîtement

carré

• Blanc, réglable en continu 19/2510-9492

8 mm
Assemblage à 
emboîtement

carré

• Carré avec couvercle, réglable en continu 19/2510-9496

Cardan souple
Description N° d’art. Prix / CHF

8 mm
Assemblage à emboîtement 

carré

• Cardan souple, 500 mm

• Cardan souple, 800 mm

66/0000-2050

66/0000-2080

Conduit flexible, résistance à la température jusqu’à 200 °C

Longueur Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• 625 mm – 2500 mm
• 625 mm – 2500 mm

Ø 125 mm
Ø 150 mm

75/0740-1250
75/0740-1500

Collier de serrage pour conduit flexible
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• Résistance à la température jusqu’à 200 °C Ø 125 mm
Ø 150 mm

75/1670-1250
75/1670-1500

158.–

185.–

112.–

86.–

198.–

238.–
238.– 

53.–
53.–

4.–
4.–
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Échangeur de chaleur en tôle d’acier, NHK S
Description Version N° d’art. Prix / CHF

L 400 x H 525 + 40 / 730 + 40 x P 225 mm

• Avec trappe de nettoyage
• Entrée Ø 180 mm / sortie Ø 160 mm
• Poids H 530 mm : 10 kg
• Poids H 750 mm : 15 kg
• Support compatible = UTL 4 (v. p. 59)

H 530 mm
H 750 mm

67/0050-9240
67/0075-9240

Échangeur de chaleur en fonte, NHK G
Description Version N° d’art. Prix / CHF

L 517 x H 532 + 27 / 755 + 27 x P 294 mm

• Fabriqué en fonte de qualité
• Chamotté, avec trappe de nettoyage
• Entrée Ø 180 mm
• Sortie Ø 160 mm, en option Ø 180 mm (v. p. 

110)
• Poids H 530 mm : 80 kg
• Poids H 750 mm : 105 kg
• Support compatible = UTL 2 (v. p. 59)

H 530 mm
H 750 mm

67/0050-9200
67/0073-9200

Kit de préchauffage
Description N° d’art. Prix / CHF

L 525 x H 280 x P 275 mm

• Kit de préchauffage en tôle d’acier de 6 mm
• �Disponible pour les échangeurs de chaleur de la 

série HGZ F1, F2 ainsi que pour NHK G 
• �Clapet de préchauffage intégré avec sens de 

rotation sélectionnable
• 8 possibilités de raccordement vers tous les 

côtés
• �À commander impérativement conjointement : 

Entrée / Sortie au choix Ø 145, Ø 160, Ø 180 mm 
(v. p. 110)

• Avec axe carré de 8 mm
• Poids : 24 kg

19/2510-9500

911.–
1'003.–

304.–
330.–

660.–
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Récupérateur de chaleur à air chaud
Description N° d’art. Prix / CHF

500

• Avec clapet de préchauffage et trappe de 
nettoyage

• Poids 40 kg
• Avec raccord pour cardan souple (v. p. 56)

Combinaisons possibles : voir pages 
75 – 81.

66/0000-9220

Avaloir des fumées avec clapet de blocage intégré
Description N° d’art. Prix / CHF

jusqu’à L 1000 x H 500 x P 500 mm 
(> sur demande)

• �Fabrication sur dimensions 
(à indiquer à la commande)

66/6000-9210

Accumulateur de chaleur
Description N° d’art. Prix / CHF

334
434
534

• �Anneau d’accumulation complet,  2 plateaux en 
fonte (hauteur 1,5 cm), 3 tiges filetées, 1 rouleau 
de fixation, joint, vis, écrous hexagonaux, ron-
delles d’appui, brosse de nettoyage

• 3 anneaux d’accumulation (68 kg)

• 4 anneaux d’accumulation (83 kg)

• 5 anneaux d’accumulation (98 kg)

Combinaisons possibles : voir pages 
75 – 81.

• Pour petits appareils de 34 de profondeur 
sans partie inférieure en fonte avec anneau 
adaptateur, dimensions différentes de celles de 
la photo

• 3 anneaux d’accumulation (68 kg)

• 4 anneaux d’accumulation (83 kg)

• 5 anneaux d’accumulation (98 kg)

• Anneau adaptateur (7,5 kg) 

Utilisation nécessaire du anneau adaptateur voir 
pages 75 – 81.

66/0000-9330
66/0000-9332
66/0000-9334

66/0000-9340
66/0000-9342

66/0000-9344

66/0000-9331

792.–
884.–
977.–

792.–
884.–
977.–

158.–

1'016.–

858.–
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Support universel avec pieds de réglage
Description Version N° d’art. Prix / CHF

• �UTL 2 : réglable à la largeur d’insertion 
appropriée (300 – 440 mm), pieds de réglage 
inclus, M 16, 80 mm avec écrous hexagonaux, 
réglable en hauteur de 170 mm – 250 mm

• �UTL 4 : largeur d’insertion fixe de 228 mm, 
pieds de réglage inclus, M 16, 250 mm avec 
écrous hexagonaux, réglable en hauteur de 
250 mm – 380 mm

UTL 2, P = 585 mm
pour NHK G, Système 
d’accumulation SET 1 et 
SET 3

UTL 4, P = 450 mm

21/5150-9222

21/5780-9222

Buse de fumée
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• Accessoire pour NHK G Ø 160 mm
Ø 180 mm

67/0050-9220
21/5271-9220

Plaques catalysatrices
Description N° d’art. Prix / CHF

• Pour le remplacement de 
la dérivation supérieure en 
vermiculite pour une combustion 
encore plus pauvre en polluants

• Contenu de la livraison : 
une plaque 
Jusqu’à quatre plaques par 
appareil

• Pour Ekko L/R 67(34)51 s/h evo, 
Ekko U 67(34)51 h evo

66/0000-0500

Dispositif d'air secondaire
Description Modèle N° d’art. Prix / CHF

• Dispositif d'air secondaire pour réduire la dé-
pression dans la chambre de combustion

• Ekko L/R 67(34)51 
s/h evo, 
Ekko U 67(34)51 
h evo

56/6000-9280

46.–
46.–

152.–

152.–

211.–

257.–
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Cordon d’étanchéité / Joint de porte, L = 1 m

Version Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• gris

• gris

• anthracite/noir

• gris

Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 15 mm
Ø 16 mm

75/1903-0101
75/1903-0121
75/1903-0153
75/1903-0161

Ruban textile, autocollant L = 1 m

Version Dimensions N° d’art. Prix / CHF

• noir

• gris

8 x 2 mm
15 x 2 mm

75/1923-0821
75/1923-1621

Joint profilé, autocollant L = 1 m

Description N° d’art. Prix / CHF

• Ø 8 mm, L 18 mm, gris (Lina jusqu’en 2008) 
• �Languette autocollante et âme intérieure

75/1923-0818

Découpes de verre
Description Dimensions N° d’art. Prix / CHF

• Dimensions de plaque 1200 x 2100 x 4 mm 
(L x H x P)

par m² 74/1020-2000

13.–
13.–
13.–
13.–

13.–
13.–

13.–

792.–
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Poignée pour porte escamotable pour Lina, Ekko U, Ronda, Pano
Description Version N° d’art. Prix / CHF

• �Pour Lina h (excepté Lina 8770 h), 
Ekko L/R 67(34)51 s, Ekko U 45(34).. h, 
Ronda h, Pano h : 
Dimensions : Ø 12 mm, largeur 220 mm

• �Pour Lina 8770 h, Ekko L/R 67(34)51 h evo, 
Ekko U h (excepté Ekko U 45(34).. h) : 
Dimensions : Ø 12 mm, largeur 300 mm

anthracite

anthracite

74/0353-3052

74/0300-3052

Pâte de nettoyage
Description N° d’art. Prix / CHF

 �Pâte de nettoyage avec éponge spéciale, idéale 
pour toutes les surfaces des produits telles que 
par ex. le verre, la pierre naturelle, la céramique

79/5566-0010

Poignée pour porte à ouverture latérale pour Lina, Ekko, Ronda, Pano
Description Version N° d’art. Prix / CHF

• Charnières à gauche

• Charnières à droite

anthracite

anthracite

74/0483-3072
74/0483-3052

Poignée 
standard

Poignée 
courbée

• �Poignée (courbée) pour Ekko 45(45).. s, 
Ekko L/R 55(34).. s, Ekko L/R 67(45).. s (sans montant)

• Charnières à gauche

• Charnières à droite

anthracite

anthracite

74/0483-3082
74/0483-3062

Poignée pour porte escamotable pour Lina Kristall+
Description Version N° d’art. Prix / CHF

• �Pour Lina h avec finition de façade Kristall+
• amovible

anthracite 74/0393-3052

33.–

106.–
106.–

106.–
106.–

106.–

106.–

79.–
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Poignée-barre pour Lina, alternative à la poignée standard

Description Version N° d’art. Prix / CHF

• Pour Lina 45.. h

• Pour Lina 55.. h

• Pour Lina 67.. h

• Pour Lina 73.. h

• Pour Lina 87.. h

• Pour Lina 100.. h

• Pour Lina 120.. h

anthracite

anthracite

anthracite

anthracite

anthracite

anthracite

anthracite

66/1150-9250
66/1250-9250
66/1350-9250
66/1450-9250
66/1650-9250
66/1550-9250
66/1850-9250

Poignée-barre pour Ekko L
Description Version N° d’art. Prix / CHF

• Pour Ekko L  55(34).. h

• Pour Ekko L  67(45).. h

• Pour Ekko L  84(34).. h

• Pour Ekko L  100(45).. h

anthracite

anthracite

anthracite

anthracite

66/8150-9200
66/2650-9200
66/2850-9200
66/2450-9200

Poignée-barre pour Ekko R
Description Version N° d’art. Prix / CHF

• Pour Ekko R  55(34).. h

• Pour Ekko R  67(45).. h

• Pour Ekko R  84(34).. h

• Pour Ekko R  100(45).. h

anthracite

anthracite

anthracite

anthracite

66/8250-9200
66/2750-9200
66/2950-9200
66/2550-9200

Poignée-barre pour Ekko 34(34).. h et 45(45).. h
Description Version N° d’art. Prix / CHF

• Pour Ekko 34(34).. h et 45(45).. h anthracite 66/8350-9200

106.–
106.–
106.–
106.–
106.–
106.–
106.–

106.–

106.–
106.–
106.–
106.–

106.–
106.–
106.–
106.–
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Cadres de finition pour la série Lina
Foyer de cheminée Prix / CHF

* pour face arrière en version double face (porte à ouverture latérale)

Version du cadre 
de finition

3 côtés vitrés 
40 x 40 x 

2 mm

4 côtés vitrés 
40 x 40 x 

2 mm

3 côtés vitrés 
48 x 20 x 

1,5 mm

4 côtés vitrés 
48 x 20 x 

1,5 mm

4 côtés vitrés 
20 x 70 x  

2 mm

4 côtés vitrés 
70 x 5 mm

Profil

Fixation clipsé 
(amovible)

clipsé 
(amovible)

vissé
(amovible)

vissé
(amovible)

clipsé 
(amovible)

vissé
(amovible)

clipsé 
(amovible)

vissé
(amovible)

Version anthracite anthracite anthracite anthracite anthracite anthracite anthracite anthracite

Ouverture 
latérale

Ouverture 
latérale Escamotable Escamotable Ouverture 

latérale Escamotable Ouverture 
latérale Escamotable

Lina 45.. 

Lina 4580

Lina 55..

Lina 5580

Lina 67..

Lina 6780

Lina 73..

Lina 7363

Lina 87..

Lina 8770

Lina 100..

Lina 120..

Dimensions spéciales sur demande !

290.– 317.– 290.– 317.– 317.– 317.– 317.– 317.–

304.–* 330.–* 304.– 330.– 330.–* 330.– 330.–* 330.–

304.– 330.– 304.– 330.– 330.– 330.– 330.– 330.–

317.–* 343.–* 317.– 343.– 343.–* 343.– 343.–* 343.–

317.– 343.– 317.– 343.– 343.– 343.– 343.– 343.–

330.–* 356.–* 330.– 356.– 356.–* 356.– 356.–* 356.–

330.– 356.– 330.– 356.– 356.– 356.– 356.– 356.–

343.– 370.– 343.– 370.– 370.– 370.– 370.– 370.–

343.–* 370.–* 343.– 370.– 370.–* 370.– 370.–* 370.–

--- --- 370.– 396.– --- 396.– --- 396.–

356.–* 383.–* 356.– 383.– 383.–* 383.– 383.–* 383.–

370.-* 396.–* 370.- 396.– 396.–* 396.– 396.–* 396.–
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Cadres à clipser, 20 mm (jeu = 2 pièces), pour foyers de cheminée avec porte à ouverture latérale

Pour hauteur Version N° d’art. Prix / CHF

20

H
au

te
ur

 d
u 

ca
dr

e 
de

 p
or

te

• 510 mm

• 570 mm

• 630 mm

anthracite

anthracite

anthracite

66/0010-5120
66/0020-5720
66/0030-6320

Cadres à clipser, 50 mm (jeu = 2 pièces), pour foyers de cheminée avec porte à ouverture latérale

Pour hauteur Version N° d’art. Prix / CHF

50

H
au

te
ur

 d
u 

ca
dr

e 
de

 p
or

te

• 510 mm

• 570 mm

• 630 mm

anthracite

anthracite

anthracite

66/0010-5150
66/0020-5750
66/0030-6350

Cadres à clipser, 45 mm (jeu = 2 pièces), pour Ekko avec porte escamotable

Pour hauteur Version N° d’art. Prix / CHF

45

H
au

te
ur

 d
u 

ca
dr

e 
de

 p
or

te

• 510 mm

• 570 mm

• 800 mm

anthracite

anthracite

anthracite

66/0000-5145
66/0000-5745
66/0000-8045

66.–
66.–
66.–

66.–
66.–
79.–

66.–
66.–
79.–
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Châssis-socle, pour Ekko U à porte escamotable avec système de cadre de finition (BRS)

Description Modèle N° d’art. Prix / CHF

• Châssis-socle avec sortie d’air de 
convection intégrée et pieds de 
réglage pour un alignement rapide

• Avec cache-socle périphérique, 
qui permet de prendre en compte 
une isolation du mur arrière de 
6 cm (par ex. Silca® 250KM)

• Limite de charge du cadre exté-
rieur cadre de bâti de socle : 
250 kg

Ekko L/R 67(34)51 h evo avec BRS
Ekko U 45(34)51 h avec BRS
Ekko U 55(45)51 h avec BRS
Ekko U 55(67)51 h avec BRS
Ekko U 60(90)51 h avec BRS
Ekko U 67(34)51 h evo avec BRS
Ekko U 67(45)51 h avec BRS
Ekko U 84(34)51 h avec BRS
Ekko U 100(45)51 h avec BRS

56/8660-8450
68/2160-8460
64/2260-8460
66/2260-8460
66/6051-8450
54/2360-8450
66/2360-8460
64/2860-8460
64/2560-8450

Système de cadre de finition pour la série Lina/Lina TV
N° d’art. Prix / CHF N° d’art. Prix / CHF

66/1160-8305
Lina 4551 h
Lina TV 4551 h

66/1660-8305
Lina 8751 h
Lina TV 8751 h

66/1260-8305
Lina 5551 h
Lina TV 5551 h

66/1560-8305
Lina 10051 h
Lina TV 10051 h

66/1360-8305
Lina 6751 h
Lina TV 6751 h

66/1860-8305
Lina 12051 h
Lina TV 12051 h

66/1460-8305
Lina 7351 h
Lina TV 7351 h

766.–
739.–
818.–
832.–
924.–
766.–
832.–
884.–
924.–

350,– 462.–

350,– 462.–

350,– 462.–

350,–
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Système de cadre de finition pour la série Ekko 
N° d’art. Prix / CHF N° d’art. Prix / CHF

66/8360-8305
Ekko 34(34)51 h

66/2660-8305
Ekko L 67(45)51 h

66/2160-8305
Ekko 45(45)51 h

66/2760-8305
Ekko R 67(45)51 h

66/8160-8305
Ekko L 55(34)51 h

66/2860-8305
Ekko L 84(34)51 h

66/8260-8305
Ekko R 55(34)51 h

66/2960-8305
Ekko R 84(34)51 h

56/8660-8305
Ekko L 67(34)51 h evo

66/2460-8305
Ekko L 100(45)51 h

56/8760-8305
Ekko R 67(34)51 h evo

66/2560-8305
Ekko R 100(45)51 h

400,– 528.–

400,– 528.–

400,– 528.–

400,– 528.–

400,– 528.–

400,– 528.–



67

Fo
ye

rs
 d

e 
ch

em
in

éeFoyers de cheminée · Accessoires

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Système de cadre de finition pour la série Ekko U
N° d’art. Prix / CHF N° d’art. Prix / CHF

68/2160-8605
Ekko U 45(34)51 h

54/2360-8305
Ekko U 67(34)51 h evo

64/2260-8605
Ekko U 55(45)51 h

66/2360-8605
Ekko U 67(45)51 h

66/2260-8605
Ekko U 55(67)51 h

64/2860-8605
Ekko U 84(34)51 h

66/6051-8305
Ekko U 60(90)51 h

64/2560-8305
Ekko U 100(45)51 h

450,– 594.–

450,– 594.–

450,– 594.–

450,– 594.–
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Cadres de finition pour la série Ekko
Foyer de cheminée Prix / CHF

Version du cadre de finition 4 côtés vitrés 
20 x 70 x 2 mm

6 côtés vitrés 
20 x 70 x 2 mm

4 côtés vitrés 
70 x 5 mm

6 côtés vitrés 
70 x 5 mm

Profil

Fixation vissé (amovible) vissé (amovible) vissé 
(non amovible)

vissé 
(non amovible)

Version anthracite anthracite anthracite anthracite

Ekko 34(34).. h

Ekko 45(45).. h

Ekko L / R 55(34).. h

Ekko L / R 67(45).. h

Ekko L / R 67(34)51 h evo

Ekko L / R 84(34).. h

Ekko L / R 100(45).. h

Cadres de finition pour la série Ekko avec support de hotte / système de support de hotte
Foyer de cheminée Prix / €

Version du cadre de finition 4 côtés vitrés 
20 x 90 x 2 mm

6 côtés vitrés 
20 x 90 x 2 mm

4 côtés vitrés 
90 x 5 mm

6 côtés vitrés 
90 x 5 mm

Profil

En combinaison avec le support de hotte /  

système de support de hotte

• En combinaison avec le support de hotte
• �En combinaison avec le système de support de hotte à 

découplage thermique, cadre de finition affleurant en bas avec 
le support de hotte

Fixation vissé (amovible) vissé (amovible) vissé 
(non amovible)

vissé 
(non amovible)

Version anthracite anthracite anthracite anthracite

Ekko 34(34).. h

Ekko 45(45).. h

Ekko L / R 55(34).. h

Ekko L / R 67(45).. h

Ekko L / R 84(34).. h

Ekko L / R 100(45).. h

370.– 422.– 370.– 422.–

396.– 449.– 396.– 449.–

396.– 449.– 396.– 449.–

422.– 475.– 422.– 475.–

422.– 475.– 422.– 475.–

422.– 475.– 422.– 475.–

449.– 502.– 449.– 502.–

370.– 422.– 370.– 422.–

396.– 449.– 396.– 449.–

396.– 449.– 396.– 449.–

422.– 475.– 422.– 449.–

422.– 475.– 422.– 449.–

449.– 502.– 449.– 502.–
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Cadres de finition pour la série Ekko U
Foyer de cheminée Prix / CHF

Version du cadre de finition 5 côtés vitrés 
20 x 70 x 2 mm

8 côtés vitrés 
20 x 70 x 2 mm

5 côtés vitrés 
70 x 5 mm

8 côtés vitrés 
70 x 5 mm

Profil

Fixation vissé (amovible) vissé (amovible) vissé 
(non amovible)

vissé 
(non amovible)

Version anthracite anthracite anthracite anthracite

Ekko U 45(34).. h
Ekko U 55(45).. h
Ekko U 55(67).. h
Ekko U 60(90)51 h
Ekko U 67(34)51 h evo
Ekko U 67(45).. h
Ekko U 84(34).. h
Ekko U 100(45).. h

Cadres de finition pour la série Ekko U avec support de hotte / système de support de hotte
Foyer de cheminée Prix / CHF

Version du cadre de finition 5 côtés vitrés 
20 x 100 x 2 mm

8 côtés vitrés 
20 x 100 x 2 mm

5 côtés vitrés 
100 x 5 mm

8 côtés vitrés 
100 x 5 mm

Profil

En combinaison avec le support de hotte / système de support de 

hotte

• En combinaison avec le support de hotte
• �En combinaison avec le système de support de hotte à 

découplage thermique, cadre de finition affleurant en bas avec 
le support de hotte

Fixation vissé (amovible) vissé (amovible) vissé 
(non amovible)

vissé 
(non amovible)

Version anthracite anthracite anthracite anthracite

Ekko U 45(34).. h
Ekko U 55(45).. h
Ekko U 55(67).. h
Ekko U 60(90)51 h
Ekko U 67(45).. h
Ekko U 84(34).. h
Ekko U 100(45).. h

436.– 515.– 436.– 515.–
436.– 515.– 436.– 515.–

462.– 541.– 462.– 541.–

515.– 594.– 515.– 594.–
462.– 541.– 462.– 541.–
462.– 541.– 462.– 541.–
462.– 541.– 462.– 541.–
488.- 568.– 488.- 568.–

436.– 515.– 436.– 515.–
436.– 515.– 436.– 515.–
462.– 541.– 462.– 541.–

515.– 594.– 515.– 594.–

462.– 541.– 462.– 541.–
462.– 541.– 462.– 541.–
488.- 568.– 488.- 568.–
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Kit de tendeurs
N° d’art. Prix / CHF

66/0000-0102

2 pièces 
L = 700 mm

2 pièces 
L = 500 mm

Fixation au mur

Éléments de raccordement 
des barres de traction

Réglage fin à l’aide 
de tiges filetées

Fixation au support 
de hotte

Kit d’aide au montage pour cadres de finition
Description N° d’art. Prix / CHF

• Pour Ekko L / R / U, porte escamotable
• Supporte un poids total jusqu’à 100 kg
• �Remarque : Sans découplage thermique

66/2000-5020

Support de hotte Pano – pose en façade Support de hotte Pano – pose en angle
N° d’art. Prix / CHF N° d’art. Prix / CHF

66/4000-5511
Pano 55..s 
Façade

66/4000-5512
Pano 55..s 
Angle

66/4050-5521
Pano 55.. h
Façade

66/4050-5522
Pano 55.. h
Angle

Support de hotte Lina
Dimensions N° d’art. Prix / CHF

75

800 / 1200 / 1500

• 800 mm : Lina 45.. s/h, Lina GT 45.. s/h 66/1100-1000

• 1200 mm : Lina 55.. s/h, Lina 67.. s/h,  Lina 73.. s/h, Lina W 6751 s/h, 
Lina W 7363 s/h, Lina W TV 7351 s/h

66/1000-1000

• 1500 mm : Lina 87.. h, Lina 100.. h, Lina 120.. h 66/1570-1000

Dimensions support de hotte Lina, Pano, Ronda

50

75  Tôle d’acier t = 5 mm

79.–

106.–

132.–
145.–

158.–

211.– 211.–

211.– 211.–
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Support de hotte Pano – pose en façade Support de hotte Pano – pose en angle
N° d’art. Prix / CHF N° d’art. Prix / CHF

66/4000-6711
Pano 67.. s
Façade

66/4000-6712
Pano 67.. s
Angle

192,–

66/4050-6721
Pano 67.. h
Façade

66/4050-6722
Pano 67.. h
Angle

192,–

Support de hotte Ronda – pose en façade Support de hotte Ronda – pose en angle
N° d’art. Prix / CHF N° d’art. Prix / CHF

66/3000-5511
Ronda 55.. s
Façade

66/3000-5512
Ronda 55.. s
Angle

66/3050-5521
Ronda 55.. h
Façade

66/3050-5522
Ronda 55.. h
Angle

66/3870-6021
Ronda 6057 h – 180° 
Façade

66/3000-6711
Ronda 67.. s
Façade

66/3000-6712
Ronda 67.. s
Angle

66/3050-6721
Ronda 67.. h
Façade

66/3050-6722
Ronda 67.. h
Angle

211.– 211.–

211.– 211.–

211.– 211.–

211.– 211.–

290.–

211.– 211.–

211.– 211.–
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Support de hotte Ekko*

Dimensions N° d’art. Prix / CHF

• �1130 x 1130 mm : Ekko 34(34).. s/h, Ekko 45(45).. s/h, Ekko L/R 55(34).. s/h, 
Ekko L/R 67(45).. s/h, Ekko W L/R 67(45)51 s/h

66/2000-2000

• �1390 x 1390 mm : Ekko L/R 84(34).. h, Ekko L/R 100(45).. h 66/2200-2000

Support de hotte Ekko U*

N° d’art. Prix / CHF N° d’art. Prix / CHF

64/2150-9430
Ekko U 45(34).. h Dimensions

50

70  Tôle acier : T = 5 mm

64/2250-9430
Ekko U 55(45).. h

66/2350-9430
Ekko U 67(45).. h

66/2250-9430
Ekko U 55(67).. h

64/2850-9430
Ekko U 84(34).. h

66/6051-9430
Ekko U 60(90)51 h

64/2570-9430
Ekko U 100(45).. h

800

650

65 7

0

25

66/2000-3000
Ekko U 67(45).. s

50

75  Tôle acier : T = 5 mm

Dimensions

Dimensions support de hotte Ekko

50

75  Tôle d’acier t = 5 mm

* �Remarque : Pour la combinaison avec les cadres de finition, prière de consulter le tableau sur la page 68 / 69 !
Des systèmes de supports de hotte sont également disponibles sur demande pour les foyers avec porte à ouverture latérale !

211.–

211.–

251.–

251.– 251.–

251.– 251.–

370.– 317.–

251.–
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* Remarque : Pour la combinaison avec les cadres de finition, prière de consulter le tableau sur la page 68 / 69 !
Des systèmes de supports de hotte sont également disponibles sur demande pour les foyers avec porte à ouverture latérale !

Système de support de hotte Ekko avec châssis autoportant*, à découplage thermique (prémonté)

N° d’art. Prix / CHF N° d’art. Prix / CHF

66/8350-5000
Ekko 34(34)57 h

Dimensions

50

68  Tôle d’acier t = 5 mm

66/2150-5000
Ekko 45(45)57 h

66/8150-5000
Ekko L 55(34)57 h

66/8250-5000
Ekko R 55(34)57 h

66/2650-5000
Ekko L 67(45)57 h

66/2750-5000
Ekko R 67(45)57 h

66/2850-5000
Ekko L 84(34)57 h

66/2950-5000
Ekko R 84(34)57 h

66/2450-5000
Ekko L 100(45)57 h

66/2550-5000
Ekko R 100(45)57 h

66/2650-5000
Ekko W L 67(45)51 h

66/2750-5000
Ekko W R 67(45)51 h

871.–

871.–

871.– 871.–

871.– 871.–

865.– 865.–

871.– 871.–

871.– 871.–
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Système de support de hotte Ekko U avec châssis autoportant*, à découplage thermique (prémonté)

N° d’art. Prix / CHF N° d’art. Prix / CHF

64/2150-5000
Ekko U 45(34)57 h Dimensions

50

68 Tôle d’acier t = 5 mm

64/2250-5000
Ekko U 55(45)57 h

64/2850-5000
Ekko U 84(34)57 h

66/2250-5000
Ekko U 55(67)57 h

64/2570-5000
Ekko U 100(45)57 h

66/2350-5000
Ekko U 67(45)57 h

* �Remarque : Pour la combinaison avec les cadres de finition, prière de consulter le tableau sur la page 69 !
Des systèmes de supports de hotte sont également disponibles sur demande pour les foyers avec porte à ouverture latérale !

871.–

871.– 871.–

871.– 924.–

871.–
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Fonctionnement avec foyer fermé selon la norme EN 13229 
et EN16510

Lina GT

4551 s/h
4557 s/h

Lina

4551 s/h
4557 s/h

Lina

4580 h

Lina TV

4551 s/h
4557 s/h
4580 h

Lina

5551 s/h
5557 s/h

Lina

5580 h

Lina TV

5551 s/h
5557 s/h
5580 h

Lina

6745 s
6751 s/h
6757 s/h

Lina

6780 h

Puissance calorifique nominale kW 5 7 7 7 7 7 7 9 9

Rendement % > 78 > 78 > 78 > 78 > 80 > 80 > 80 > 78 > 78

Plage de puissance calorifique kW 2,4–5,4 3,4–7,8 3,4–7,8 3,4–7,8 3,4–7,4 3,4–7,4 3,4–7,4 3,2–10,9 3,2–10,9

Puissance de chauffage de l’air ambiant kW 5 7 7 7 7 7 7 9 9

Puissance de chauffage de l’eau kW --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Émission de chaleur : par la vitre % 30 25 25 50 30 30 60 30 30

Émission de chaleur : par convection % 70 75 75 50 70 70 40 70 70

Émission de chaleur : par l’eau % --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Buse de fumée Ø en mm 160 180 180 180 180 180 180 180 200

Manchon d’arrivée d’air de combustion Ø en mm 125 125 125 125 125 125 125 125 125

Section libre recommandée1
Air entrant (cm2) 840 1260 1260 840 1180 1180 840 1520 1520

Air de circulation (cm2) 700 1050 1050 700 980 980 700 1260 1260

Quantité d’air nécessaire à la combustion m³/h 20 28 28 28 28 28 28 36 36

Type d‘approvisionnement en air de combustion VLSalle, 
VLexterne

VLSalle, 
VLexterne

VLSalle, 
VLexterne

VLSalle, 
VLexterne

VLSalle, 
VLexterne

VLSalle, 
VLexterne

VLSalle, 
VLexterne

VLSalle, 
VLexterne

VLSalle, 
VLexterne

Quantité de bois recommandée, env. kg 2,0 3,0 3,5 3,0 3,0 3,5 3,0 4,0 4,3

Quantité de bois recommandée avec NHK, env. kg --- 5,5 --- --- 5,5 --- --- 7,0 ---

Quantité de bois recommandée avec système 
d’accumulation de la chaleur, env. kg 4,0 5,5 --- 5,5 5,5 --- 5,5 5,5 ---

Longueur de bûche de bois recommandée cm 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Distance dans la zone de rayonnement
(selon TROL 2022) mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Distance requise à l’isolation
(selon TROL 2022) mm 50 70 70 70 70 70 70 90 90

Épaisseur d’isolation (quand le mur ne doit pas 
être protégé selon TROL, Isolant de référence) mm 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Épaisseur d’isolation (quand le mur ne doit pas 
être protégé) (basé sur SILCA® 250KM) mm 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Épaisseur d’isolation (éléments de construction 
combustibles - selon TROL 2022) mm WDS 2 – 

WDS 4 H
WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

Poids kg 190–220 200–230 250 200–250 210–240 260 210–260 220–260 280

Combustible Bois Bois Bois Bois Bois Bois Bois Bois Bois

Tr
ip

le
t d

e 
va

le
ur

s 
à 

la
 

pu
is

s.
 c

al
. n

om
. Débit massique des fumées g/s 4,7 7,5 7,5 7,5 6,4 6,4 6,4 9,1 9,1

Température des fumées °C 340 330 330 330 260 260 260 320 320

Pression de refoulement requise 
(tirage) Pa 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Tr
ip

le
t d

e 
va

le
ur

s 
po

ur
 le

 c
al

cu
l d

es
 c

on
du

its
 

en
 c

ér
am

iq
ue

 
(c

om
bu

st
ib

le
 b

oi
s)

Puissance de combustion kW 18,3 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2

Débit massique des fumées g/s 13,0 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9

Température des fumées °C 347 337 337 337 335 335 335 335 335

Pression de refoulement requise 
à la buse de fumée Pa 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Quantité d’air nécessaire à la 
combustion2 m³/h 46,3 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 66,3 66,3

Longueur du parcours des gaz 
chauds recommandée3 m 3,5 3,5 3,5 3,5 1,7 1,7 1,7 3,5 3,5

Débit de combustible kg/h 4,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

Surface minimale d’émission de chaleur4

(en référence à une conception fermée) m² 3,6 3,6 3,6 2,4 3,6 3,3 2,5 4,2 4,0

Flamme Verte 7 étoiles (France)         
1. BImSchV niveau 2         
Directive d’écoconception selon (UE) 2015/1185         
Classe d’efficacité énergétique selon (UE) 2015/1186

Indice d’efficacité énergétique (IEE) 103,2 103,7 103,7 103,7 109,0 109,0 109,0 103,4 103,4

Ré
cu

pé
-

ra
te

ur
s 

de
 

ch
al

eu
r 

po
ss

ib
le

s Accumulateur de chaleur   
7

 --- ---  --- ---  ---

Récupérateur de chaleur à air chaud ---  --- ---  --- ---  ---

Échangeur de chaleur ---  --- ---  --- ---  ---

Taux de rendement avec récupérateurs de chaleur  % --- > 80 --- --- > 80 --- --- > 80 ---

Rehausse hydraulique pour eau de chauffage
(HWAR R)   

9

 ---   
5

 ---   
5

 ---

s = porte à ouverture latérale, h = porte escamotable, TV = version double face

La puissance côté eau indiquée a été déterminée sous des conditions de banc d’essai. La puissance pouvant 
être atteinte peut varier en fonction du tirage de la cheminée, de la quantité de bois chargée et du groupe de 
pompe(s) utilisé.

1 �Le calcul a été effectué selon la norme « TROL 2022 – chapitre 7.2.3.1 : section libre en cm² pour carreaux à 
grille ou à fentes rapportée à la puissance calorifique pour le réchauffement de l’air avec de préférence une 
vitesse d’air de 0,75  m/s. Grille d’arrivée d’air de 240  cm2/kW, grille de ventilation pour la convection 200 
cm2/kW. Les valeurs calculées dans chaque cas peuvent être dépassées ou inférieures de 20% au maximum.

3 �L’indication des longueurs du parcours des gaz chauds est une recommandation qui 
est basée sur le calcul selon « TROL 2022 chapitre 15 ». Le calcul a été basé sur une 
conception moyennement lourde et un rapport de tirage de 360 cm².

4 �Valeur moyenne basée sur la durée d’accumulation. Dépend des caractéristiques des 
matériaux et de l’épaisseur de construction. Émission de chaleur spécifique moyenne 
= env. 500 W / m²

5 Excepté hauteur 80 cm         7 �avec anneau adaptateur         9 �avec Bague intermédiaire

2 �En cas de raccordement direct à l‘air extérieur, la combustion ne dépend pas de l‘air 
ambiant direct.
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Fonctionnement avec foyer fermé selon la norme EN 13229 et 
EN16510

Lina TV

6745 s
6751 s/h
6757 s/h
6780 h

Lina GT

7363 h 

Lina

7351 s/h
7357 s/h
7363 s/h

Lina TV

7351 s/h
7357 s/h
7363 s/h

Lina

8751 h
8757 h

Lina

8770 h

Lina TV

8751 h
8757 h

Puissance calorifique nominale kW 9 6 9 9 10 19 10

Rendement % > 78 > 80 > 78 > 78 > 78 > 78 > 78

Plage de puissance calorifique kW 3,2–10,9 4,4–6,3 3,2–10,9 3,2–10,9 4,6–10,1 8,0–19,2 4,6–10,1

Puissance de chauffage de l’air ambiant kW 9 6 9 9 10 19 10

Puissance de chauffage de l’eau kW --- --- --- --- --- --- ---

Émission de chaleur : par la vitre % 60 25 35 60 35 35 65

Émission de chaleur : par convection % 40 75 65 40 65 65 35

Émission de chaleur : par l’eau % --- --- --- --- --- --- ---

Buse de fumée Ø en mm 200 180 200 200 200 200 200

Manchon d’arrivée d’air de combustion Ø en mm 125 125 150 150 150 150 150

Section libre recommandée1
Air entrant (cm2) 1080 1080 1410 1080 1560 2970 1200

Air de circulation (cm2) 900 900 1170 900 1300 2470 1000

Quantité d’air nécessaire à la combustion m³/h 36 24 36 36 40 76 40

Type d‘approvisionnement en air de combustion VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne

Quantité de bois recommandée, env. kg 4,0 2,5 4,0 4,0 4,5 5,5 4,5

Quantité de bois recommandée avec NHK, env. kg 5,5 --- 5,5 5,5 5,5 --- 7,0

Quantité de bois recommandée avec système 
d’accumulation de la chaleur, env. kg 5,5 4,5 6,0 6,0 --- --- ---

Longueur de bûche de bois recommandée cm 33 33 33 33 33 33 33

Distance dans la zone de rayonnement
(selon TROL 2022) mm 800 800 800 800 800 800 800

Distance requise à l’isolation
(selon TROL 2022) mm 90 60 90 90 100 100 100

Épaisseur d’isolation (quand le mur ne doit pas 
être protégé selon TROL, Isolant de référence) mm 80 80 80 80 80 80 80

Épaisseur d’isolation (quand le mur ne doit pas 
être protégé) (basé sur SILCA® 250KM) mm 60 60 60 60 60 60 60

Épaisseur d’isolation (éléments de construction 
combustibles - selon TROL 2022) mm WDS 2 – 

WDS 4 H
WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

Poids kg 220–280 230 240–290 240–290 300–320 350 300–320

Combustible Bois Bois Bois Bois Bois Bois Bois
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Débit massique des fumées g/s 9,1 6,2 9,1 9,1 8,9 17,8 8,9

Température des fumées °C 320 214 320 320 320 263 320

Pression de refoulement requise 
(tirage) Pa 12 12 12 12 12 12 12
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Puissance de combustion kW 22,2 19,7 23,3 23,3 --- --- ---

Débit massique des fumées g/s 15,9 14,1 16,7 16,7 --- --- ---

Température des fumées °C 335 418 345 335 --- --- ---

Pression de refoulement requise 
à la buse de fumée Pa 15 15 15 15 15 --- 15

Quantité d’air nécessaire à la 
combustion2 m³/h 66,3 56,0 59,6 59,6 --- --- ---

Longueur du parcours des gaz 
chauds recommandée3 m 3,5 --- 3,5 3,5 3,5 --- 3,5

Débit de combustible kg/h 5,3 4,7 5,6 5,6 --- --- ---

Surface minimale d’émission de chaleur4

(en référence à une conception fermée) m² 2,7 2,7 4,0 2,7 4,4 7,6 3,0

Flamme Verte 7 étoiles (France)  ---     
1. BImSchV niveau 2       
Directive d’écoconception selon (UE) 2015/1185       
Classe d’efficacité énergétique selon (UE) 2015/1186

Indice d’efficacité énergétique (IEE) 103,4 112,7 103,4 103,4 103,2 103,2 103,2
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s Accumulateur de chaleur --- ---  ---  --- ---

Récupérateur de chaleur à air chaud --- ---  ---  --- ---

Échangeur de chaleur --- ---  ---  --- ---

Taux de rendement avec récupérateurs de chaleur % --- --- > 80 --- > 80 --- ---

Rehausse hydraulique pour eau de chauffage
(HWAR R)   

5
---  ---  --- ---

s = porte à ouverture latérale, h = porte escamotable, TV = version double face

La puissance côté eau indiquée a été déterminée sous des conditions de banc d’essai. La puissance pouvant 
être atteinte peut varier en fonction du tirage de la cheminée, de la quantité de bois chargée et du groupe de 
pompe(s) utilisé.

1 �Le calcul a été effectué selon la norme « TROL 2022 – chapitre 7.2.3.1 : section libre en cm² pour carreaux à 
grille ou à fentes rapportée à la puissance calorifique pour le réchauffement de l’air avec de préférence une 
vitesse d’air de 0,75  m/s. Grille d’arrivée d’air de 240  cm2/kW, grille de ventilation pour la convection 200 
cm2/kW. Les valeurs calculées dans chaque cas peuvent être dépassées ou inférieures de 20% au maximum.

3 �L’indication des longueurs du parcours des gaz chauds est une recommandation qui 
est basée sur le calcul selon « TROL 2022 chapitre 15 ». Le calcul a été basé sur une 
conception moyennement lourde et un rapport de tirage de 360 cm².

4 �Valeur moyenne basée sur la durée d’accumulation. Dépend des caractéristiques des 
matériaux et de l’épaisseur de construction. Émission de chaleur spécifique moyenne 
= env. 500 W / m²

5 Excepté hauteur 80 cm         

2 �En cas de raccordement direct à l‘air extérieur, la combustion ne dépend pas de l‘air 
ambiant direct.
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Fonctionnement avec foyer fermé selon la norme EN 13229 et 
EN16510

Lina

10051 h
10057 h

Lina TV

10051 h
10057 h

Lina

12051 h
12057 h

Lina TV

12051 h
12057 h

Lina W 

6751 s/h

Lina W

7363 s/h

Lina W TV

7351 s/h

Puissance calorifique nominale kW 10 10 10 10 14,5 14,9 20

Rendement % > 78 > 78 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80

Plage de puissance calorifique kW 3,2–10,9 3,2–10,9 4,9–10,6 4,9–10,6 6,0–14,5 7,3–14,9 ---

Puissance de chauffage de l’air ambiant kW 10 10 10 10 4,4 4,3 7,7

Puissance de chauffage de l’eau kW --- --- --- --- 10,1 10,6 12,3

Émission de chaleur : par la vitre % 35 70 40 70 10 10 20

Émission de chaleur : par convection % 65 30 60 30 20 20 20

Émission de chaleur : par l’eau % --- --- --- --- 70 70 60

Buse de fumée Ø en mm 200 200 200 250 200 200 180

Manchon d’arrivée d’air de combustion Ø en mm 150 150 150 150 150 150 150

Section libre recommandée1
Air entrant (cm2) 1560 1200 1440 1200 530 520 1275

Air de circulation (cm2) 1300 1000 1200 1000 440 430 1060

Quantité d’air nécessaire à la combustion m³/h 40 40 40 40 58 60 80

Type d‘approvisionnement en air de combustion VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne

Quantité de bois recommandée, env. kg 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,5

Quantité de bois recommandée avec NHK, env. kg 9,0 --- --- --- --- --- ---

Quantité de bois recommandée avec système 
d’accumulation de la chaleur, env. kg --- --- --- --- --- --- ---

Longueur de bûche de bois recommandée cm 33 33 33 33 33 33 33

Distance dans la zone de rayonnement
(selon TROL 2022) mm 800 800 800 800 800 800 800

Distance requise à l’isolation
(selon TROL 2022) mm 100 100 100 100 60 60 60

Épaisseur d’isolation (quand le mur ne doit pas 
être protégé selon TROL, Isolant de référence) mm 80 80 80 80 80 80 80

Épaisseur d’isolation (quand le mur ne doit pas 
être protégé) (basé sur SILCA® 250KM) mm 60 60 60 60 60 60 60

Épaisseur d’isolation (éléments de construction 
combustibles - selon TROL 2022) mm

WDS 2 – 

WDS 4 H

WDS 2 – 

WDS 4 H

WDS 2 – 

WDS 4 H

WDS 2 – 

WDS 4 H

WDS 2 – 

WDS 4 H

WDS 2 – 

WDS 4 H

WDS 2 – 

WDS 4 H

Poids kg 330–350 330–350 370–400 370–400 310–330 330–360 300–350

Combustible Bois Bois Bois Bois Bois Bois Bois
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Débit massique des fumées g/s 10,1 10,1 7,9 7,9 15,0 14,2 16,9

Température des fumées °C 320 320 365 365 265 245 224

Pression de refoulement requise 
(tirage) Pa 12 12 12 12 12 12 12
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Puissance de combustion kW --- --- --- --- --- --- ---

Débit massique des fumées g/s --- --- --- --- --- --- ---

Température des fumées °C --- --- --- --- --- --- ---

Pression de refoulement requise 
à la buse de fumée Pa 15 15 15 15 --- --- ---

Quantité d’air nécessaire à la 
combustion2 m³/h --- --- --- --- --- --- ---

Longueur du parcours des gaz 
chauds recommandée3 m 3,5 3,5 3,5 3,5 --- --- ---

Débit de combustible kg/h --- --- --- --- --- --- ---

Surface minimale d’émission de chaleur4

(en référence à une conception fermée) m² 4,4 3,0 4,1 2,4 2,2 2,1 1,4

Flamme Verte 7 étoiles (France)       ---

1. BImSchV niveau 2       
Directive d’écoconception selon (UE) 2015/1185       
Classe d’efficacité énergétique selon (UE) 2015/1186

Indice d’efficacité énergétique (IEE) 103,4 103,4 106,6 106,6 107,5 111,9 113,3
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s Accumulateur de chaleur --- --- --- --- --- --- ---

Récupérateur de chaleur à air chaud  --- --- --- --- --- ---

Échangeur de chaleur  --- --- --- --- --- ---

Taux de rendement avec récupérateurs de chaleur % > 80 --- --- --- --- --- ---

Rehausse hydraulique pour eau de chauffage
(HWAR R) --- --- --- --- --- --- ---

s = porte à ouverture latérale, h = porte escamotable, TV = version double face

La puissance côté eau indiquée a été déterminée sous des conditions de banc d’essai. La puissance pouvant 
être atteinte peut varier en fonction du tirage de la cheminée, de la quantité de bois chargée et du groupe de 
pompe(s) utilisé.

1 �Le calcul a été effectué selon la norme « TROL 2022 – chapitre 7.2.3.1 : section libre en cm² pour carreaux à 
grille ou à fentes rapportée à la puissance calorifique pour le réchauffement de l’air avec de préférence une 
vitesse d’air de 0,75  m/s. Grille d’arrivée d’air de 240  cm2/kW, grille de ventilation pour la convection 200 
cm2/kW. Les valeurs calculées dans chaque cas peuvent être dépassées ou inférieures de 20% au maximum.

3 �L’indication des longueurs du parcours des gaz chauds est une recommandation qui 
est basée sur le calcul selon « TROL 2022 chapitre 15 ». Le calcul a été basé sur une 
conception moyennement lourde et un rapport de tirage de 360 cm².

4 �Valeur moyenne basée sur la durée d’accumulation. Dépend des caractéristiques des 
matériaux et de l’épaisseur de construction. Émission de chaleur spécifique moyenne 
= env. 500 W / m²

2 �En cas de raccordement direct à l‘air extérieur, la combustion ne dépend pas de l‘air 
ambiant direct.
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Fonctionnement avec foyer fermé selon la norme EN 13229 et 
EN16510

Ekko

34(34)51 s/h
34(34)57 s/h

Ekko

45(45)51 s/h
45(45)57 s/h

Ekko

45(45)80 h

Ekko L/ R

55(34)51 s/ h
55(34)57 s/ h

Ekko L/ R

67(34)51 s/ h evo

Ekko L/ R

67(45)45 s
67(45)51 s/ h 
67(45)57 s/ h

Puissance calorifique nominale kW 7 7 7 5 7 9

Rendement % > 80 > 78 > 78 > 78 > 80 > 78

Plage de puissance calorifique kW --- 3,2–7,1 3,2–7,1 2,4–5,3 3,2–7,1 3,4–9,8

Puissance de chauffage de l’air ambiant kW 7 7 7 5 7 9

Puissance de chauffage de l’eau kW --- --- --- --- --- ---

Émission de chaleur : par la vitre % 50 50 50 50 40 50

Émission de chaleur : par convection % 50 50 50 50 60 50

Émission de chaleur : par l’eau % --- --- --- --- --- ---

Buse de fumée Ø en mm 160 180 180 180 180 180

Manchon d’arrivée d’air de combustion Ø en mm 125 125 125 125 125 125

Section libre recommandée1
Air entrant (cm2) 840 840 840 600 840 1080

Air de circulation (cm2) 700 700 700 500 700 900

Quantité d’air nécessaire à la combustion m³/h 28 28 28 20 28 36

Type d‘approvisionnement en air de combustion VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne

Quantité de bois recommandée, env. kg 1,8 3,0 3,5 3,0 3,0 4,0

Quantité de bois recommandée avec NHK, env. kg --- 5,5 --- --- 5,5 7,0

Quantité de bois recommandée avec système 
d’accumulation de la chaleur, env. kg --- 5,5 --- 5,5 5,5 6,0

Longueur de bûche de bois recommandée cm 33 (debout) 33 (debout) 33 (debout) 33 33 33

Distance dans la zone de rayonnement
(selon TROL 2022) mm 8006 800 800 8006 800 8006

Distance requise à l’isolation
(selon TROL 2022) mm 706 70 70 506 70 906

Épaisseur d’isolation (quand le mur ne doit pas 
être protégé selon TROL, Isolant de référence) mm 806 80 80 806 80 806

Épaisseur d’isolation (quand le mur ne doit pas 
être protégé) (basé sur SILCA® 250KM) mm 1006 60 60 606 60 606

Épaisseur d’isolation (éléments de construction 
combustibles - selon TROL 2022) mm WDS 2 – 

WDS 4 H
WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

Poids kg 90–110 190–230 250 190–270 215–270 220–260

Combustible Bois Bois Bois Bois Bois Bois
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Température des fumées °C 275 310 310 275 256 330

Pression de refoulement requise 
(tirage) Pa 12 12 12 12 12 12
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Puissance de combustion kW --- 22,2 --- 22,2 18,2 23,3

Débit massique des fumées g/s --- 15,9 --- 15,9 13,7 16,7

Température des fumées °C --- 350 --- 378 296 347

Pression de refoulement requise 
à la buse de fumée Pa 15 15 --- 15 15 15

Quantité d’air nécessaire à la 
combustion2 m³/h --- 60,9 --- 60,9 61 75,4

Longueur du parcours des gaz 
chauds recommandée3 m 1,7 1,7 --- 1,7 1,7 3,5

Débit de combustible kg/h --- 5,3 --- 5,3 5,3 5,6

Surface minimale d’émission de chaleur4

(en référence à une conception fermée) m² 3,3 3,0 3,0 2,3 3,0 3,7

Flamme Verte 7 étoiles (France)      
1. BImSchV niveau 2      
Directive d’écoconception selon (UE) 2015/1185      
Classe d’efficacité énergétique selon (UE) 2015/1186

Indice d’efficacité énergétique (IEE) 110,4 104,6 104,6 106,3 113,3 103,2
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s Accumulateur de chaleur ---   
7

---   
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  
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
Récupérateur de chaleur à air chaud ---  --- --- --- 
Échangeur de chaleur ---  ---   

Taux de rendement avec récupérateurs de chaleur  % --- > 80 --- --- > 80 > 80

Rehausse hydraulique pour eau de chauffage 

(HWAR R) ---   
9

---   
9

  
9



s = porte à ouverture latérale, h = porte escamotable, TV = version double face

La puissance côté eau indiquée a été déterminée sous des conditions de banc d’essai. La puissance pouvant 
être atteinte peut varier en fonction du tirage de la cheminée, de la quantité de bois chargée et du groupe de 
pompe(s) utilisé.

1 �Le calcul a été effectué selon la norme « TROL 2022 – chapitre 7.2.3.1 : section libre en cm² pour carreaux à 
grille ou à fentes rapportée à la puissance calorifique pour le réchauffement de l’air avec de préférence une 
vitesse d’air de 0,75  m/s. Grille d’arrivée d’air de 240  cm2/kW, grille de ventilation pour la convection 200 
cm2/kW. Les valeurs calculées dans chaque cas peuvent être dépassées ou inférieures de 20% au maximum.

3 �L’indication des longueurs du parcours des gaz chauds est une recommandation qui 
est basée sur le calcul selon « TROL 2022 chapitre 15 ». Le calcul a été basé sur une 
conception moyennement lourde et un rapport de tirage de 360 cm².

4 �Valeur moyenne basée sur la durée d’accumulation. Dépend des caractéristiques des 
matériaux et de l’épaisseur de construction. Émission de chaleur spécifique moyenne 
= env. 500 W / m²

6 �Lors de l’installation du foyer de cheminée en kit avec un systèmes, ce sont les valeurs 
de la notice de montage correspondante qui s’appliquent.

7 �avec anneau adaptateur         9 �avec Bague intermédiaire

2 �En cas de raccordement direct à l‘air extérieur, la combustion ne dépend pas de l‘air 
ambiant direct.
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Fonctionnement avec foyer fermé selon la norme EN 13229 et 
EN16510

Ekko L/ R

84(34)51 h
84(34)57 h

Ekko L/ R

100(45)51 h
100(45)57 h

Ekko U

45(34)51 h
45(34)57 h

Ekko U

55(45)51 h
55(45)57 h

Ekko U

55(67)51 h
55(67)57 h

Puissance calorifique nominale kW 9 9 4 9 9

Rendement % > 78 > 78 > 80 > 78 > 78

Plage de puissance calorifique kW 4,2–9,2 4,1–9,4 --- --- 4,3–9,1

Puissance de chauffage de l’air ambiant kW 9 9 4 9 9

Puissance de chauffage de l’eau kW --- --- --- --- ---

Émission de chaleur : par la vitre % 50 50 70 70 70

Émission de chaleur : par convection % 50 50 30 30 30

Émission de chaleur : par l’eau % --- --- --- --- ---

Buse de fumée Ø en mm 200 200 180 200 200

Manchon d’arrivée d’air de combustion Ø en mm 125 2 x 125 125 125 125

Section libre recommandée1
Air entrant (cm2) 1080 1080 480 1080 1080

Air de circulation (cm2) 900 900 400 900 900

Quantité d’air nécessaire à la combustion m³/h 36 36 16 32 36

Type d‘approvisionnement en air de combustion VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne

Quantité de bois recommandée, env. kg 4,5 5,0 1,8 3,0 4,0

Quantité de bois recommandée avec NHK, env. kg --- --- --- --- ---

Quantité de bois recommandée avec système 
d’accumulation de la chaleur, env. kg --- --- --- 6,0 6,5

Longueur de bûche de bois recommandée cm 33 33 25 (33 debout) 33 33

Distance dans la zone de rayonnement
(selon TROL 2022) mm 800 800 8006 8006 8006

Distance requise à l’isolation
(selon TROL 2022) mm 90 90 506 906 906

Épaisseur d’isolation (quand le mur ne doit pas 
être protégé selon TROL, Isolant de référence) mm 80 80 806 806 806

Épaisseur d’isolation (quand le mur ne doit pas 
être protégé) (basé sur SILCA® 250KM) mm 60 60 606 606 606

Épaisseur d’isolation (éléments de construction 
combustibles - selon TROL 2022) mm WDS 2 – WDS 4 H WDS 2 – WDS 4 H WDS 2 – WDS 4 H WDS 2 – WDS 4 H WDS 2 – WDS 4 H

Poids kg 300–320 330–350 160–170 220–230 250–260

Combustible Bois Bois Bois Bois Bois
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. Débit massique des fumées g/s 8,6 9,5 4,7 12,6 8,6

Température des fumées °C 302 310 255 228,5 310

Pression de refoulement requise 
(tirage) Pa 12 12 11 12 11,5
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Puissance de combustion kW --- --- --- 23,3 24,4

Débit massique des fumées g/s --- --- --- 16,7 17,4

Température des fumées °C --- --- --- 280 361

Pression de refoulement requise 
à la buse de fumée Pa 15 15 15 15 15

Quantité d’air nécessaire à la 
combustion2 m³/h --- --- --- 75,4 75,6

Longueur du parcours des gaz 
chauds recommandée3 m 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Débit de combustible kg/h --- --- --- 5,6 5,8

Surface minimale d’émission de chaleur4

(en référence à une conception fermée) m² 3,7 3,5 1,8 3,7 3,5

Flamme Verte 7 étoiles (France)     
1. BImSchV niveau 2     
Directive d’écoconception selon (UE) 2015/1185     
Classe d’efficacité énergétique selon (UE) 2015/1186

Indice d’efficacité énergétique (IEE) 103,4 103,5 107,5 105,0 104,1
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s Accumulateur de chaleur   
7

--- ---   
7


Récupérateur de chaleur à air chaud --- --- --- --- 
Échangeur de chaleur   

8
--- ---   

8



Taux de rendement avec récupérateurs de chaleur  % --- --- --- --- ---

Rehausse hydraulique pour eau de chauffage 

(HWAR R)   
9

--- ---   
9



s = porte à ouverture latérale, h = porte escamotable, TV = version double face

La puissance côté eau indiquée a été déterminée sous des conditions de banc d’essai. La puissance pouvant 
être atteinte peut varier en fonction du tirage de la cheminée, de la quantité de bois chargée et du groupe de 
pompe(s) utilisé.

1 �Le calcul a été effectué selon la norme « TROL 2022 – chapitre 7.2.3.1 : section libre en cm² pour carreaux à 
grille ou à fentes rapportée à la puissance calorifique pour le réchauffement de l’air avec de préférence une 
vitesse d’air de 0,75  m/s. Grille d’arrivée d’air de 240  cm2/kW, grille de ventilation pour la convection 200 
cm2/kW. Les valeurs calculées dans chaque cas peuvent être dépassées ou inférieures de 20% au maximum.

3 �L’indication des longueurs du parcours des gaz chauds est une recommandation qui 
est basée sur le calcul selon « TROL 2022 chapitre 15 ». Le calcul a été basé sur une 
conception moyennement lourde et un rapport de tirage de 360 cm².

4 �Valeur moyenne basée sur la durée d’accumulation. Dépend des caractéristiques des 
matériaux et de l’épaisseur de construction. Émission de chaleur spécifique moyenne 
= env. 500 W / m²

6 �Lors de l’installation du foyer de cheminée en kit avec un systèmes, ce sont les valeurs 
de la notice de montage correspondante qui s’appliquent.

7 �avec anneau adaptateur 8 hauteur 80 cm 9 �avec Bague intermédiaire

2 �En cas de raccordement direct à l‘air extérieur, la combustion ne dépend pas de l‘air 
ambiant direct.
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Fonctionnement avec foyer fermé selon la norme EN 13229 et 
EN16510

Ekko U

60(90)51 h

Ekko U

67(34)51 h evo

Ekko U

67(45)51 s
67(45)57 s

Ekko U

67(45)51 h
67(45)57 h

Ekko U

84(34)51 h
84(34)57 h

Ekko U

100(45)51 h
100(45)57 h

Ekko W L / R

67(45)51 s/ h

Puissance calorifique nominale kW 14 e. p. 9 9 10,5 20,0 14,9

Rendement % > 80 e. p. > 78 > 78 > 80 > 80 > 80

Plage de puissance calorifique kW --- e. p. 3,4–9,8 3,0–9,0 --- 8,0–20,6 ---

Puissance de chauffage de l’air ambiant kW 14 e. p. 9 9 10,5 20,0 7,9

Puissance de chauffage de l’eau kW --- --- --- --- --- --- 7

Émission de chaleur : par la vitre % 40 e. p. 60 65 60 60 30

Émission de chaleur : par convection % 60 e. p. 40 35 40 40 20

Émission de chaleur : par l’eau % --- --- --- --- --- --- 50

Buse de fumée Ø en mm 250 200 200 200 200 250 200

Manchon d’arrivée d’air de combustion Ø en mm 150 125 125 125 125 2 x 125 125

Section libre recommandée1
Air entrant (cm2) 2184 840 1080 1080 1260 1920 950

Air de circulation (cm2) 1820 700 900 900 1050 1600 790

Quantité d’air nécessaire à la combustion m³/h 54 28 36 36 42 80 60

Type d‘approvisionnement en air de combustion VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne

Quantité de bois recommandée, env. kg 4,0 3,0 4,0 4,0 4,5 8,5 4,0

Quantité de bois recommandée avec NHK, env. kg --- 5,5 7,0 --- --- --- ---

Quantité de bois recommandée avec système 
d’accumulation de la chaleur, env. kg --- 5,5 6,5 6,5 --- --- ---

Longueur de bûche de bois recommandée cm 33 33 33 33 33 33 33

Distance dans la zone de rayonnement
(selon TROL 2022) mm 800 800 8006 8006 800 800 800

Distance requise à l’isolation
(selon TROL 2022) mm 60 70 906 906 100 100 60

Épaisseur d’isolation (quand le mur ne doit pas 
être protégé selon TROL, Isolant de référence) mm 80 80 806 806 80 80 80

Épaisseur d’isolation (quand le mur ne doit pas 
être protégé) (basé sur SILCA® 250KM) mm 60 60 606 606 60 60 60

Épaisseur d’isolation (éléments de construction 
combustibles - selon TROL 2022) mm WDS 2 – 

WDS 4 H
WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

Poids kg 370 252 200–210 240–260 300–320 350–370 310–330

Combustible Bois Bois Bois Bois Bois Bois Bois
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. Débit massique des fumées g/s 11,9 7,5 9,5 8,2 14,9 18,3 17,0

Température des fumées °C 310 234 330 345 259 232 215

Pression de refoulement requise 
(tirage) Pa 12 12 12 12 12 12-15 12
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Puissance de combustion kW --- 18,2 24,4 24,4 --- --- ---

Débit massique des fumées g/s --- 13,7 17,4 17,4 --- --- ---

Température des fumées °C --- 274 361 361 --- --- ---

Pression de refoulement requise 
à la buse de fumée Pa --- 15 15 15 --- --- ---

Quantité d’air nécessaire à la 
combustion2 m³/h --- 61 75,6 75,6 --- --- ---

Longueur du parcours des gaz 
chauds recommandée3 m --- 1,7 3,5 3,5 --- --- ---

Débit de combustible kg/h --- 5,3 5,8 5,8 --- --- ---

Surface minimale d’émission de chaleur4

(en référence à une conception fermée) m² 4,1 3,0 3,5 3,5 4,0 5,6 ---

Flamme Verte 7 étoiles (France) ---     --- ---

1. BImSchV niveau 2       
Directive d’écoconception selon (UE) 2015/1185       
Classe d’efficacité énergétique selon (UE) 2015/1186

Indice d’efficacité énergétique (IEE) 106,1 113,3 103,2 103,4 106,4 107,5 109,0

Ré
cu

pé
ra

te
ur

s 
de

 c
ha

le
ur

 
po

ss
ib

le
s Accumulateur de chaleur ---   

7

    
7

--- ---

Récupérateur de chaleur à air chaud --- ---   --- --- ---

Échangeur de chaleur ---     --- ---

Taux de rendement avec récupérateurs de chaleur  % --- > 80 > 80 --- --- --- ---

Rehausse hydraulique pour eau de chauffage
(HWAR R) ---   

9

    
9

--- ---

s = porte à ouverture latérale, h = porte escamotable, TV = version double face

La puissance côté eau indiquée a été déterminée sous des conditions de banc d’essai. La puissance pouvant 
être atteinte peut varier en fonction du tirage de la cheminée, de la quantité de bois chargée et du groupe de 
pompe(s) utilisé.

1 �Le calcul a été effectué selon la norme « TROL 2022 – chapitre 7.2.3.1 : section libre en cm² pour carreaux à 
grille ou à fentes rapportée à la puissance calorifique pour le réchauffement de l’air avec de préférence une 
vitesse d’air de 0,75  m/s. Grille d’arrivée d’air de 240  cm2/kW, grille de ventilation pour la convection 200 
cm2/kW. Les valeurs calculées dans chaque cas peuvent être dépassées ou inférieures de 20% au maximum.

3 �L’indication des longueurs du parcours des gaz chauds est une recommandation qui 
est basée sur le calcul selon « TROL 2022 chapitre 15 ». Le calcul a été basé sur une 
conception moyennement lourde et un rapport de tirage de 360 cm².

4 �Valeur moyenne basée sur la durée d’accumulation. Dépend des caractéristiques des 
matériaux et de l’épaisseur de construction. Émission de chaleur spécifique moyenne 
= env. 500 W / m²

6 �Lors de l’installation du foyer de cheminée en kit avec un systèmes, ce sont les valeurs 
de la notice de montage correspondante qui s’appliquent.

7 �avec anneau adaptateur         9 �avec Bague intermédiaire

2 �En cas de raccordement direct à l‘air extérieur, la combustion ne dépend pas de l‘air 
ambiant direct.
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Fonctionnement avec foyer fermé selon la norme EN 13229 et 
EN16510

Ronda

5545 s
5551 s/h
5557 s/h

Ronda

6745 s
6751 s/h
6757 s/h

Ronda 180°

6057 h

Pano

5545 s
5551 s/h
5557 s/h

Pano

6745s
6751 s/h
6757 s/h

Puissance calorifique nominale kW 7 9 9 7 9

Rendement % > 78 > 78 > 78 > 78 > 78

Plage de puissance calorifique kW 3,3–8,7 3,3–8,7 2,9–9,2 3,3–8,7 3,3–8,7

Puissance de chauffage de l’air ambiant kW 7 9 9 7 9

Puissance de chauffage de l’eau kW --- --- --- --- ---

Émission de chaleur : par la vitre % 35 35 50 35 35

Émission de chaleur : par convection % 65 65 50 65 65

Émission de chaleur : par l’eau % --- --- --- --- ---

Buse de fumée Ø en mm 180 180 200 180 180

Manchon d’arrivée d’air de combustion Ø en mm 125 125 125 125 125

Section libre recommandée1
Air entrant (cm2) 1100 1410 1080 1100 1410

Air de circulation (cm2) 910 1170 900 910 1170

Quantité d’air nécessaire à la combustion m³/h 28 36 36 28 36

Type d‘approvisionnement en air de combustion VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne

Quantité de bois recommandée, env. kg 3,0 4,0 3,5 3,0 4,0

Quantité de bois recommandée avec NHK, env. kg 5,5 7,0 --- 5,5 7,0

Quantité de bois recommandée avec système 
d’accumulation de la chaleur, env. kg --- --- --- --- ---

Longueur de bûche de bois recommandée cm 33 33 33 33 33

Distance dans la zone de rayonnement
(selon TROL 2022) mm 800 800 800 800 800

Distance requise à l’isolation
(selon TROL 2022) mm 70 90 90 70 90

Épaisseur d’isolation (quand le mur ne doit pas 
être protégé selon TROL, Isolant de référence) mm 80 80 80 80 80

Épaisseur d’isolation (quand le mur ne doit pas 
être protégé) (basé sur SILCA® 250KM) mm 60 60 60 60 60

Épaisseur d’isolation (éléments de construction 
combustibles - selon TROL 2022) mm WDS 2 – 

WDS 4 H
WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

Poids kg 180–235 200–265 265 170–225 190–255

Combustible Bois Bois Bois Bois Bois
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. Débit massique des fumées g/s 5,9 7,6 8,2 5,9 7,6

Température des fumées °C 340 340 330 340 340

Pression de refoulement requise 
(tirage) Pa 12 12 12 12 12
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Puissance de combustion kW --- --- --- --- ---

Débit massique des fumées g/s --- --- --- --- ---

Température des fumées °C --- --- --- --- ---

Pression de refoulement requise 
à la buse de fumée Pa 15 15 15 15 15

Quantité d’air nécessaire à la 
combustion2 m³/h --- --- --- --- ---

Longueur du parcours des gaz 
chauds recommandée3 m 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Débit de combustible kg/h --- --- --- --- ---

Surface minimale d’émission de chaleur4

(en référence à une conception fermée) m² 3,3 4,2 --- 3,3 4,2

Flamme Verte 7 étoiles (France)     
1. BImSchV niveau 2     
Directive d’écoconception selon (UE) 2015/1185     
Classe d’efficacité énergétique selon (UE) 2015/1186

Indice d’efficacité énergétique (IEE) 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0
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s Accumulateur de chaleur   ---  

Récupérateur de chaleur à air chaud   ---  

Échangeur de chaleur   ---  

Taux de rendement avec récupérateurs de chaleur  % > 80 > 80 --- > 80 > 80

Rehausse hydraulique pour eau de chauffage
(HWAR R)   ---  

s = porte à ouverture latérale, h = porte escamotable, TV = version double face

La puissance côté eau indiquée a été déterminée sous des conditions de banc d’essai. La puissance pouvant 
être atteinte peut varier en fonction du tirage de la cheminée, de la quantité de bois chargée et du groupe de 
pompe(s) utilisé.

1 �Le calcul a été effectué selon la norme « TROL 2022 – chapitre 7.2.3.1 : section libre en cm² pour carreaux à 
grille ou à fentes rapportée à la puissance calorifique pour le réchauffement de l’air avec de préférence une 
vitesse d’air de 0,75  m/s. Grille d’arrivée d’air de 240  cm2/kW, grille de ventilation pour la convection 200 
cm2/kW. Les valeurs calculées dans chaque cas peuvent être dépassées ou inférieures de 20% au maximum.

3 �L’indication des longueurs du parcours des gaz chauds est une recommandation qui 
est basée sur le calcul selon « TROL 2022 chapitre 15 ». Le calcul a été basé sur une 
conception moyennement lourde et un rapport de tirage de 360 cm².

4 �Valeur moyenne basée sur la durée d’accumulation. Dépend des caractéristiques des 
matériaux et de l’épaisseur de construction. Émission de chaleur spécifique moyenne 
= env. 500 W / m²

2 �En cas de raccordement direct à l‘air extérieur, la combustion ne dépend pas de l‘air 
ambiant direct.



82

In
se

rt
s 

de
 c

ha
uf

fa
ge

Inserts de chauffage · Présentation

Triple vitrage
(pour SH 9 / 11 D, SH 9 / 11 T, Profi K 
Kristall 7 / 12, Profi W 7 GL / W7 – façade 
Profi K Kristall)

Corps du poêle

Le corps du poêle est fabriqué en 
fonte résistante aux très hautes 
températures, un matériau qui a fait 
ses preuves pendant de nombreuses 
décennies. « La fonte indispensable » 
pour chaque insert de chauffage.

Vitrage multiple

Le vitrage multiple assure une 
réduction d’environ 30 % de l’émission 
de chaleur au travers du vitrage, des 
températures plus élevées dans la 
chambre de combustion et des vitres 
propres sur une période plus longue. 

Revêtement intérieur

Nos inserts de chauffage sont équipés 
de pierres massives en chamotte, qui 
sont montées à sec sans scellement 
avec du mortier. Paroi arrière avec arrivée d’air 

secondaire

Les inserts de chauffage Camina & 
Schmid sont équipés d’une paroi arrière 

en fonte avec arrivée d’air secondaire qui 
permet d’acheminer l’air de combustion 

vers les pointes des flammes pour une 
meilleure combustion des gaz. Cette 

paroi de fonte maintient également les 
pierres latérales du revêtement intérieur.

Catalyseur de voûte

Le mélange des gaz de combustion et de l’air 
secondaire chaud acheminé assure dans les 

inserts de chauffage Schmid une post-combustion 
au niveau des surfaces déflectrices de cette pierre 

ondulée, et ce, même pour des gaz difficilement 
inflammables.

Air de combustion

Les proportions de la chambre de 
combustion, la quantité d’air et 

l’acheminement de l’air de combustion 
ainsi que le circuit des fumées sont des 

critères déterminants pour l’efficacité et 
le mode d’action d’un foyer. 

Roulettes de transport 

Montées sur le fond arrière de l’insert 
de chauffage, les roulettes de transport 

représentent une aide simple pour l’installation. 
Elles permettent ainsi un positionnement facile 

de ces « poids-lourds » sur le support.

Inserts de chauffage
Une démarche de qualité exigeante basée sur l’expérience

Les inserts de chauffage assurent un chauffage optimal du système de foyer. 
Beaucoup de nos inserts de chauffage servent d’appareils de remplacement et, grâce aux très hautes températures 

des gaz de chauffage, ils peuvent être équipés de grands systèmes d’accumulation de la chaleur ou d’un système 

de haute distribution d’air chaud. Nos appareils se distinguent par une combustion particulièrement pauvre en 

polluants, ce qui leur permet d’être plus performants que ce qui est demandé par les directives légales.
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Inserts de chauffage · Présentation

Combustion sur grille foyère
Approprié et testé pour le feu avec 

du bois.

Chargement arrière « Steel »

Feu de bois
Approprié et testé pour le 

feu avec du bois.

Combustion mixte
Approprié et testé pour le chauffage 

au bois et au lignite.

Options+

Chargement arrière
Lorsqu’un insert de chauffage est 
équipé d’un chargement arrière 
« Classic », « Steel » ou « Stone », il 
peut être chargé et allumé de manière 
aisée depuis le couloir ou la cuisine.

Insert en acier
Pour le remplacement d’inserts de 
chauffage dans les caves ou les cages 
d’escaliers qui n’avaient auparavant 
pas de vitre et dont une vitre n’est 
à présent non plus nécessaire ou 
souhaitée (non destiné à la protection 
contre les rayonnements).

Profi W 7 avec façade Profi K

Foyers à eau
L’eau se prête particulièrement bien 
au stockage de la chaleur produite 
par l’insert. Notre gamme de produits 
contient des foyers chaudières ainsi 
que des échangeurs thermiques 
appropriés.

Support de foyer
Le support de foyer assure un bon 
positionnement de la technique de 
haute qualité du foyer. Il peut être 
ajusté de manière optimale au foyer.

Cadres de finition
Disponibles en divers modèles, les 
cadres de finition offrent une liaison 
élégante de l’habillage à l’insert de 
chauffage, par ex. avec et sans grille 
de ventilation.

Déflecteur en fonte
Pour le remplacement du catalyseur 
de voûte en cas de conditions 
difficiles de tirage et en combinaison 
avec la technique hydraulique.

Extension de façade
Le montage de l’extension de façade, 
également disponible avec grille de 
ventilation, s’effectue au niveau de 
la façade existante au moyen de 
fixations préfabriquées. De nombreux 
inserts de chauffage peuvent ainsi 
être remplacés encore plus facilement.

Récupérateurs de chaleur
L’utilisation de l’insert de chauffage 
à pleine charge génère des 
températures de gaz de chauffage 
pouvant atteindre 800 °C qui peuvent 
être utilisées de manière efficace par 
des récupérateurs de chaleur installés 
en aval.

HGZ S1
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d'efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Inserts de chauffage · Schmid

SD 6 F
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
420 x 820
Corps
330 x 700 x 450

SD 6 F
revêtement intérieur 
inclus

67/2063-8900 • Puissance calorifique nominale 
bois : 6 kW

• Puissance calorifique nominale 
lignite : 4 kW

• Combustion mixte
• �Charnières à droite 

(non modifiable), à fermeture 
automatique

• Double vitrage
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• Raccord d’évacuation des 

fumées : dessus
• �En option : Manchon de 

raccordement : Ø 145 / 
Ø 160 mm disponible contre 
supplément(v. ci-dessous)

Fiche technique
SD 6 F

SH 8 G
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade 
420 x 820
Corps
330 x 700 x 450

SH 8 G
revêtement intérieur 
inclus

67/2085-8900 • Puissance calorifique nominale : 
8 kW

• Feu de bois
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion inclus : Ø 125 mm
• �Charnières à droite 

(non modifiable), à fermeture 
automatique

• Double vitrage 
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• Raccord d’évacuation des 

fumées : dessus
• �En option : Manchon de 

raccordement : Ø 145 / 
Ø 160 mm disponible contre 
supplément(v. ci-dessous)

Fiche technique 
SH 8 G

Accessoires Dimensions/Exécution N° d’art. Détails Prix / CHF

Sortie horizontale en fonte, avec étrier de fixation Entrée / Sortie Ø 180 mm 67/2000-9280 v. p. 110

Manchon de raccordement, en supplément, à commander 
impérativement conjointement : adaptateur

Ø 145 mm
Ø 160 mm

21/5120-9220
21/5110-9220 v. p. 110

Adaptateur, pour manchon de raccordement avec sortie Ø 145 mm ou 
Ø 160 mm 67/2080-9210 v. p. 110

Insert en acier, prémonté en usine pour SD 6 F
pour SH 8 G

67/2063-1578
67/2085-1578 v. p. 108

2'574.–

2'838.–

185.–

46.–
46.–

53.–

106.–
106.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d'efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Inserts de chauffage · Schmid

Accessoires Dimensions/Exécution N° d’art. Détails Prix / CHF

Sortie horizontale en fonte, avec étrier de fixation Entrée / Sortie Ø 180 mm 67/2000-9280 v. p. 110

Buse de fumée, en supplément Ø 145 mm
Ø 160 mm

67/0045-9220
67/0050-9220 v. p. 110

Extension de plaque frontale, anthracite 480 x 65 mm
480 x 235 mm

67/2092-1130
67/2092-1131 v. p. 108

Insert en acier, prémonté en usine 67/2092-1578 v. p. 108

SD 9 E
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade 
480 x 825
Corps
410 x 780 x 475

SD 9 E, ch. à gauche
SD 9 E, ch. à droite

67/2092-8910
67/2092-8900

• Puissance calorifique nominale : 
9 kW

• Combustion mixte
• Manchon d’arrivée d’air de 

combustion inclus : Ø 125 mm
• incl. Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm
• �Charnières à gauche ou à droite, 

à fermeture automatique
• Double vitrage
• �Revêtement intérieur avec 

catalyseur de voûte ou déflecteur 
en fonte (à commander en 
supplément !)

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• Raccord d’évacuation des 

fumées : dessus
• �En option : Buse de fumée : 

Ø 145 / Ø 160 mm disponible 
contre supplément(v. ci-dessous)

Revêtement intérieur
Pierres latérales 67/2090-2257

Choix entre :

Catalyseur de voûte 67/2090-2260

Déflecteur en fonte (v. p. 109) 67/2090-1219

5 Kit de remplacement composé de :  
SD 9 E, revêtement intérieur, catalyseur 
de voûte, NHK G 73, double coude

ch. à gauche
ch. à droite

67/2092-9510
67/2092-9500

5 Kit de remplacement composé de :  
SD 9 E, revêtement intérieur, catalyseur 
de voûte, NHK S 73, double coude

ch. à gauche
ch. à droite

67/2092-9610
67/2092-9600

Fiche technique
SD 9 E

SD 11 E
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade 
480 x 825
Corps
410 x 750 x 620

SD 11 E, ch. à gauche
SD 11 E, ch. à droite

67/2012-8910
67/2012-8900

• Puissance calorifique nominale 
bois : 11 kW

• Puissance calorifique nominale 
lignite : 7 kW

• Combustion mixte
• Manchon d’arrivée d’air de 

combustion inclus : Ø 125 mm
• incl. Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm
• �Charnières à gauche ou à droite, 

à fermeture automatique
• Double vitrage
• �Revêtement intérieur avec 

catalyseur de voûte ou déflecteur 
en fonte (à commander en 
supplément !)

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• Raccord d’évacuation des 

fumées : dessus
• ��En option : Buse de fumée : 

Ø 145 / Ø 160 mm disponible 
contre supplément(v. ci-dessous)

Revêtement intérieur
Pierres latérales 67/2010-2257

Choix entre :

Catalyseur de voûte 67/2010-2260

Déflecteur en fonte (v. p. 109) 67/2010-1219

5 Kit de remplacement composé de :  
SD 11 E, revêtement intérieur, catalyseur 
de voûte, NHK G 73, double coude

ch. à gauche
ch. à droite

67/2012-9510
67/2012-9500

5 Kit de remplacement composé de :  
SD 11 E, revêtement intérieur, catalyseur 
de voûte, NHK S 73, double coude

ch. à gauche
ch. à droite

67/2012-9610
67/2012-9600

Fiche technique
SD 11 E

185.–

46.–
46.–

92.–
290.–

106.–

2'838.–
2'838.–

238.–

158.–
132.–

4'227.–
4'227.–

3'586.–
3'586.–

2'970.–
2'970.–

264.–

198.–
145.–

4'414.–
4'414.–

3'775.–
3'775.–
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Classe d'efficacité énergétique
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Inserts de chauffage · Schmid

Accessoires Dimensions N° d’art. Détails Prix / CHF

Sortie horizontale en fonte, avec étrier de fixation Entrée / Sortie Ø 180 mm 67/2000-9280 v. p. 110

Buse de fumée, en supplément Ø 145 mm
Ø 160 mm

67/0045-9220
67/0050-9220 v. p. 110

Extension de plaque frontale, anthracite 480 x 65 mm
480 x 235 mm

67/2092-1130
67/2092-1131 v. p. 108

Insert en acier, prémonté en usine 67/2092-1578 v. p. 108

SH 9 G
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
480 x 825
Corps
410 x 775 x 480

SH 9 G

Revêtement intérieur
Pierres latérales

67/2095-8900

67/2090-2257

• Puissance calorifique nominale : 
9 kW

• Feu de bois
• incl. Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm
• �Charnières à droite 

(non modifiable), à fermeture 
automatique

• Double vitrage
• Déflecteur en fonte inclus
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• Raccord d’évacuation des 

fumées : dessus
• �En option : Buse de fumée : 

Ø 145 / Ø 160 mm disponible 
contre supplément(v. ci-dessous)

5 Kit de remplacement composé de : SH 9 G, revêtement 
intérieur, NHK G 73, double coude

5 Kit de remplacement composé de : SH 9 G, revêtement 
intérieur, NHK S 73, double coude

Fiche technique
SH 9 G

SH 11 G
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
480 x 825
Corps
410 x 745 x 620

SH 11 G

Revêtement intérieur
Pierres latérales

67/2015-8900

67/2010-2257

• Puissance calorifique nominale : 
11 kW

• Feu de bois
• incl. Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm
• �Charnières à droite 

(non modifiable), à fermeture 
automatique

• Double vitrage
• Déflecteur en fonte inclus
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• Raccord d’évacuation des 

fumées : dessus
• En option : Buse de fumée : 

Ø 145 / Ø 160 mm disponible 
contre supplément(v. ci-dessous)

5 Kit de remplacement composé de : SH 11 G, revêtement 
intérieur, NHK G 73, double coude

5 Kit de remplacement composé de : SH 11 G, revêtement 
intérieur, NHK S 73, double coude 67/2015-9600

Fiche technique 
SH 11 G

185.–

46.–
46.–

92.–
290.–

106.–

2'838.–

238.–

2'970.–

264.–

67/2095-9500 4'076.–

67/2095-9600 3'436.–

67/2015-9500 4'227.–

3'586.–
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Classe d'efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Inserts de chauffage · Schmid

Accessoires Dimensions N° d’art. Détails Prix / CHF

Sortie horizontale en fonte, avec étrier de fixation Entrée / Sortie Ø 180 mm 67/2000-9280 v. p. 110

Buse de fumée, en supplément Ø 145 mm
Ø 160 mm

67/0045-9220
67/0050-9220 v. p. 110

Extension de plaque frontale, anthracite 480 x 65 mm
480 x 235 mm

67/2092-1130
67/2092-1131 v. p. 108

Insert en acier, prémonté en usine 67/2091-1578 v. p. 108

SH 9 D
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
480 x 825
Corps
410 x 775 x 500

SH 9 D 67/2091-8900 • Puissance calorifique nominale : 
9 kW

• Feu de bois
• �Charnières : à droite 

(non modifiable)
• Triple vitrage
• Revêtement intérieur avec 

catalyseur de voûte ou déflecteur 
en fonte (à commander en 
supplément !)

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• Raccord d’évacuation des 

fumées : dessus
• �En option : Buse de fumée : 

Ø 145 / Ø 160 mm disponible 
contre supplément(v. ci-dessous)

Revêtement intérieur
Pierres latérales 67/2090-2257

Choix entre :

Catalyseur de voûte 67/2090-2260

Déflecteur en fonte (v. p. 109) 67/2090-1219

5 Kit de remplacement composé de : SH 9 G, revêtement 
intérieur, NHK G 73, catalyseur de voûte, double coude

5 Kit de remplacement composé de : SH 9 D, revêtement 
intérieur, NHK S 73, catalyseur de voûte, double coude 67/2091-9600

Fiche technique
SH 9 D

SH 11 D
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
480 x 825
Corps
410 x 745 x 650

SH 11 D 67/2011-8900 • Puissance calorifique nominale : 
11 kW

• Feu de bois
• �Charnières : à droite 

(non modifiable)
• Triple vitrage
• �Revêtement intérieur avec 

catalyseur de voûte ou déflecteur 
en fonte (à commander en 
supplément !)

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• Raccord d’évacuation des 

fumées : dessus
• En option : Buse de fumée : 

Ø 145 / Ø 160 mm disponible 
contre supplément (v. ci-dessous)

• En option : HWAR L 

Revêtement intérieur
Pierres latérales 67/2010-2257

Choix entre :

Catalyseur de voûte 67/2010-2260

Déflecteur en fonte (v. p. 109) 67/2010-1219

5 Kit de remplacement composé de : SH 11 G, revêtement 
intérieur, NHK G 73, catalyseur de voûte, double coude 67/2011-9500

5 Kit de remplacement composé de : SH 11 D, revêtement 
intérieur, NHK S 73, catalyseur de voûte, double coude 67/2011-9600

Fiche technique
SH 11 D

185.–

46.–
46.–

92.–
290.–

106.–

2'838.–

238.–

158.–

132.–

3'586.–

2'970.–

264.–

198.–

145.–

4'414.–

3'775.–

67/2091-9500 4'227.–
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Classe d'efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Inserts de chauffage · Schmid

SH 9 T
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
480 x 825
Corps
410 x 775 x 500

SH 9 T 67/2098-8900 • Puissance calorifique nominale : 
9 kW

• Feu de bois
• incl. Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm
• �Charnières à droite 

(non modifiable), à fermeture 
automatique

• Triple vitrage
• �Revêtement intérieur avec 

catalyseur de voûte ou déflecteur 
en fonte (à commander en 
supplément !)

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• Raccord d’évacuation des 

fumées : dessus
• En option : Buse de fumée : 

Ø 145 / Ø 160 mm disponible 
contre supplément (v. ci-dessous)

Revêtement intérieur
Pierres latérales 67/2090-2257

Choix entre :

Catalyseur de voûte 67/2090-2260

Déflecteur en fonte (v. p. 109) 67/2090-1219

Fiche technique
SH 9 T

SH 11 T
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade 
480 x 825
Corps
410 x 745 x 650

SH 11 T • Puissance calorifique nominale : 
11 kW

• Feu de bois
• incl. Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm
• �Charnières à droite 

(non modifiable), à fermeture 
automatique

• Triple vitrage
• Revêtement intérieur avec 

catalyseur de voûte ou déflecteur 
en fonte (à commander en 
supplément !)

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• Raccord d’évacuation des 

fumées : dessus
• En option : Buse de fumée : 

Ø 145 / Ø 160 mm disponible 
contre supplément(v. ci-dessous)

• En option : HWAR L 

Revêtement intérieur
Pierres latérales 67/2010-2257

Choix entre :

Catalyseur de voûte 67/2010-2260

Déflecteur en fonte (v. p. 109) 67/2010-1219

Fiche technique 
SH 11 T

Accessoires Dimensions N° d’art. Détails Prix / CHF

Sortie horizontale en fonte, avec étrier de fixation Entrée / Sortie Ø 180 mm 67/2000-9280 v. p. 110

Buse de fumée, en supplément Ø 145 mm
Ø 160 mm

67/0045-9220
67/0050-9220 v. p. 110

Extension de plaque frontale, anthracite 480 x 65 mm
480 x 235 mm

67/2092-1130
67/2092-1131 v. p. 108

Insert en acier, prémonté en usine 67/2098-1578 v. p. 108

3'036.–

238.–

158.–

132.–

67/2018-8900 3'168.–

264.–

198.–

145.–

185.–

46.–
46.–

92.–
290.–

106.–
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Inserts de chauffage · Olsberg

Accessoires Dimensions/Exécution N° d’art. Détails Prix / CHF

Buse de fumée, en supplément Ø 145 mm
Ø 160 mm

67/0045-9220
67/0050-9220 v. p. 110

Chargement arrière, porte à fermeture automatique
Modèle « Classic »
Modèle « Steel »
Modèle « Stone »

21/5771-1570
21/5774-1570
21/5776-1570

v. p. 109

Kit de raccordement à l’air extérieur D125, pour Profi 7 Ø 125 mm 21/5700-9220 v. p. 115

Kit de raccordement à l’air extérieur D150, pour Profi 12 Ø 150 mm 21/5700-9230 v. p. 115

Profi 7
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
480 x 830
520 x 830
Corps
420 x 790 x 505

Profi 7
Fa. 480 x 830

Profi 7
Fa. 520 x 830

Revêtement intérieur

21/5723-8900

21/5720-8900

21/5723-9200

• Puissance calorifique nominale : 
7 kW

• Feu de bois
• �Charnières à droite 

(non modifiable), à fermeture 
automatique

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �4 possibilités de raccordement 

des conduits des fumées : 
gauche, droite, arrière ou dessus

• En option : Buse de fumée : 
Ø 145 / Ø 160 mm disponible 
contre supplément (v. ci-dessous)5 Kit de remplacement composé de : Profi 7 (dimensions de 

façade L 480 x 830 mm), revêtement intérieur, HGZ S1, 
double coude

5 Kit de remplacement composé de : Profi 7 (dimensions de 
façade L 480 x 830 mm), revêtement intérieur, NHK S 73, 
double coude

Fiche technique
Profi 7

Profi 12
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
480 x 830
520 x 830
Corps
420 x 790 x 655

Profi 12
Fa. 480 x 830

Profi 12
Fa. 520 x 830

Revêtement intérieur

21/5743-8900

21/5740-8900

21/5743-9200

• Puissance calorifique nominale : 
12 kW

• Feu de bois
• �Charnières à droite 

(non modifiable), à fermeture 
automatique

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �4 possibilités de raccordement 

des conduits des fumées : 
gauche, droite, arrière ou dessus

• �En option : Buse de fumée : 
Ø 145 / Ø 160 mm disponible 
contre supplément (v. ci-dessous)

• En option : HWAR L 5 Kit de remplacement composé de : Profi 12 (dimensions 
de façade L 480 x 830 mm), revêtement intérieur, HGZ S1, 
double coude

21/5743-9500

5 Kit de remplacement composé de : Profi 12 (dimensions de 
façade L 480 x 830 mm), revêtement intérieur, NHK S 73, 
double coude

21/5743-9600

Fiche technique
Profi 12

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

2'970.–

2'970.–

766.–

21/5723-9500 4'439.–

21/5723-9600 4'063.–

3'168.–

3'168.–

924.–

4'778.–

4'402.–

46.–
46.–

990.–
1'254.–
1'254.–

185.–

198.–



90

In
se

rt
s 

de
 c

ha
uf

fa
ge

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Inserts de chauffage · Olsberg

Accessoires Dimensions/Exécution N° d’art. Détails Prix / CHF

Buse de fumée, en supplément Ø 145 mm
Ø 160 mm

67/0045-9220
67/0050-9220 v. p. 110

Chargement arrière, porte à fermeture automatique
Modèle « Classic »
Modèle « Steel »
Modèle « Stone »

21/5771-1570
21/5774-1570
21/5776-1570

v. p. 109

Kit de raccordement à l’air extérieur D125, pour Profi Plus 7 Ø 125 mm 21/5700-9220 v. p. 115

Kit de raccordement à l’air extérieur D150, pour Profi Plus 12 Ø 150 mm 21/5700-9230 v. p. 115

Profi Plus 7
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
470 x 575
Corps
420 x 790 x 620

Profi Plus 7 
avec façade anthracite

Revêtement intérieur

21/5763-8900

21/5763-9200

• Puissance calorifique nominale : 
7 kW

• Feu de bois
• �Charnières : à droite, au choix à 

gauche, à fermeture automatique
• �Vitrage simple avec revêtement 

spécial
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �4 possibilités de raccordement 

des conduits des fumées : 
gauche, droite, arrière ou dessus

• En option : Buse de fumée : 
Ø 145 / Ø 160 mm disponible 
contre supplément (v. ci-dessous)

Fiche technique
Profi Plus 7

Profi Plus 12
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
470 x 575
Corps
420 x 790 x 770

Profi Plus 12 
avec façade anthracite

Revêtement intérieur

21/5783-8900

21/5783-9200

• Puissance calorifique nominale : 
12 kW

• Feu de bois
• �Charnières : à droite, au choix à 

gauche, à fermeture automatique
• �Vitrage simple avec revêtement 

spécial
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �4 possibilités de raccordement 

des conduits des fumées : 
gauche, droite, arrière ou dessus

• En option : Buse de fumée : 
Ø 145 / Ø 160 mm disponible 
contre supplément (v. ci-dessous)

• En option : HWAR L 

Fiche technique
Profi Plus 12

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

3'630.–

766.–

3'762.–

924.–

46.–
46.–

990.–
1'254.–
1'254.–

185.–

198.–
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Inserts de chauffage · Olsberg

Accessoires Dimensions/Exécution N° d’art. Détails Prix / CHF

Buse de fumée, en supplément Ø 145 mm
Ø 160 mm

67/0045-9220
67/0050-9220 v. p. 110

Chargement arrière, porte à fermeture automatique
Modèle « Classic »
Modèle « Steel »
Modèle « Stone »

21/5771-1570
21/5774-1570
21/5776-1570

v. p. 109

Kit de raccordement à l’air extérieur D125, pour Profi K / K Kristall 7 Ø 125 mm 21/5700-9220 v. p. 115

Kit de raccordement à l’air extérieur D150, pour Profi K / K Kristall 12 Ø 150 mm 21/5700-9230 v. p. 115

Profi K / K Kristall 7
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
465 x 580
Corps
420 x 790 x 640

Fig. Profi K 7

Profi K 7 
avec façade anthracite, 
charnières : à gauche

Profi K 7 
avec façade anthracite, 
charnières : à droite

Profi K Kristall 7 
avec façade Kristall, 
charnières : à gauche

Profi K Kristall 7 
avec façade Kristall, 
charnières : à droite

Revêtement intérieur

21/5963-8910

21/5963-8920

21/5964-8910

21/5964-8920

21/5763-9200

• Puissance calorifique nominale : 
7 kW

• Feu de bois
• �Porte: à fermeture automatique
• �Profi K : double vitrage, 

Profi K Kristall : Triple vitrage
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �4 possibilités de raccordement 

des conduits des fumées : 
gauche, droite, arrière ou dessus

• En option : Buse de fumée : 
Ø 145 / Ø 160 mm disponible 
contre supplément (v. ci-dessous)

Fiche technique
Profi K / K Kristall 7

Profi K / K Kristall 12
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
465 x 580
Corps
420 x 790 x 790

Fig. Profi K 12

Profi K 12 
avec façade anthracite, 
charnières : à gauche

Profi K 12 
avec façade anthracite, 
charnières : à droite

Profi K Kristall 12 
avec façade Kristall, 
charnières : à gauche

Profi K Kristall 12 
avec façade Kristall, 
charnières : à droite

Revêtement intérieur

21/5983-8910

21/5983-8920

21/5784-8910

21/5784-8920

21/5743-9200

• Puissance calorifique nominale : 
12 kW

• Feu de bois
• �Porte: à fermeture automatique
• �Profi K : double vitrage, 

Profi K Kristall : Triple vitrage
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �4 possibilités de raccordement 

des conduits des fumées : 
gauche, droite, arrière ou dessus

• En option : Buse de fumée : 
Ø 145 / Ø 160 mm disponible 
contre supplément(v. ci-dessous)

• En option : HWAR L 

Fiche technique
Profi K / K Kristall 12

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

3'828.–

3'828.–

4'026.–

4'026.–

766.–

3'960.–

3'960.–

4'158.–

4'158.–

924.–

46.–
46.–

990.–
1'254.–
1'254.–

185.–

198.–
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Profi R 7
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
480 x 580
Corps
420 x 790 x 670

Profi R 7 
avec façade anthracite, 
charnières : à gauche

Profi R 7 
avec façade anthracite, 
charnières : à droite

Revêtement intérieur

21/5863-8910

21/5863-8920

21/5763-9200

• Puissance calorifique nominale : 
7 kW

• Feu de bois
• �Porte : à fermeture automatique
• �Porte arrondie, simple vitrage, 

rayon du cadre : 440 mm 
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �4 possibilités de raccordement 

des conduits des fumées : 
gauche, droite, arrière ou dessus

• En option : Buse de fumée : 
Ø 145 / Ø 160 mm disponible 
contre supplément (v. ci-dessous)

Fiche technique 
Profi R 7

Profi R 12
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
480 x 580
Corps
420 x 790 x 820

Profi R 12 
avec façade anthracite, 
charnières : à gauche

Profi R 12 
avec façade anthracite, 
charnières : à droite

Revêtement intérieur

21/5883-8910

21/5883-8920

21/5783-9200

• Puissance calorifique nominale : 
12 kW

• Feu de bois
• �Porte : à fermeture automatique
• �Porte arrondie, simple vitrage, 

rayon du cadre : 440 mm 
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �4 possibilités de raccordement 

des conduits des fumées : 
gauche, droite, arrière ou dessus

• En option : Buse de fumée : 
Ø 145 / Ø 160 mm disponible 
contre supplément (v. ci-dessous)

• En option : HWAR L 

Fiche technique 
Profi R 12

Accessoires Dimensions/Exécution N° d’art. Détails Prix / CHF

Buse de fumée, en supplément Ø 145 mm
Ø 160 mm

67/0045-9220
67/0050-9220 v. p. 110

Chargement arrière, porte à fermeture automatique
Modèle « Classic »
Modèle « Steel »
Modèle « Stone »

21/5771-1570
21/5774-1570
21/5776-1570

v. p. 109

Kit de raccordement à l’air extérieur D125, pour Profi R 7 Ø 125 mm 21/5700-9220 v. p. 115

Kit de raccordement à l’air extérieur D150, pour Profi R 12 Ø 150 mm 21/5700-9230 v. p. 115

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

3'828.–

3'828.–

766.–

3'960.–

3'960.–

924.–

46.–
46.–

990.–
1'254.–
1'254.–

185.–

198.–
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Concept 9
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
420 x 790
480 x 830
Corps
370 x 680 x 495

Concept 9
Fa. 420 x 790

Concept 9
Fa. 480 x 830

Revêtement intérieur

21/5531-1289

21/5533-1289

21/5531-9200

• Puissance calorifique nominale : 
9 kW

• Feu de bois
• �Charnières : à gauche 

(non modifiable), à fermeture 
automatique

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �4 possibilités de raccordement 

des conduits des fumées : 
gauche, droite, arrière ou dessus

• En option : Buse de fumée : 
Ø 145 / Ø 160 mm disponible 
contre supplément (v. ci-dessous)

Fiche technique
Concept 9

Concept 12
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
420 x 790
480 x 830
Corps
370 x 680 x 665

Concept 12
Fa. 420 x 790

Concept 12
Fa. 480 x 830

Revêtement intérieur

21/5541-1289

21/5543-1289

21/5541-9200

• Puissance calorifique nominale : 
12 kW

• Feu de bois
• �Charnières : à gauche 

(non modifiable), à fermeture 
automatique

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �4 possibilités de raccordement 

des conduits des fumées : 
gauche, droite, arrière ou dessus

• En option : Buse de fumée : 
Ø 145 / Ø 160 mm disponible 
contre supplément (v. ci-dessous)

Fiche technique
Concept 12

Accessoires Dimensions/Exécution N° d’art. Détails Prix / CHF

Buse de fumée, en supplément Ø 145 mm
Ø 160 mm

67/0045-9220
67/0050-9220 v. p. 110

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

2'640.–

2'640.–

462.–

2'772.–

2'772.–

620.–

46.–
46.–
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Creation 9
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
420 x 790
480 x 830
Corps
370 x 680 x 490

Creation 9
Fa. 420 x 790

Creation 9
Fa. 480 x 830

Revêtement intérieur

21/5631-1289

21/5633-1289

21/5631-9200

• Puissance calorifique nominale : 
9 kW

• Foyer à grille (bûches de bois)
• �Charnières : à gauche 

(non modifiable), à fermeture 
automatique

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �4 possibilités de raccordement 

des conduits des fumées : 
gauche, droite, arrière ou dessus

• En option : Buse de fumée : 
Ø 145 / Ø 160 mm disponible 
contre supplément (v. ci-dessous)

Fiche technique
Creation 9

Accessoires Dimensions/Exécution N° d’art. Détails Prix / CHF

Buse de fumée pour Creation 9, en supplément Ø 145 mm
Ø 160 mm

67/0045-9220
67/0050-9220 v. p. 110

Creation 6
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
360 x 640
360 x 670
Corps
300 x 545 x 420

Creation 6 (fa. 360 x 640)
Buse de fumée Ø 130 mm

Creation 6 (fa. 360 x 640)
Buse de fumée Ø 160 mm

Creation 6 (fa. 360 x 670)
Buse de fumée Ø 130 mm

Creation 6 (fa. 360 x 670)
Buse de fumée Ø 160 mm

Revêtement intérieur

21/5620-1290

21/5620-1289

21/5621-1290

21/5621-1289

21/5621-9200

• Puissance calorifique nominale : 
6 kW

• Foyer à grille (bûches de bois)
• �Charnières : à gauche 

(non modifiable), à fermeture 
automatique

• �Buse de fumée : Ø 130 mm /
Ø 160 mm

• Raccord d’évacuation des 
fumées : dessus

5
Kit de remplacement composé de : Creation 6 (dimensions 
de façade L 360 x H 640 mm), buse de fumée Ø 160 mm, 
revêtement intérieur, HGZ F2, manchon de raccordement 
entrée Ø 160 mm, manchon de raccordement sortie 
Ø 145 mm, double coude

21/5620-9500 

5
Kit de remplacement composé de : Creation 6 (dimensions 
de façade L 360 x H 670 mm), buse de fumée Ø 160 mm, 
revêtement intérieur, HGZ F2, manchon de raccordement 
entrée Ø 160 mm, manchon de raccordement sortie 
Ø 145 mm, double coude

21/5621-9500

Fiche technique
Creation 6

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

2'574.–

2'574.–

2'574.–

2'574.–

264.–

3'837.–

3'837.–

2'904.–

2'904.–

290.–

46.–
46.–
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Creation 11
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
420 x 790
480 x 830
Corps
370 x 680 x 660

Creation 11
Fa. 420 x 790

Creation 11
Fa. 480 x 830

Revêtement intérieur

21/5641-1289

21/5643-1289

21/5641-9200

• Puissance calorifique nominale : 
11 kW

• Foyer à grille (bûches de bois)
• �Charnières : à gauche 

(non modifiable), à fermeture 
automatique

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �4 possibilités de raccordement 

des conduits des fumées : 
gauche, droite, arrière ou dessus

• En option : Buse de fumée : 
Ø 145 / Ø 160 mm disponible 
contre supplément(v. ci-dessous)

Fiche technique
Creation 11

Accessoires Dimensions/Exécution N° d’art. Détails Prix / CHF

Buse de fumée pour Creation 11, en supplément Ø 145 mm
Ø 160 mm

67/0045-9220
67/0050-9220 v. p. 110

Buse de fumée pour Format 6, sur le dessus
Buse de fumée pour Format 6, orientable latéralement avec réduction

Ø 160 mm
Ø 160 sur Ø 145 mm

21/0214-9200
19/0483-9200

Format 6
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
420 x 790
Corps
330 x 600 x 470

Format 6
Chambre de combustion en 
fonte

21/5112-0000 • Puissance calorifique nominale : 
6 kW

• Foyer à grille (bûches de bois)
• �Charnières à droite 

(non modifiable), à fermeture 
automatique

• �Sans buse de fumée – à 
commander impérativement 
conjointement (voir ci-dessous) !

• Raccord d’évacuation des 
fumées : dessus

5
Kit de remplacement composé de : Format 6, buse 
de fumée sur le dessus Ø 160 mm, HGZ F2, manchon 
de raccordement entrée Ø 160 mm, manchon de 
raccordement sortie Ø 160 mm, double coude

21/5112-9500

Fiche technique
Format 6

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

3'168.–

3'168.–

462.–

2'376.–

46.–
46.–

145.–
211.–
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Format 9
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
480 x 835
Corps
415 x 760 x 497

Format 9

Revêtement intérieur

21/5122-8900

21/4110-9200

• Puissance calorifique nominale : 
9 kW

• Foyer à grille (bûches de bois)
• �Charnières à droite 

(non modifiable), à fermeture 
automatique

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• Raccord d’évacuation des 

fumées : dessus

5 Kit de remplacement composé de : Format 9, revêtement 
intérieur, HGZ S1, double coude 21/5122-9500

5 Kit de remplacement composé de : Format 9, revêtement 
intérieur, NHK S 73, double coude 21/5122-9600

Fiche technique
Format 9

Format 11
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
480 x 835
Corps
415 x 760 x 647

Format 11

Revêtement intérieur

21/5132-8900

21/4111-9200

• Puissance calorifique nominale : 
11 kW

• Foyer à grille (bûches de bois)
• �Charnières à droite 

(non modifiable), à fermeture 
automatique

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• Raccord d’évacuation des 

fumées : dessus

5 Kit de remplacement composé de : Format 11, revêtement 
intérieur, HGZ S1, double coude 21/5132-9500

5 Kit de remplacement composé de : Format 11, revêtement 
intérieur, NHK S 73, double coude 21/5132-9600

Fiche technique
Format 11

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

2'640.–

264.–

3'650.–

3'274.–

3'036.–

330.–

4'088.–

3'712.–
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JU 11 Soufflé
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
480 x 1055
Corps
415 x 785 x 665

JU 11 Soufflé

Revêtement intérieur

21/5171-0000

21/4111-9200

• Puissance calorifique nominale : 
11 kW

• Foyer à grille (bûches de bois)
• �Avec plaque de façade 

ornementale, laquée noir
• �Avec compartiment réchaud 

(L 325 x H 280 mm x P 465 mm)
• Avec grille de maintien et 

thermomètre
• �Charnières : à droite 

(non modifiable)
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• Raccord d’évacuation des 

fumées : dessus

Fiche technique
JU 11 Soufflé

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

3'696.–

330.–
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Profi avec technique hydraulique
Les systèmes de foyer équipés de notre technique hydraulique permettent d’exploiter la production de chaleur de 

manière optimale. En tant que foyer chaudière, le Profi W assure dans ce contexte le chauffage supplémentaire 

de l’eau de chauffage et de l’eau sanitaire tout en offrant un rendement élevé. Le Profi W est disponible avec les 

façades Profi Plus, Profi K, Profi K Kristall ou Profi R.

Inserts de chauffage avec 
technique hydraulique

Façades de portes

Façade avec porte à ouverture latérale 
Vous pouvez choisir une porte avec des 

charnières à gauche ou à droite.

Façades de portes
Façades disponibles en version Plus,  

K, K Kristall et R 

Buse de fumée

Notre Profi W est équipé d’une buse de 
fumée Ø 180 mm 

Vitrage multiple

Le vitrage multiple assure une réduction 
d’environ 30 % de l’émission de chaleur au 

travers du vitrage, des températures plus 
élevées dans la chambre de combustion 

et des vitres propres sur une période plus 
longue. 

Revêtement intérieur

Notre Profi W est équipé de pierres 
massives en chamotte destinées à être 
installées à sec dans l’appareil, sans 
scellement avec du mortier.

Sortie latérale

Alternativement, la buse de fumée peut 
également être montée latéralement au 
niveau du corps.

Corps du poêle

Le corps du poêle est fabriqué en acier 
résistant aux très hautes températures, 

un matériau qui a fait ses preuves pendant 
de nombreuses décennies.

Sécurité d’écoulement thermique 
(TAS) intégrée 

Compris dans la livraison : capillaire longue 
de 4 m avec sonde et doigt de gant
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Profi W 7 GL / W 7 – Façade Profi Plus
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
470 x 575
Corps
450 x 1025 x 545

Profi W 7 GL avec 
façade anthracite

Profi W 7 avec façade 
anthracite

Revêtement intérieur

21/5753-8957

21/5773-8957

21/5723-9210

• Puissance cal. nom. Profi W 7 GL : 7,9 kW
• Puissance cal. nom. Profi W 7 : 12 kW
• �Émission de chaleur Profi W 7 GL : 

par l’eau 48 %, par l’air 52 %
• Émission de chaleur Profi W 7 : par l’eau 

70 %, par l’air 30 %
• Pression de fonctionnement max. : 3,0 bar
• Volume d’eau : 50 l
• Foyer entouré entièrement par une poche 

d’eau
• Avec sécurité d’écoulement thermique 

(TAS)
• Feu de bois
• �Charnières à droite, au choix à gauche, 

à fermeture automatique
• �Simple vitrage avec traitement de surface 

spécial pour minimiser l’émission de 
chaleur dans la pièce

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �3 possibilités de raccordement des 

conduits des fumées : gauche, droite ou 
dessus

• �En option : Manchon de raccordement : 
Ø 145 / Ø 160 mm disponible contre 
supplément

• �En option : Possibilité de positionner les 
raccords d’eau à l’avant

Fiche technique
Profi W 7 GL
Façade Profi Plus

Fiche technique
Profi W 7
Façade Profi Plus

Profi W 7 GL / W 7 avec chargement arrière – Façade Profi Plus (détails v. p. 109)

Composants N° d’art. Prix / CHF

Profi W 7 GL avec façade anthracite et chargement arrière « Classic »

Profi W 7 avec façade anthracite et chargement arrière « Classic »

Revêtement intérieur

21/5753-8967

21/5773-8967

21/5723-9220

Profi W 7 GL avec façade anthracite et chargement arrière « Steel »

Profi W 7 avec façade anthracite et chargement arrière « Steel »

Revêtement intérieur

21/5753-8968

21/5773-8968

21/5723-9220

Profi W 7 GL avec façade anthracite et chargement arrière « Stone »

Profi W 7 avec façade anthracite et chargement arrière « Stone »

Revêtement intérieur

21/5753-8969

21/5773-8969

21/5723-9220

Accessoires Dimensions N° d’art. Détails Prix / CHF

Sortie horizontale en fonte, avec étrier de fixation Entrée / Sortie Ø 180 mm 67/2000-9280 v. p. 110

Manchon de raccordement, en supplément Ø 145 mm
Ø 160 mm

21/5120-9220
21/5110-9220 v. p. 110

Kit de raccordement à l’air extérieur D125, pour Profi W 7 GL / W 7 Ø 125 mm 21/5700-9220 v. p. 115

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

5'412.–

5'412.–

752.–

6'402.–

6'402.–

739.–

6'666.–
6'666.–

739.–

6'666.–

6'666.–

739.–

185.–

46.–
46.–

185.–
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Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Accessoires Dimensions N° d’art. Détails Prix / CHF

Sortie horizontale en fonte, avec étrier de fixation Entrée / Sortie Ø 180 mm 67/2000-9280 v. p. 110

Manchon de raccordement, en supplément Ø 145 mm
Ø 160 mm

21/5120-9220
21/5110-9220 v. p. 110

Kit de raccordement à l’air extérieur D150, pour Profi W 12 Ø 150 mm 21/5700-9230 v. p. 115

Profi W 12 avec chargement arrière – Façade Profi Plus (détails v. p. 109)

Composants N° d’art. Prix / CHF

Profi W 12 avec façade anthracite et chargement arrière « Classic »

Revêtement intérieur

21/5783-8967

21/5743-9220

Profi W 12 avec façade anthracite et chargement arrière « Steel »

Revêtement intérieur

21/5783-8968

21/5743-9220

Profi W 12 avec façade anthracite et chargement arrière « Stone »

Revêtement intérieur

21/5783-8969

21/5743-9220

Profi W 12 – Façade Profi Plus
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
470 x 575
Corps
450 x 1025 x 695

Profi W 12 avec 
façade anthracite

Revêtement intérieur

21/5783-8957

21/5743-9210

• Puissance calorifique nominale : 
14,9 kW

• �Émission de chaleur : 
par l’eau 70 %, par l’air 30 %

• Pression de fonctionnement max. : 
3,0 bar

• Volume d’eau : 80 l
• Foyer entouré entièrement par une 

poche d’eau
• Avec sécurité d’écoulement thermique 

(TAS)
• Feu de bois
• �Charnières à droite, au choix à gauche, 

à fermeture automatique
• �Simple vitrage avec traitement 

de surface spécial pour minimiser 
l’émission de chaleur dans la pièce

• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �3 possibilités de raccordement des 

conduits des fumées : gauche, droite ou 
dessus

• �En option : Manchon de raccordement : 
Ø 145 / Ø 160 mm disponible contre 
supplément

• �En option : Possibilité de positionner les 
raccords d’eau à l’avant

Fiche technique
Profi W 12
Façade Profi Plus

6'072.–

911.–

7'062.–

898.–

7'326.–
898.–

7'326.–

898.–

185.–

46.–
46.–

198.–
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Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Profi W 7 GL / W 7 avec chargement arrière – Façade Profi K / K Kristall (détails v. p. 109)

Composants N° d’art. Prix / CHF

Profi W 7 GL avec façade anthracite et chargement arrière « Classic »

Profi W 7 avec façade anthracite et chargement arrière « Classic »

Profi W 7 GL avec façade Kristall et chargement arrière « Classic »

Profi W 7 avec façade Kristall et chargement arrière « Classic »

Revêtement intérieur

21/5953-8967

21/5973-8967

21/5954-8967

21/5974-8967

21/5723-9220

Profi W 7 GL avec façade anthracite et chargement arrière « Steel »

Profi W 7 avec façade anthracite et chargement arrière « Steel »

Profi W 7 GL avec façade Kristall et chargement arrière « Steel »

Profi W 7 avec façade Kristall et chargement arrière « Steel »

Revêtement intérieur

21/5953-8968

21/5973-8968

21/5954-8968

21/5974-8968

21/5723-9220

Profi W 7 GL avec façade anthracite et chargement arrière « Stone »

Profi W 7 avec façade anthracite et chargement arrière « Stone »

Profi W 7 GL avec façade Kristall et chargement arrière « Stone »

Profi W 7 avec façade Kristall et chargement arrière « Stone »

Revêtement intérieur

21/5953-8969

21/5973-8969

21/5954-8969

21/5974-8969

21/5723-9220

Profi W 7 GL / W 7 – Façade Profi K / K Kristall
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade 
465 x 580
Corps
450 x 1025 x 545

Fig. Façade Profi K

Profi W 7 GL avec 
façade anthracite

Profi W 7 avec  
façade anthracite

Profi W 7 GL avec 
façade Kristall

Profi W 7 avec  
façade Kristall

Revêtement intérieur

21/5953-8957

21/5973-8957

21/5954-8957

21/5974-8957

21/5723-9210

• Puissance cal. nom. Profi W 7 GL : 
7,9 kW

• Puissance cal. nom. Profi W 7 : 12 kW
• �Émission de chaleur Profi W 7 GL : 

par l’eau 48 %, par l’air 52 %
• Émission de chaleur Profi W 7 : 

par l’eau 70 %, par l’air 30 %
• Pression de fonctionnement max. : 

3,0 bar
• Volume d’eau : 50 l
• Foyer entouré entièrement par une 

poche d’eau
• Avec sécurité d’écoulement thermique 

(TAS)
• Feu de bois
• �Charnières : à gauche, au choix à droite, 

à fermeture automatique
• �Profi K : double vitrage, Profi K Kristall : 

Triple vitrage
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �3 possibilités de raccordement des 

conduits des fumées : gauche, droite 
ou dessus

• �En option : Manchon de raccordement : 
Ø 145 / Ø 160 mm disponible contre 
supplément

• �En option : Possibilité de positionner les 
raccords d’eau à l’avant

Fiche technique 
Profi W 7 GL
Façade Profi K / K 
Kristall

Fiche technique 
Profi W 7 
Façade Profi K / K 
Kristall

Accessoires Dimensions N° d’art. Détails Prix / CHF

Sortie horizontale en fonte, avec étrier de fixation Entrée / Sortie Ø 180 mm 67/2000-9280 v. p. 110

Manchon de raccordement, en supplément Ø 145 mm
Ø 160 mm

21/5120-9220
21/5110-9220 v. p. 110

Kit de raccordement à l’air extérieur D125, pour Profi W 7 GL / W 7 Ø 125 mm 21/5700-9220 v. p. 115

5'610.–

5'610.–

5'808.–

5'808.–

752.–

6'600.–
6'600.–

6'798.–
6'798.–

739.–

6'864.–
6'864.–

7'062.–
7'062.–

739.–

6'864.–
6'864.–

7'062.–
7'062.–

739.–

185.–

46.–
46.–

185.–



102

In
se

rt
s 

de
 c

ha
uf

fa
ge

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Inserts de chauffage · Olsberg technique hydraulique 

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Profi W 12 avec chargement arrière – Façade Profi K / K Kristall (détails v. p. 109)

Composants N° d’art. Prix / CHF

Profi W 12 avec façade anthracite et chargement arrière « Classic »

Profi W 12 avec façade Kristall et chargement arrière « Classic »

Revêtement intérieur

21/5983-8967

21/5984-8967

21/5743-9220

Profi W 12 avec façade anthracite et chargement arrière « Steel »

Profi W 12 avec façade Kristall et chargement arrière « Steel »

Revêtement intérieur

21/5983-8968

21/5984-8968

21/5743-9220

Profi W 12 avec façade anthracite et chargement arrière « Stone »

Profi W 12 avec façade Kristall et chargement arrière « Stone »

Revêtement intérieur

21/5983-8969

21/5984-8969

21/5743-9220

Profi W 12 – Façade Profi K / K Kristall
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
465 x 580
Corps
450 x 1025 x 695

Fig. Façade Profi K

Profi W 12 avec 
façade anthracite

Profi W 12 avec 
façade Kristall

Revêtement intérieur

21/5983-8957

21/5984-8957

21/5743-9210

• Puissance calorifique nominale : 
14,9 kW

• �Émission de chaleur : par l’eau 70 %, 
par l’air 30 %

• Pression de fonctionnement max. : 
3,0 bar

• Volume d’eau : 80 l
• Foyer entouré entièrement par une 

poche d’eau
• Avec sécurité d’écoulement thermique 

(TAS)
• Feu de bois
• �Charnières : à gauche, au choix à droite, 

à fermeture automatique
• Profi K : double vitrage, Profi K Kristall : 

Triple vitrage
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �3 possibilités de raccordement des 

conduits des fumées : gauche, droite ou 
dessus

• �En option : Manchon de raccordement : 
Ø 145 / Ø 160 mm disponible contre 
supplément

• �En option : Possibilité de positionner les 
raccords d’eau à l’avant

Fiche technique
Profi W 12
Façade Profi K / K Kristall

Accessoires Dimensions N° d’art. Détails Prix / CHF

Sortie horizontale en fonte, avec étrier de fixation Entrée / Sortie Ø 180 mm 67/2000-9280 v. p. 110

Manchon de raccordement, en supplément Ø 145 mm
Ø 160 mm

21/5120-9220
21/5110-9220 v. p. 110

Kit de raccordement à l’air extérieur D150, pour Profi W 12 Ø 150 mm 21/5700-9230 v. p. 115

6'270.–

6'468.–

911.–

7'260.–

7'458.–

898.–

7'524.–

7'722.–

898.–

7'524.–

7'722.– 

898.–

185.–

46.–
46.–

198.–
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Profi W 7 GL / W 7 – Façade Profi R
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
480 x 580
Corps
450 x 1025 x 545

Profi W 7 GL avec 
façade anthracite

Profi W 7 avec  
façade anthracite

Revêtement intérieur

21/5853-8957

21/5873-8957

21/5723-9210

• Puissance cal. nom. Profi W 7 GL : 
7,9 kW

• Puissance cal. nom. Profi W 7 : 12 kW
• �Émission de chaleur Profi W 7 GL : 

par l’eau 48 %, par l’air 52 %
• Émission de chaleur Profi W 7 : 

par l’eau 70 %, par l’air 30 %
• Pression de fonctionnement max. : 

3,0 bar
• Volume d’eau : 50 l
• Foyer entouré entièrement par une 

poche d’eau
• Avec sécurité d’écoulement thermique 

(TAS)
• Feu de bois
• Façade : arrondie
• Rayon du cadre : 440 mm
• �Charnières : à gauche, au choix à droite, 

à fermeture automatique
• Vitrage simple
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �3 possibilités de raccordement des 

conduits des fumées : gauche, droite ou 
dessus

• �En option : Manchon de raccordement : 
Ø 145 / Ø 160 mm disponible contre 
supplément

• �En option : Possibilité de positionner les 
raccords d’eau à l’avant

Fiche technique
Profi W 7 
Façade Profi R

Fiche technique
Profi W 7 GL
Façade Profi R

Profi W 7 GL / W 7 avec chargement arrière – Façade Profi R (détails v. p. 109)

Composants N° d’art. Prix / CHF

Profi W 7 GL avec façade anthracite et chargement arrière « Classic »

Profi W 7 avec façade anthracite et chargement arrière « Classic »

Revêtement intérieur

21/5853-8967

21/5873-8967

21/5723-9220

Profi W 7 GL avec façade anthracite et chargement arrière « Steel »

Profi W 7 avec façade anthracite et chargement arrière « Steel »

Revêtement intérieur

21/5853-8968

21/5873-8968

21/5723-9220

Profi W 7 GL avec façade anthracite et chargement arrière « Stone »

Profi W 7 avec façade anthracite et chargement arrière « Stone »

Revêtement intérieur

21/5853-8969
21/5873-8969

21/5723-9220

Accessoires Dimensions N° d’art. Détails Prix / CHF

Sortie horizontale en fonte, avec étrier de fixation Entrée / Sortie Ø 180 mm 67/2000-9280 v. p. 110

Manchon de raccordement, en supplément Ø 145 mm
Ø 160 mm

21/5120-9220
21/5110-9220 v. p. 110

Kit de raccordement à l’air extérieur D125, pour Profi W 7 GL / W 7 Ø 125 mm 21/5700-9220 v. p. 115

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

5'610.–

5'610.–

752.–

6'600.–
6'600.–

739.–

6'864.–
6'864.–

739.–

6'864.–
6'864.–

739.–

185.–

46.–
46.–

185.–
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Profi W 12 – Façade Profi R
Dimensions en mm 
(L x H x P) Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
480 x 580
Corps
450 x 1025 x 695

Profi W 12 avec 
façade anthracite

Revêtement intérieur

21/5883-8957

21/5743-9210

• Puissance calorifique nominale : 14,9 kW
• �Émission de chaleur : 

par l’eau 70 %, par l’air 30 %
• Pression de fonctionnement max. : 3,0 bar
• Volume d’eau : 80 l
• Foyer entouré entièrement par une poche 

d’eau
• Avec sécurité d’écoulement thermique 

(TAS)
• Feu de bois
• �Façade : arrondie
• Rayon du cadre : 440 mm
• �Charnières : à gauche, au choix à droite, 

à fermeture automatique
• Vitrage simple
• Buse de fumée : Ø 180 mm
• �3 possibilités de raccordement des 

conduits des fumées : gauche, droite ou 
dessus

• En option : Manchon de raccordement : 
Ø 145 / Ø 160 mm disponible contre 
supplément

• �En option : Possibilité de positionner les 
raccords d’eau à l’avant

Fiche technique
Profi W 12
Façade Profi R

Profi W 12 avec chargement arrière – Façade Profi R (détails v. p. 109)

Composants N° d’art. Prix / CHF

Profi W 12 avec façade anthracite et chargement arrière « Classic »

Revêtement intérieur

21/5883-8967

21/5743-9220

Profi W 12 avec façade anthracite et chargement arrière « Steel »

Revêtement intérieur

21/5883-8968

21/5743-9220

Profi W 12 avec façade anthracite et chargement arrière « Stone »

Revêtement intérieur

21/5883-8969

21/5743-9220

Accessoires Dimensions N° d’art. Détails Prix / CHF

Sortie horizontale en fonte, avec étrier de fixation Entrée / Sortie Ø 180 mm 67/2000-9280 v. p. 110

Manchon de raccordement, en supplément Ø 145 mm
Ø 160 mm

21/5120-9220
21/5110-9220 v. p. 110

Kit de raccordement à l’air extérieur D150, pour Profi W 12 Ø 150 mm 21/5700-9230 v. p. 115

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

6'270.–

911.–

7'260.–

898.–

7'524.–
898.–

7'524.–

898.–

185.–

46.–
46.–

198.–
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Rehausse hydraulique pour eau de chauffage L (HWAR L)
Description N° d’art. Prix / CHF

• �Avec sécurité d’écoulement thermique (TAS) avec tube capillaire de 4 m et 
doigt de gant L = 148 mm

• Entrée / Sortie Ø 180 mm
• Aucune modification nécessaire sur l’insert de chauffage
• L’efficacité de l’insert de chauffage reste inchangée 
• �Clapet manuel d’inversion pour éviter l’encrassement pendant la mise à 

feu et pour contrôler l’émission de chaleur
• Actionnement du levier d’inversion en option par le bas ou sur le côté
• Échangeur thermique de sécurité à tubes en cuivre intégré
• Raccord d’évacuation des fumées au choix à gauche, à droite, à l’arrière ou 

en haut
• Pression de fonctionnement max. : 3,0 bar
• Volume d’eau : 30 l
• Poids : 80 kg

Combinaisons possibles : voir pages 121 – 123.

67/2020-9280 2'376.–
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Pour SH 11 D/SH 11 T avec HWAR L : Porte tubulaire
Description Dimensions N° d’art. Prix / CHF

Vue de dessus

• Pour SH 11 D/SH 11 T avec HWAR L
• Cadre de finition à la page 120

L 480 x H 420 mm 67/2010-9260

Pour Profi K 12 avec HWAR L : Porte tubulaire
Description Version N° d’art. Prix / CHF

• Pour Profi K 12 avec HWAR L
• Finition anthracite
• �Cadre de base de la porte tubulaire avec cadre 

de finition, tôle de récupération et pattes de 
fixation

• Charnières : à droite

Avec plaque en acier
Avec plaque en verre

21/5981-9281
21/5982-9281

Pour Profi R 12 avec HWAR L : Porte tubulaire
Description Version N° d’art. Prix / CHF

• Pour Profi R 12 avec HWAR L
• �Finition anthracite
• �Cadre de base de la porte tubulaire avec cadre 

de finition, tôle de récupération et pattes de 
fixation

• Charnières : à droite

Avec plaque en acier
Avec plaque en verre

21/5881-9281
21/5882-9281

Pour Profi 12 avec HWAR L : Porte tubulaire
Description Dimensions N° d’art. Prix / CHF

Vue de dessus

• Pour Profi 12 avec HWAR L
• Cadre de finition à la page 120

L 480 x H 420 mm 21/5743-9260 884.–

990.–
1'122.–

990.–
1'122.–

3'168.–
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Porte tubulaire
Description Version N° d’art. Prix / CHF

230

• Pour Profi 7/12, Concept 9/12, Format 9/11 Fa. 480 mm, 
section libre 233 cm², 
anthracite

21/5743-9250

• Pour Profi 12 Fa. 480 mm, 
section libre 191 cm², 
anthracite, en 
combinaison avec 
HWAR L

21/5743-9260

230

• Pour Creation 9/11 Fa. 420 mm, 
section libre 168 cm², 
anthracite

Fa. 480 mm, 
section libre 168 cm², 
anthracite

21/5531-9250

21/5541-9250

Caches de finition
Description Version N° d’art. Prix / CHF

70

184

• Pour Profi plus
• Pour dimensions de montage 470 x 830 mm
• Cadre de finition à la page 118

Cache de finition 
supérieur 470 
x 70 mm, laqué 
anthracite

Cache de finition 
inférieur
470 x 184 mm, 
laqué anthracite

21/5781-9204

21/5781-9202

Grille de ventilation
Description Version N° d’art. Prix / CHF

en 
haut

250

• �Pour SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T Fa. 480 mm, 
section libre 200 cm², 
anthracite

67/2090-9250

en bas 110

• �Pour SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T Fa. 480 mm, 
section libre 105 cm², 
anthracite

67/2090-9260

en bas 110

• Pour SD 6 F, SH 8 G Fa. 420 mm, 
section libre 90 cm², 
anthracite

67/2060-9260

653.–

884.–

673.–

673.–

92.–

211.–

211.–

185.–

185.–
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Chauffe-plats
Description Dimensions N° d’art. Prix / CHF

• Pour Concept 9/12, Creation 6/9/11

• Pour Profi 7/12, Format 9/11

• Pour Extension de façade avec grille de ventilation

• �Pour SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T 
(façade et grille de ventilation)

L 346 x P 231 mm

L 404 x P 231 mm

B 419 x T 173 mm

L 430 x P 180 mm

21/5531-9240

21/5741-9240

67/2092-9270

67/2090-9270

Extension de façade
Description Dimensions N° d’art. Prix / CHF

• Pour SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T L 480 x H 65 mm 67/2092-1130

• Avec grille de ventilation
• Pour SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T

L 480 x H 235 mm 67/2092-1131

Insert en acier
Description Modèle N° d’art. Prix / CHF

• �Pour le remplacement d’inserts de chauffage 
dans les caves ou les cages d’escaliers qui 
n’avaient auparavant pas de vitre et dont une 
vitre n’est à présent non plus nécessaire ou 
souhaitée.

• Remarque : Non destiné à la protection contre 
les rayonnements. La distance aux composants 
inflammables reste inchangée.

SD 6 F
SH 8 G
SD 9/11 E, SH 9/11 G
SH 9/11 D
SH 9/11 T

67/2063-1577
67/2085-1577
67/2092-1577
67/2091-1577
67/2098-1577

Poignées
Description Version N° d’art. Prix / CHF

• Pour Concept 9/12 Poignée de porte en 
design Profi

21/5531-9290

• �Pour Profi K/R
• Manche en PTFE

Charnières : à gauche
Charnières : à droite

74/0483-3072
74/0483-3052

92.–

290.–

106.–
106.–
106.–
106.–
106.–

92.–

92.–

92.–

92.–

132.–

106.–
106.–
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Déflecteur en fonte
Description Version N° d’art. Prix / CHF

Grand

Petit

• �Pour le remplacement du catalyseur de voûte 
en cas de conditions difficiles de tirage et en 
combinaison avec la technique hydraulique

• Pour SD 9/11 E, SH 9/11 D, SH 9/11 T

Déflecteur en fonte 
petit, pour inserts de 
chauffage de 9 kW
Déflecteur en fonte 
grand, pour inserts 
de chauffage de 
11 kW

67/2090-1219

67/2010-1219

Chargement arrière pour inserts de chauffage
Description N° d’art. Prix / CHF

• Pour chaque corps de la série Profi 7/12, à visser en position médiane à 
l’arrière

• Dimensions extérieures pour cavité murale : 400 x 400 mm
• Profondeur de cavité murale extensible de 175 à 300 mm

Chargement arrière « Classic »

• Porte en fonte, à fermeture automatique
• Double vitrage
• Charnières : à droite
• Position non réversible des charnières

21/5771-1570

Chargement arrière « Steel »

• Porte : tôle en acier, à fermeture automatique
• Double vitrage
• Charnières : à gauche
• Charnières au choix à droite

21/5774-1570

Chargement arrière « Stone »

• Porte : tôle en acier, à fermeture automatique
• Sans regard en verre
• Charnières : à gauche
• Charnières au choix à droite

21/5776-1570

Manchon d’arrivée d’air de combustion
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• Pour SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 T Ø 125 mm 66/0000-1902

990.–

1'254.–

1'254.–

132.–

145.–

46.–
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Adaptateur
Description N° d’art. Prix / CHF

L 210 x P 225 mm

• Pour SD 6 F, SH 8 G
• �À commander impérativement conjointement : 

manchon de raccordement avec sortie 
Ø 145 mm ou 160 mm

67/2080-9210

Récupérateur de chaleur HGZ S1
Description N° d’art. Prix / CHF

L 445 x H 785+ 40 x P 235 mm

• Fabriqué en fonte de qualité
• �Déjà intégré : entrée Ø 180 mm, 

sortie Ø 160 mm
• Trappe de nettoyage au fond
• Surface chauffante : 1,43 m²
• Poids : env. 55 kg
• Support compatible = UTL 4 (v. p. 112)

21/5150-9200

Sortie horizontale en fonte
Description Version N° d’art. Prix / CHF

120

410

• �Pour SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G, SD 9/11 E, 
SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T, Profi W

• Entrée / Sortie Ø 180 mm

avec étrier de 
fixation
Étrier de fixation 
(pièce détachée)

67/2000-9280

67/9280-0006

Buse de fumée
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

Fig. Ø 145 mm

• �Pour SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T, 
série Profi 7/12, Concept 9/12, Creation 9/11

• Accessoire pour NHK G

Ø 145 mm
Ø 160 mm
Ø 180 mm

67/0045-9220
67/0050-9220
21/5271-9220

Manchon de raccordement
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

L 210 x P 210 mm

• Accessoire pour kit de préchauffage, HGZ F1/F2
• �Sortie SD 6 F, SH 8 G, à commander 

impérativement conjointement : adaptateur
• Sortie Profi W

Entrée Ø 145 mm
Entrée Ø 160 mm
Entrée Ø 180 mm
Sortie Ø 145 mm
Sortie Ø 160 mm
Sortie Ø 180 mm

21/5120-9230
21/5130-9230
21/5110-9230
21/5120-9220
21/5110-9220
21/5130-9220

46.–
46.–
46.–

46.–
46.–
46.–
46.–
46.–
46.–

53.–

185.–

13.–

726.–



111

In
se

rt
s 

de
 c

ha
uf

fa
ge

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Inserts de chauffage · Accessoires

Récupérateur de chaleur HGZ F1
Description N° d’art. Prix / CHF

L 545 x H 760+ 45 x P 325 mm

• Fabriqué en fonte de qualité
• Possibilité de revêtement avec des pierres en chamotte
• 8 possibilités de raccordement vers tous les côtés
• �À commander impérativement conjointement : Entrée / Sortie au choix 

Ø 145, Ø 160, Ø 180 mm (v. p. 110)
• Trappes de nettoyage au fond
• By-pass préréglable
• Surface chauffante : 1,4 m²
• Poids HGZ F1 : env. 75 kg
• Poids du jeu de pierres en chamotte : env. 85 kg
• Support compatible = UTL 2 (v. p. 112)

21/5110-9250

Jeu de pierres 
en chamotte 
(10  pièces)

21/5110-9210

Récupérateur de chaleur HGZ F2
Description N° d’art. Prix / CHF

L 545 x H 560+ 45 x P 325 mm

• Fabriqué en fonte de qualité
• Possibilité de revêtement avec des pierres en chamotte
• 8 possibilités de raccordement vers tous les côtés
• �À commander impérativement conjointement : Entrée / Sortie au choix 

Ø 145, Ø 160, Ø 180 mm (v. p. 110)
• Trappes de nettoyage au fond
• By-pass : préréglable
• Surface chauffante : 0,9 m²
• Poids HGZ F2 : env. 75 kg
• Poids du jeu de pierres en chamotte : env. 70 kg
• Support compatible = UTL 2 (v. p. 112)

21/5120-9250

Jeu de pierres 
en chamotte 
(8 pièces)

21/5120-9210

Échangeur de chaleur en fonte, NHK G
Description Version N° d’art. Prix / CHF

L 517 x H 532+27 / 755+27 x P 294 mm

• Fabriqué en fonte de qualité
• Chamotté, avec trappe de nettoyage
• Entrée Ø 180 mm
• �Sortie Ø 160, en option Ø 180 mm(v. p. 110)
• Poids NHK G 50 : 80 kg
• Poids NHK G 73 : 105 kg
• Support compatible = UTL 2 (v. p. 112)
• �En liaison avec le kit de préchauffage, 

à commander impérativement conjointement : 
Entrée / Sortie Ø 180 mm (v. p. 110)

H 530 mm
H 750 mm

67/0050-9200
67/0073-9200

Kit de préchauffage
Description N° d’art. Prix / CHF

L 525 x H 280 x P 275 mm

• Kit de préchauffage en tôle d’acier de 6 mm
• Disponible pour les échangeur de chaleurs HGZ F1/F2, NHK G
• Clapet de préchauffage intégré avec sens de rotation sélectionnable
• 8 possibilités de raccordement vers tous les côtés
• �À commander impérativement conjointement : Entrée / Sortie au choix 

Ø 145, Ø 160, Ø 180 mm (v. p. 110)
• Axe carré : 8 mm 
• Poids : 24 kg

19/2510-9500

990.–

475.–

898.–

370.–

911.–
1'003.–

660.–
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Pieds de réglage, à visser

Description Version N° d’art. Prix / CHF

• Compatibles avec le support universel Pied de réglage,  
M 16, 80 mm avec 
écrou hexagonal

Pied de réglage, 
M 16, 250 mm avec 
écrou hexagonal

71/0416-0804

71/0416-2504

par pièce

par pièce

Échangeur de chaleur en tôle d’acier, NHK S
Description Version N° d’art. Prix / CHF

l 400 x H 525 +40 / 730 +40 x P 225 mm

• Avec trappe de nettoyage
• Entrée Ø 180 mm, sortie Ø 160 mm
• Poids NHK S 50 : 10 kg
• Poids NHK S 73 : 15 kg
• Support compatible = UTL 4 (v. ci-dessous)

H 530 mm
H 750 mm

67/0050-9240
67/0075-9240

Tuyau de fumée, épaisseur de paroi 2 mm

Description Longueur Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• �Tôle d’acier, 
sans peinture

1000 mm
1000 mm
1000 mm

Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm

19/2510-9215
19/2510-9225
19/2510-9235

500 mm
500 mm
500 mm

Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm

19/2510-9213
19/2510-9223
19/2510-9233

250 mm
250 mm
250 mm

Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm

19/2510-9212
19/2510-9222
19/2510-9232

Support universel avec pieds de réglage
Description Version N° d’art. Prix / CHF

• �UTL 1- 3 : réglable à la largeur d’insertion ap-
propriée (300-440 mm), avec pliures pour l’ac-
crochage du cadre de finition, pieds de réglage 
inclus, M16, 80 mm avec écrous hexagonaux, 
réglable en hauteur de 170 mm – 250 mm

UTL 1, P = 760 mm 
SH 11 D/T, Format 11, 
Creation 11, Concept 12, 
Profi-Serie 12, Profi W 
12, Profi GO 12, Système 
d’accumulation SET 2

21/5780-9221

UTL 2, P = 585 mm
SD 6 F, SH 8 G, SD 9 
E, SH 9 G/D/T, Format 
6/9, Concept 9, Creation 
6/9, HGZ F1/F2, NHK G, 
Système d’accumulation 
SET 1 et SET 3

21/5150-9222

UTL 3, P = 620 mm
SH 11 G, SD 11 E, Profi-Se-
rie 7, Profi W 7, Profi GO 7

21/5720-9221

• �UTL 4 : largeur d’insertion fixe de 228 mm, pieds 
de réglage inclus, M 16, 250 mm avec écrous 
hexagonaux, réglable en hauteur de 250 mm – 
380 mm

UTL 4, P = 450 mm
HGZ S1, NHK S

21/5780-9222

304.–
330.–

152.–

152.–

152.–

152.–

12.–

12.–

55.–
58.–
61.–

40.–
42.–
45.–

32.–
34.–
37.–
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Manchon double paroi
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

120

• Tôle d’acier, sans peinture Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm

19/2510-9421
19/2510-9422
19/2510-9423

Pièce de réduction
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

160

• Tôle d’acier, aluminée à chaud

• Tôle d’acier, sans peinture

• Tôle d’acier, sans peinture

• Tôle d’acier, sans peinture

Ø 150 – 125 mm
Ø 180 – 160 mm
Ø 200 – 180 mm
Ø 250 – 200 mm

19/2510-9470
19/2510-9471
19/2510-9472
19/2510-9473

Double clapet de renvoi (module), épaisseur de paroi 2 mm

Description N° d’art. Prix / CHF

ø 180

ø 180

ø 180

8 mm
Assemblage à 
emboîtement
carré

• �Par ex., pour des conduits en céramique, rehausses hydrauliques pour eau 
de chauffage, réglage via cardan souple (v. p. 114)

19/2510-9415

Coude de tuyau de fumée réglable 0 – 90°, épaisseur de paroi 2 mm

Description Longueur Diamètre N° d’art. Prix / CHF

300
310
330

• �Tôle d’acier, 
sans peinture

• �Avec trappe de 
nettoyage

300 mm 
310 mm
330 mm

Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm

19/2510-9314
19/2510-9324
19/2510-9334

Clapet de régulation, avec tige de commande 1000 mm

Description Longueur Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• �Tôle d’acier, 
sans peinture

250 mm 
250 mm 
250 mm 

Ø 180 mm 
Ø 200 mm 
Ø 250 mm 

19/2510-9416
19/2510-9417
19/2510-9418

79.–
84.–
90.–

45.–
48.–
50.–

63.–
69.–
74.–
100.–

396.–

131.–
131.–
158.–
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Double coude, épaisseur de paroi 2 mm

Description Entrée / Sortie N° d’art. Prix / CHF

580–710 / 
590–728

Ø 160 /
Ø 180

Ø 160 /
Ø 180

235 /
253

• Avec trappe de nettoyage
• Tôle d’acier : noir sans peinture

Ø 160 / Ø 160 mm
Ø 180 / Ø 180 mm

19/2510-9373
19/2510-9374

Répartiteur de fumées (double Té), épaisseur de paroi 2 mm

Description Entrée / Sortie N° d’art. Prix / CHF

• �Tuyau-culotte non peint, 
en 2 parties, avec clapet de 
renvoi, réglage via cardan 
souple (v. ci-dessous)

Ø 180 / Ø 180 mm
Ø 180 / Ø 160 mm

19/2510-9410
19/2510-9420

31

Collier de fixation
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• Résistance à la température jusqu’à 1 000 °C
• Diamètre du collier de fixation réglable

Ø 120–180 mm 
Ø 160–200 mm 
Ø 200–250 mm 

19/2510-9493
19/2510-9495
19/2510-9494

Clapet d’air avec joint périphérique
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• Câble Bowden : écourtable
• Bouton de réglage : blanc

Ø 125 mm
Ø 150 mm

66/0000-9290
66/0000-9292

21

Répartiteur de fumées (pièces détachées), épaisseur de paroi 2 mm

Description Entrée / Sortie N° d’art. Prix / CHF

• �Tuyau-culotte non 
peint, en 1 partie

1 avec clapet de renvoi
2 sans clapet de renvoi
3 sans clapet de renvoi

Ø 180 / Ø 180 mm
Ø 180 / Ø 180 mm
Ø 180 / Ø 160 mm

19/2510-9411
19/2510-9414
19/2510-9412

1Ø 180

Ø 180

Avec clapet de renvoi

Ø 180

Ø 180 2

Ø 180

Sans clapet de renvoi

Ø 180

3Ø 160

Ø 160

Sans clapet de renvoi

Ø 180

Cardan souple
Description N° d’art. Prix / CHF

8 mm
Assemblage à emboîtement

carré

• Cardan souple, 500 mm
• Cardan souple, 800 mm

66/0000-2050

66/0000-2080

48.–
50.–
53.–

238.–
238.–

211.–
211.–

462.–
462.–

251.–
211.–
211.–

158.–

185.–
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Clapet de préchauffage
Description N° d’art. Prix / CHF

130
175

230
120

• En fonte 67/2000-8200

Boutons de réglage pour cardan souple
Description N° d’art. Prix / CHF

8 mm
Assemblage à emboîtement 

carré

• Blanc avec régulateur en acier inoxydable, réglable en continu 19/2510-9491

8 mm
Assemblage à emboîtement 

carré

• Blanc, réglable en continu 19/2510-9492

8 mm
Assemblage à 
emboîtement 

carré

• Carré avec couvercle, réglable en continu 19/2510-9496

Kit de raccordement à l’air extérieur D150
Description N° d’art. Prix / CHF

• �Kit composé de : Manchon d’arrivée d’air de combustion droit : Ø 150 mm, 
conduit flexible de longueur 1000 mm, Ø 150 mm, collier de serrage : 
Ø 150 mm

• Pour série Profi 12, Profi W 12, Profi GO 12

Pour le rallongement, veuillez utiliser les articles sur la page 116.

21/5700-9230

Kit de raccordement à l’air extérieur D125
Description N° d’art. Prix / CHF

• �Kit composé de : Manchon d’arrivée d’air de combustion droit : Ø 125 mm, 
conduit flexible de longueur 1000 mm, Ø 125 mm, collier de serrage : 
Ø 125 mm

• Pour série Profi 7, série W Profi 7, Profi GO 7

Pour le rallongement, veuillez utiliser les articles sur la page 116.

21/5700-9220

112.–

86.–

198.–

92.–

198.–

185.–
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Manchon de raccordement pour conduit flexible
Diamètre N° d’art. Prix / CHF

Ø 125 mm
Ø 150 mm

75/0741-1251
75/0741-1501

Collier de serrage pour conduit flexible
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• Résistance à la température jusqu’à 200 °C Ø 125 mm
Ø 150 mm

75/1670-1250
75/1670-1500

Conduit flexible, résistance à la température jusqu’à 200 °C

Longueur Diamètre N° d’art. Prix / CHF

625 mm – 2500 mm
625 mm – 2500 mm

Ø 125 mm
Ø 150 mm

75/0740-1250
75/0740-1500

40.-
40.-

4.–
4.–

53.–
53.–
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Cadre de finition, série Schmid Grilles de ventilation (détails v. p. 107)

Vue de face N° d’art. Prix / CHF Figure N° d’art. Prix / CHF

Pour SD 6 F · SH 8 G Pour ouverture de ventilation

L 470 x H 867 mm
Profondeur de cadre 25 mm

L 470 x H 867 mm
Profondeur de cadre 100 mm

67/2000-9301

67/2000-9302

Pour SD 6 F · SH 8 G avec ventilation inférieure

L 470 x H 1012 mm
Profondeur de cadre 25 mm

L 470 x H 1012 mm
Profondeur de cadre 100 mm

67/2000-9303

67/2000-9304

67/2060-9260

Pour tous les inserts de chauffage 9 – 11 kW

L 528 x H 876 mm
Profondeur de cadre 25 mm

L 528 x H 876 mm
Profondeur de cadre 100 mm

67/2000-9305

67/2000-9306

Pour tous les inserts de chauffage 9 – 11 kW avec ventilation supérieure

L 528 x H 1188 mm
Profondeur de cadre 25 mm

L 528 x H 1188 mm
Profondeur de cadre 100 mm

67/2000-9307

67/2000-9308

67/2090-9250

Pour tous les inserts de chauffage 9 – 11 kW avec ventilation inférieure

L 528 x H 1021 mm
Profondeur de cadre 25 mm

L 528 x H 1021 mm
Profondeur de cadre 100 mm

67/2000-9309

67/2000-9310

67/2090-9260

Pour tous les inserts de chauffage de 9 – 11 kW avec ventilation supérieure et inférieure

L 528 x H 1333 mm
Profondeur de cadre 25 mm

L 528 x H 1333 mm
Profondeur de cadre 100 mm

67/2000-9311

67/2000-9312

67/2090-9250

67/2090-9260

Profil du cadre, 25 mm Profil du cadre, 100 mm

10
0

15

2

25

15

2

198.–

238.–

238.–

277.–

185.–

198.–

238.–

264.–

304.–

211.–

238.–

277.–

185.–

304.–

343.–

211.–

185.–
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Cadre de finition, série Olsberg

Vue de face Vue latérale N° d’art. Prix / CHF

Pour dimensions de façade 420 x 790 mm

520

Fa
.

89
0

Fa. 15

50
67/2000-9320

Pour dimensions de façade 420 x 820 mm

530

93
0

Fa
.

Fa.

50

15

67/2000-9321

Pour dimensions de façade 480 x 830 mm

93
0

580

Fa
.

Fa.

50

15

120

15

67/2000-9322
67/2000-9323

Pour dimensions de façade 420 x 820 mm – avec ventilation inférieure

10
40

530

Fa
.

Fa.

50

15

67/2000-9324

Pour dimensions de façade 480 x 830 mm – avec ventilation inférieure

580

10
40Fa

.

Fa.

50

15

67/2000-9325

264.–

264.–

290.–
330.–

290.–

317.–
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Cadre de finition 
série Olsberg

Portes tubulaires / Grilles de ventilation 
(détails v. p. 107)

Vue de face Vue latérale N° d’art. Prix / CHF Figure N° d’art. Prix / CHF

Pour dimensions de façade 420 x 790 mm – avec porte tubulaire supérieure Pour ouverture de ventilation
11

30

520

Fa
.

Fa.

50

15

67/2000-9326 21/5531-9250

Pour dimensions de façade 480 x 830 mm – avec porte tubulaire supérieure

11
70

580

Fa.

Fa
.

50

15 15

120

67/2000-9327
67/2000-9328

21/5541-9250
21/5743-9250

Pour dimensions de façade 480 x 830 mm – avec ventilation supérieure et inférieure

12
50

580

Fa
.

Fa.

50

15

120

15

67/2000-9329
67/2000-9330

21/5541-9250
21/5743-9250
+
67/2090-9260

Pour dimensions de façade 420 x 790 mm – avec porte tubulaire supérieure et cache inférieur

12
86

520

Fa
.

Fa.

50

15

67/2000-9331 21/5531-9250

290.– 673.–

317.–
356.–

673.–
653.–

343.–
383.–

673.–
653.–

185.–

317.– 673.–
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Fabrications sur mesure de cadres de finition pour appareils de remplacement

Veuillez indiquer les dimensions A, C, D et E – prix sur demande

Vous trouverez le formulaire/bon de commande pour cadres de finition pour appareils de remplacement dans notre espace de téléchargement
sur www.camina-schmid.de/fr/login

Cadres de finition (série Olsberg) Portes tubulaires (détails v. p. 106 – 107)

Vue de face Vue latérale N° d’art. Prix / CHF Figure N° d’art. Prix / CHF

Pour dimensions de façade 480 x 830 mm – avec porte tubulaire supérieure et cache inférieur
13

30

580

Fa.

Fa
.

15

120

15

50
67/2000-9332
67/2000-9333

21/5541-9250
21/5743-9250

Pour dimensions de façade 480 x 830 mm – avec HWAR L

13
30

580

Fa
.

Fa.

12050

1515

67/2000-9334
67/2000-9335

Vue de dessus Vue de dessus

67/2010-9260
21/5743-9260

Profil du cadre, 50 mm Profil du cadre, 120 mm

20

50

15

2

40

20

12
0

15

2

40

Cadres de finition peints par poudrage – volume de livraison sans accessoires de montage. Découvrez les conseils de montage sur www.camina-schmid.de/fr
Pour connaître les dimensions de la façade, consultez la description de l’appareil. Plusieurs dimensions de façades sont possibles pour certains appareils.

Fa
ça

de
 H

Façade B

673.–
653.–

317.–
356.–

884.–
884.–

343.–
383.–
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Fonctionnement avec foyer fermé selon la 
norme EN 13229 SD

 6
 F

SH
 8

 G

SD
 9

 E

SD
 11

 E

SH
 9

 G

SH
 11

 G

SH
 9

 D

SH
 11

 D

SH
 9

 T

SH
 11

 T

Puissance calorifique nominale avec NHK kW 6 4 8 9 11 7 9 11 9 11 9 11

Rendement % > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80

Plage de puissance calorifique kW 3,7–6,4 --- 3,1–7,2 --- 6,0–11,2 3,1–7,2 3,4–9,5 4,3–12,7 3,4–9,5 4,3–12,7 3,4–9,5 4,3–12,7

Puissance de chauffage de l’air ambiant kW 6 4 8 9 11 7 9 11 9 11 9 11

Puissance de chauffage de l’eau kW --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Émission de chaleur : par la vitre % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Émission de chaleur : par convection % 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Émission de chaleur : par l’eau % --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Buse de fumée Ø en mm 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Manchon d’arrivée d’air de combustion Ø en mm --- 125 125 125 125 125 --- --- 125 125

Section libre recommandée1
Air entrant (cm2) 1300 1730 1950 2380 1950 2380 1950 2380 1950 2380

Air de circulation (cm2) 1080 1440 1620 1980 1620 1980 1620 1980 1620 1980

Quantité d’air nécessaire à la combustion m³/h 22,8 11,8 26 34,9 26 40 19,9 35 46,6 35 46,6 35 46,6

Quantité de bois recommandée avec NHK, env. kg 3,5 3,5 4,0 6,0 4,0 6,0 4,0 6,0 4,0 6,0

Quantité de bois recommandée avec 
système d’accumulation de la chaleur, env. kg 6,5 6,5 7,5 11,0 7,5 11,0 7,5 11,0 7,5 11,0

Longueur max. des bûches de bois cm 33 33 33 50 33 45 33 45 33 45

Remplacement du revêtement intérieur en 
passant par la porte          

Distance dans la zone de rayonnement 
(selon TROL 2022) mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Distance requise à l’isolation – sol/mur
(selon TROL 2022) mm >150/60 >150/80 >150/90 >150/110 >150/90 >150/110 >150/90 >150/110 >150/90 >150/110

Épaisseur d’isolation (quand le mur ne doit 
pas être protégé selon TROL, Isolant de 
référence)

mm 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Épaisseur d’isolation (éléments de construc-
tion combustibles - selon TROL 2022) mm WDS 2 – 

WDS 4 H
WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 – 
WDS 4 H

WDS 2 - 
WDS 4 H

WDS 2 - 
WDS 4 H

WDS 2 - 
WDS 4 H

WDS 2 - 
WDS 4 H

WDS 2 - 
WDS 4 H

WDS 2 - 
WDS 4 H

Distances entre les chambres de chauffe
(éléments de construction combustibles) mm 60 40 80 90 110 70 90 110 90 110 90 110

Type d‘approvisionnement en air de 
combustion VLSalle

VLSalle, 
VLexterne

VLSalle, VLexterne VLSalle, VLexterne

VLSalle, 
VLexterne

VLSalle, 
VLexterne

VLSalle VLSalle

VLSalle, 
VLexterne

VLSalle, 
VLexterne

Poids avec chamotte kg 150 155 200 235 205 255 220 270 230 275

Combustible Bois Lignite Bois Bois Lignite Bois Lignite Bois Bois Bois Bois Bois Bois
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. Débit massique des fumées g/s 6,9 4,9 7,5 9,3 9,3 12,3 6,5 8,9 10,4 8,9 10,4 8,9 10,4

Température des fumées après la 
surface de chauffe secondaire °C 149 105 240 279 227 201 181 270 270 270 270 270 270

Pression de refoulement requise 
(tirage) Pa 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
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Puissance de combustion kW 24,4 24,4 26,3 31,2 26,3 31,2 26,3 31,2 26,3 31,2

Débit massique des fumées g/s 17,4 17,4 18,8 22,3 18,8 22,3 18,8 22,3 18,8 22,3

Température des fumées °C 504 498 534 510 529 607 529 607 529 607

Pression de refoulement requise à 
la buse de fumée Pa 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Quantité d’air nécessaire à la 
combustion2 m3/h 31,9 33,2 73 33,7 42,8 35,3 42,8 35,3 42,8 35,3

Débit de combustible kg/h 5,8 5,8 6,3 7,4 6,3 7,4 6,3 7,4 6,3 7,4

Flamme Verte 7 étoiles (France)            

1. BImSchV niveau 2          

Directive d’écoconception selon (UE) 2015/1185          

Classe d’efficacité énergétique selon (UE) 2015/1186

Indice d’efficacité énergétique (IEE) 114,8 111,9 107,5 107,2 109,2 109,5 109,2 109,5 109,2 109,5

Rehausse hydraulique pour eau de chauffage (HWAR L) --- --- --- --- --- --- ---  --- 

La puissance côté eau indiquée a été déterminée sous des conditions de banc d’essai. La puissance pouvant être 
atteinte peut varier en fonction du tirage de la cheminée, de la quantité de bois chargée et du groupe de pompe(s) 
utilisé. Vous trouverez les fiches techniques avec plans cotés sur www.camina-schmid.de/fr.

2 En cas de raccordement direct à l‘air extérieur, la combustion ne dépend pas 
de l‘air ambiant direct.

1 �Le calcul a été effectué selon la norme « TROL 2022 – chapitre 7.2.3.1 : section libre en cm² pour carreaux à grille 
ou à fentes rapportée à la puissance calorifique pour le réchauffement de l’air avec de préférence une vitesse d’air 
de 0,75 m/s. Grille d’arrivée d’air de 240 cm2/kW, grille de ventilation pour la convection 200 cm2/kW. Les valeurs 
calculées dans chaque cas peuvent être dépassées ou inférieures de 20% au maximum.
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Fonctionnement avec foyer fermé selon la 
norme EN 13229
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Puissance calorifique nominale avec NHK kW 7 12 7 12 7 12 7 12 9 12

Rendement % > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80

Plage de puissance calorifique kW 3,1-7,2 4,3-12,7 3,1-7,2 4,3-12,7 3,1-7,2 4,3-12,7 3,1-7,2 4,3-12,7 3,4-9,5 4,3–12,7

Puissance de chauffage de l’air ambiant kW 7 12 7 12 7 12 7 12 9 12

Puissance de chauffage de l’eau kW --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Émission de chaleur : par la vitre % 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10

Émission de chaleur : par convection % 80 80 80 80 80 80 80 80 90 90

Émission de chaleur : par l’eau % --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Buse de fumée Ø en mm 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Manchon d’arrivée d’air de combustion Ø en mm 125 150 125 150 125 150 125 150 --- ---

Section libre recommandée1
Air entrant (cm2) 1350 2600 1350 2600 1350 2600 1350 2600 1950 2600

Air de circulation (cm2) 1120 2160 1120 2160 1120 2160 1120 2160 1620 2160

Quantité d’air nécessaire à la combustion m³/h 26 46,6 26 46,6 26 46,6 26 46,6 35 46,6

Quantité de bois recommandée avec NHK, env. kg 4,0 6,0 4,0 6,0 4,0 6,0 4,0 6,0 4,0 6,0

Quantité de bois recommandée avec 
système d’accumulation de la chaleur, env. kg 7,5 11,0 7,5 11,0 7,5 11,0 7,5 11,0 7,5 11,0

Longueur max. des bûches de bois cm 33 42 33 42 33 42 33 42 33 50

Remplacement du revêtement intérieur en 
passant par la porte         --- ---

Distance dans la zone de rayonnement 
(selon TROL 2022) mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Distance requise à l’isolation – sol/mur
(selon TROL 2022) mm >150/70 >150/120 >150/70 >150/120 >150/70 >150/120 >150/70 >150/120 >150/90 >150/120

Épaisseur d’isolation (quand le mur ne doit 
pas être protégé selon TROL, Isolant de 
référence)

mm 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Épaisseur d’isolation (éléments de construc-
tion combustibles - selon TROL 2022) mm WDS 2 - 

WDS 4 H
WDS 2 - 
WDS 4 H

WDS 2 - 
WDS 4 H

WDS 2 - 
WDS 4 H

WDS 2 - 
WDS 4 H

WDS 2 - 
WDS 4 H

WDS 2 - 
WDS 4 H

WDS 2 - 
WDS 4 H

WDS 2 - 
WDS 4 H

WDS 2 - 
WDS 4 H

Distances entre les chambres de chauffe
(éléments de construction combustibles) mm 70 120 70 120 70 120 70 120 90 120

Type d‘approvisionnement en air de 
combustion mm VLSalle, 

VLexterne

VLSalle, 
VLexterne

VLSalle, 
VLexterne

VLSalle, 
VLexterne

VLSalle, 
VLexterne

VLSalle, 
VLexterne

VLSalle, 
VLexterne

VLSalle, 
VLexterne

VLSalle VLSalle

Poids avec chamotte kg 240 315 265 310 255 300 255 300 190 225

Combustible Bois Bois Bois Bois Bois Bois Bois Bois Bois Bois
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Débit massique des fumées g/s 6,6 11,3 6,6 11,3 6,6 11,3 6,6 11,3 8,9 11,3

Température des fumées après la 
surface de chauffe secondaire °C 240 270 240 270 240 270 240 270 270 270

Pression de refoulement requise 
(tirage) Pa 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
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Puissance de combustion kW 26,3 31,2 26,3 31,2 26,3 31,2 26,3 31,2 26,3 31,2

Débit massique des fumées g/s 18,8 22,3 18,8 22,3 18,8 22,3 18,8 22,3 18,8 22,3

Température des fumées °C 498 607 498 607 498 607 498 607 529 607

Pression de refoulement requise à 
la buse de fumée Pa 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Quantité d’air nécessaire à la 
combustion2 m3/h 33,2 35,3 33,2 35,3 33,2 35,3 33,2 35,3 42,8 35,3

Débit de combustible kg/h 6,3 7,4 6,3 7,4 6,3 7,4 6,3 7,4 6,3 7,4

Flamme Verte 7 étoiles (France)          ---

1. BImSchV niveau 2          
Directive d’écoconception selon (UE) 2015/1185          
Classe d’efficacité énergétique selon (UE) 2015/1186

Indice d’efficacité énergétique (IEE) 111,9 109,5 111,9 109,5 111,9 109,5 111,9 109,5 109,2 109,5

Rehausse hydraulique pour eau de chauffage (HWAR L) ---  ---  ---  ---  --- ---

La puissance côté eau indiquée a été déterminée sous des conditions de banc d’essai. La puissance pouvant être 
atteinte peut varier en fonction du tirage de la cheminée, de la quantité de bois chargée et du groupe de pompe(s) 
utilisé. Vous trouverez les fiches techniques avec plans cotés sur www.camina-schmid.de/fr.

2 En cas de raccordement direct à l‘air extérieur, la combustion ne dépend pas 
de l‘air ambiant direct.

1 �Le calcul a été effectué selon la norme « TROL 2022 – chapitre 7.2.3.1 : section libre en cm² pour carreaux à grille 
ou à fentes rapportée à la puissance calorifique pour le réchauffement de l’air avec de préférence une vitesse d’air 
de 0,75 m/s. Grille d’arrivée d’air de 240 cm2/kW, grille de ventilation pour la convection 200 cm2/kW. Les valeurs 
calculées dans chaque cas peuvent être dépassées ou inférieures de 20% au maximum.
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Fonctionnement avec foyer fermé selon la 
norme EN 13229
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Puissance calorifique nominale avec NHK kW 6 9 11 6 9 11 11 7,9 12 14 14,9 18

Rendement % > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80

Plage de puissance calorifique kW 3,2–7,1 3,6–9,8 5,5–12,1 3,2–7,1 3,6–9,8 5,3–11,8 5,3–11,8 --- 3,5–12,3 4,3–14,3 7,1–14,9 8,5–17,9

Puissance de chauffage de l’air ambiant kW 6 9 11 6 9 11 11 4,2 3 5 4,3 5

Puissance de chauffage de l’eau kW --- --- --- --- --- --- --- 3,8 9 9 10,6 13

Émission de chaleur : par la vitre % 10 10 10 10 10 10 10 20 15 10 15 15

Émission de chaleur : par convection % 90 90 90 90 90 90 90 30 15 25 15 15

Émission de chaleur : par l’eau % --- --- --- --- --- --- --- 50 70 65 70 70

Buse de fumée Ø en mm 130 / 160 180 180 160 180 180 180 180 180 180 180 180

Manchon d’arrivée d’air de combustion Ø en mm --- --- --- --- --- --- --- 125 125 125 150 150

Section libre recommandée1
Air entrant (cm2) 1300 1950 2380 1300 1950 2380 2380 430 580 960 830 960

Air de circulation (cm2) 1080 1620 1980 1080 1620 1980 1980 370 480 800 690 800

Quantité d’air nécessaire à la combustion m³/h 30 36,8 42,4 30 36,8 41,5 41,5 29,3 45,6 45,6 52,9 52,9

Quantité de bois recommandée avec NHK, env. kg 3,5 4,0 6,0 3,5 4,0 6,0 6,0 1,7 4,0 5,5 6,0 8,0

Quantité de bois recommandée avec 
système d’accumulation de la chaleur, env. kg 6,5 7,5 11,0 6,5 7,5 11,0 11,0 --- 7,5 10,0 11,0 14,5

Longueur max. des bûches de bois cm 25 33 50 33 33 50 50 33 33 33 50 50

Remplacement du revêtement intérieur en 
passant par la porte --- --- ---         

Distance dans la zone de rayonnement 
(selon TROL 2022) mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Distance requise à l’isolation – sol/mur
(selon TROL 2022) mm >150/60 >150/90 >150/110 >150/60 >150/90 >150/110 >150/110 >150/60 >150/60 >150/60 >150/60 >150/60

Épaisseur d’isolation (quand le mur ne doit 
pas être protégé selon TROL, Isolant de 
référence)

mm 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Épaisseur d’isolation (éléments de construc-
tion combustibles - selon TROL 2022) mm WDS 2 –

 WDS 4 H
WDS 2 - 
WDS 4 H

WDS 2 - 
WDS 4 H

WDS 2 - 
WDS 4 H

WDS 2 - 
WDS 4 H

WDS 2 - 
WDS 4 H

WDS 2 - 
WDS 4 H

WDS 2 - 
WDS 4 H

WDS 2 - 
WDS 4 H

WDS 2 - 
WDS 4 H

WDS 2 - 
WDS 4 H

WDS 2 - 
WDS 4 H

Distances entre les chambres de chauffe
(éléments de construction combustibles) mm 60 90 110 60 90 110 110 80 80 80 80 80

Type d‘approvisionnement en air de 
combustion mm VLSalle VLSalle VLSalle VLSalle VLSalle VLSalle VLSalle

VLSalle, 
VLexterne

VLSalle, 
VLexterne

VLSalle, 
VLexterne

VLSalle, 
VLexterne

VLSalle, 
VLexterne

Poids avec chamotte kg 120 175 225 135 195 235 200 320-330 320-330 320-330 360-375 360-375

Combustible Bois Bois Bois Bois Bois Bois Bois Bois Bois Bois Bois Bois
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Débit massique des fumées g/s 8,6 9,1 11,8 8,6 9,1 12,9 12,9 11,8 12,9 14,4 10,1 14,6

Température des fumées après la 
surface de chauffe secondaire °C 260 300 257 260 300 249 249 204 250 180 300 235

Pression de refoulement requise 
(tirage) Pa 14 12 12 14 12 12 12 12 12 12 12 12
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Puissance de combustion kW 24,4 26,3 31,2 24,4 26,3 31,2 31,2 --- 26,3 --- 31,2 ---

Débit massique des fumées g/s 17,4 18,8 22,3 17,4 18,8 22,3 22,3 --- 18,8 --- 22,3 ---

Température des fumées °C 504 534 642 504 534 643 643 --- 373 --- 363 ---

Pression de refoulement requise à 
la buse de fumée Pa 15 15 15 15 15 15 15 --- 15 --- 15 ---

Quantité d’air nécessaire à la 
combustion2 m3/h 31,9 42,4 33,7 31,9 42,4 33,7 38,4 --- 45,2 --- 65,1 ---

Débit de combustible kg/h 5,8 6,3 7,4 5,8 6,3 7,4 7,4 6,3 7,4

Flamme Verte 7 étoiles (France) ---   ---    ---  ---  ---

1. BImSchV niveau 2            
Directive d’écoconception selon (UE) 2015/1185            
Classe d’efficacité énergétique selon (UE) 2015/1186

Indice d’efficacité énergétique (IEE) 107,6 106,3 108,9 107,6 106,3 107,5 107,5 107,5 108,5 116,4 112,8 114,7

Rehausse hydraulique pour eau de chauffage (HWAR L) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

La puissance côté eau indiquée a été déterminée sous des conditions de banc d’essai. La puissance pouvant être 
atteinte peut varier en fonction du tirage de la cheminée, de la quantité de bois chargée et du groupe de pompe(s) 
utilisé. Vous trouverez les fiches techniques avec plans cotés sur www.camina-schmid.de/fr.

2 En cas de raccordement direct à l‘air extérieur, la combustion ne dépend pas 
de l‘air ambiant direct.

1 �Le calcul a été effectué selon la norme « TROL 2022 – chapitre 7.2.3.1 : section libre en cm² pour carreaux à grille 
ou à fentes rapportée à la puissance calorifique pour le réchauffement de l’air avec de préférence une vitesse d’air 
de 0,75 m/s. Grille d’arrivée d’air de 240 cm2/kW, grille de ventilation pour la convection 200 cm2/kW. Les valeurs 
calculées dans chaque cas peuvent être dépassées ou inférieures de 20% au maximum.
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Nos modèles standard conviennent comme solution économique pour l‘équipement ultérieur de foyers ouverts. 

Toujours fabriquées sur mesure et sans travaux de transformation coûteux sur le foyer existant, les cassettes de 

cheminée offrent une alternative efficace à une nouvelle installation. Les cassettes de cheminée Camina & Schmid 

conviennent pour le remplacement de plus de 100 constructions différentes de fabricants connus. Pour les moder-

nisations de foyers existants ou ouverts, vous avez le choix entre sept modèles différents.

La fiche de dimensions sur la Page 246 vous permet de formuler votre commande.

Inserts sur mesure pour 
cheminées (sur mesure)
Pour équiper les cheminées ouvertes

Linteau

Sole foyère 
chamottée

Grille verticale 
(pieds de réglage)

Tiroir à cendres

Régulateur d’air primaire, intégré

Grilles à cendres

Parois arrière et 
latérales en fonte

Pieds de réglage (4 pces)

Tubulures d’échange 
thermique

Plaque déflectrice (en option)

Conduit d’air de circulation

Entrée d’air froid

Sortie d’air chaud

Déflecteur d’air

Air secondaire 
pour le balayage 
de la vitre

Lamelles verticales

Disponible en noir, en laiton et en acier inoxydable.
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HKF Façade vitrée
Largeur Hauteur/ Profondeur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF

mm mm Charnières à gauche Charnières à droite noir

501 – 600 jusqu’à 500 06/7060-8910 06/7060-8920
601 – 700 jusqu’à 500 06/7070-8910 06/7070-8920
701 – 800 jusqu’à 500 06/7080-8910 06/7080-8920
801 – 900 jusqu’à 500 06/7090-8910 06/7090-8920
901 – 1 000 jusqu’à 500 06/7100-8910 06/7100-8920
1 001 – 1 100 jusqu’à 500 06/7110-8910 06/7110-8920
1 101 – 1 200 jusqu’à 500 06/7120-8910 06/7120-8920
1 201 – 1 300 jusqu’à 500 06/7130-8910 06/7130-8920

HKEL Vitre à gauche
Largeur Hauteur/ Profondeur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF

mm mm Charnières à gauche Charnières à droite noir

501 – 600 jusqu’à 500 06/7061-8910  06/7061-8920
601 – 700 jusqu’à 500 06/7071-8910 06/7071-8920
701 – 800 jusqu’à 500 06/7081-8910 06/7081-8920
801 – 900 jusqu’à 500 06/7091-8910 06/7091-8920
901 – 1 000 jusqu’à 500 06/7101-8910 06/7101-8920
1 001 – 1 100 jusqu’à 500 06/7111-8910 06/7111-8920
1 101 – 1 200 jusqu’à 500 06/7121-8910 06/7121-8920
1 201 – 1 300 jusqu’à 500 06/7131-8910 06/7131-8920

HKER Vitre à droite
Largeur Hauteur/ Profondeur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF

mm mm Charnières à gauche Charnières à droite noir

501 – 600 jusqu’à 500 06/7062-8910 06/7062-8920
601 – 700 jusqu’à 500 06/7072-8910 06/7072-8920
701 – 800 jusqu’à 500 06/7082-8910 06/7082-8920
801 – 900 jusqu’à 500 06/7092-8910 06/7092-8920
901 – 1 000 jusqu’à 500 06/7102-8910 06/7102-8920
1 001 – 1 100 jusqu’à 500 06/7112-8910 06/7112-8920
1 101 – 1 200 jusqu’à 500 06/7122-8910 06/7122-8920
1 201 – 1 300 jusqu’à 500 06/7132-8910 06/7132-8920 

HKD Vitre à gauche et à droite
Largeur Hauteur/ Profondeur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF

mm mm Charnières à gauche Charnières à droite noir

501 – 600 jusqu’à 500 06/7063-8910 06/7063-8920
601 – 700 jusqu’à 500 06/7073-8910 06/7073-8920
701 – 800 jusqu’à 500 06/7083-8910 06/7083-8920
801 – 900 jusqu’à 500 06/7093-8910 06/7093-8920
901 – 1 000 jusqu’à 500 06/7103-8910 06/7103-8920
1 001 – 1 100 jusqu’à 500 06/7113-8910 06/7113-8920
1 101 – 1 200 jusqu’à 500 06/7123-8910 06/7123-8920
1 201 – 1 300 jusqu’à 500 06/7133-8910 06/7133-8920

Fiche technique
Inserts sur mesure 
pour cheminées

Options N° d’art. Supplément / CHF

Hauteur spéciale à partir de 500 mm, pour chaque section entamée de 100 mm 06/7000-9201

Profondeur spéciale à partir de 500 mm, pour chaque section entamée de 50 mm 06/7000-9202

Largeur inférieure à 500 mm s. d.

4'488.–
4'752.–
5'016.–
5'280.–
5'544.–
5'808.–
6'072.–
6'336.–

4'884.–
5'148.–
5'412.–

5'676.–
5'940.–
6'204.–
6'468.–
6'732.–

4'884.–
5'148.–
5'412.–

5'676.–
5'940.–
6'204.–
6'468.–
6'732.–

5'280.–
5'544.–
5'808.–
6'072.–
6'336.–
6'600.–
6'864.–
7'128.–

290.–

145.–
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HKP Prismatique, vitrage en 3 parties

Largeur Hauteur/ Profondeur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF

mm mm Charnières à gauche Charnières à droite noir

501 – 600 jusqu’à 500 06/7064-8910 06/7064-8920
601 – 700 jusqu’à 500 06/7074-8910 06/7074-8920
701 – 800 jusqu’à 500 06/7084-8910 06/7084-8920
801 – 900 jusqu’à 500 06/7094-8910 06/7094-8920
901 – 1 000 jusqu’à 500 06/7104-8910 06/7104-8920
1 001 – 1 100 jusqu’à 500 06/7114-8910 06/7114-8920
1 101 – 1 200 jusqu’à 500 06/7124-8910 06/7124-8920
1 201 – 1 300 jusqu’à 500 06/7134-8910 06/7134-8920   

HKR Vitre arrondie
Largeur Hauteur/ Profondeur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF

mm mm Charnières à gauche Charnières à droite noir

501 – 600 jusqu’à 500 06/7065-8910 06/7065-8920
601 – 700 jusqu’à 500 06/7075-8910 06/7075-8920
701 – 800 jusqu’à 500 06/7085-8910 06/7085-8920
801 – 900 jusqu’à 500 06/7095-8910 06/7095-8920
901 – 1 000 jusqu’à 500 06/7105-8910 06/7105-8920
1 001 – 1 100 jusqu’à 500 06/7115-8910 06/7115-8920
1 101 – 1 200 jusqu’à 500 06/7125-8910 06/7125-8920
1 201 – 1 300 jusqu’à 500 06/7135-8910 06/7135-8920   

HKRB Arc de cercle
Largeur Hauteur/ Profondeur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF

mm mm Charnières à gauche Charnières à droite noir

501 – 600 jusqu’à 500 06/7066-8910 06/7066-8920
601 – 700 jusqu’à 500 06/7076-8910 06/7076-8920
701 – 800 jusqu’à 500 06/7086-8910 06/7086-8920
801 – 900 jusqu’à 500 06/7096-8910 06/7096-8920
901 – 1 000 jusqu’à 500 06/7106-8910 06/7106-8920
1 001 – 1 100 jusqu’à 500 06/7116-8910 06/7116-8920
1 101 – 1 200 jusqu’à 500 06/7126-8910 06/7126-8920
1 201 – 1 300 jusqu’à 500 06/7136-8910 06/7136-8920   

HKTV Version double face
Largeur Hauteur/ Profondeur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF

mm mm Charnières à gauche Charnières à droite noir

501 – 600 jusqu’à 500 06/7067-8910 06/7067-8920
601 – 700 jusqu’à 500 06/7077-8910 06/7077-8920
701 – 800 jusqu’à 500 06/7087-8910 06/7087-8920
801 – 900 jusqu’à 500 06/7097-8910 06/7097-8920
901 – 1 000 jusqu’à 500 06/7107-8910 06/7107-8920
1 001 – 1 100 jusqu’à 500 06/7117-8910 06/7117-8920
1 101 – 1 200 jusqu’à 500 06/7127-8910 06/7127-8920
1 201 – 1 300 jusqu’à 500 06/7137-8910 06/7137-8920   

Fiche technique
Inserts sur mesure 
pour cheminées

Options N° d’art. Supplément / CHF

Hauteur spéciale à partir de 500 mm, pour chaque section entamée de 100 mm 06/7000-9201

Profondeur spéciale à partir de 500 mm, pour chaque section entamée de 50 mm 06/7000-9202

Largeur inférieure à 500 mm s. d.

5'016.–
5'280.–
5'544.–
5'808.–
6'072.–
6'336.–
6'600.–
6'864.–

5'940.–
6'204.–
6'468.–
6'732.–

6'996.–
7'260.–
7'524.–
7'788.–

5'676.–
5'940.–
6'204.–
6'468.–
6'732.–

6'996.–
7'260.-
7'524.–

5'412.–
5'676.–
5'940.–
6'204.–
6'468.–
6'732.–

6'996.–
7'260.–

290.–

145.–
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Grâce à notre technique perfectionnée, à diverses profondeurs de montage ainsi qu‘à un choix précis d‘options et 

de dormants, l‘équipement ultérieur n‘a jamais été aussi simple. Les cassettes pro se distinguent par un guidage 

efficace des gaz de combustion. Celle-ci réduit considérablement la température des gaz de combustion et la per-

te de chaleur qui en découle. La technique de combustion facile à utiliser assure un rendement élevé grâce à une 

commande automatique sans courant. Il en résulte une combustion écologique avec une faible consommation de 

bois et une vitre propre. Grâce aux pieds réglables en hauteur, les cassettes de cheminée pro peuvent être réglées à 

la hauteur parfaite pendant l‘installation. Le ventilateur de convection est en option. La fiche de dimensions sur la 

Page 246 vous permet de formuler votre commande.

Tubes de convection inclinés

Plaques défl ectrices

Extension du cheminement 
des fumées

Revêtement intérieur
en vermiculite

Chambre de convection

Commande sans courant du dispositif
automatique d’alimentation en air de combustion

Lamelles amovibles

Sortie d’air chaud

Entrée d’air froid

Cendrier

Déflecteur

Air tertiaire

Double ventilation
des vitres

Grille de décendrage

Inserts sur mesure pour 			
cheminées pro (sur mesure)
Avec commande intégrée

Trappe de nettoyage

Poignée amovible

Porte à fermeture
automatique

Vidéo produit

Nous vous présentons en détail nos inserts 

sur mesure pour cheminées pro sur notre 

chaîne YouTube.

YouTube: Camina Schmid

Lamelles verticales Lamelles transversales

Disponible en noir, en laiton et en acier inoxydable pour les deux variantes.
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HKF Façade vitrée pro
Largeur Hauteur/ Profondeur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF

mm mm Charnières à gauche Charnières à droite noir

501 – 600 jusqu’à 500 06/6060-8910 06/6060-8920
601 – 700 jusqu’à 500 06/6070-8910 06/6070-8920
701 – 800 jusqu’à 500 06/6080-8910 06/6080-8920
801 – 900 jusqu’à 500 06/6090-8910 06/6090-8920
901 – 1 000 jusqu’à 500 06/6100-8910 06/6100-8920
1 001 – 1 100 jusqu’à 500 06/6110-8910 06/6110-8920
1 101 – 1 200 jusqu’à 500 06/6120-8910 06/6120-8920
1 201 – 1 300 jusqu’à 500 06/6130-8910 06/6130-8920

HKEL Vitre à gauche pro
Largeur Hauteur/ Profondeur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF

mm mm Charnières à gauche Charnières à droite noir

501 – 600 jusqu’à 500 06/6061-8910  06/6061-8920
601 – 700 jusqu’à 500 06/6071-8910 06/6071-8920
701 – 800 jusqu’à 500 06/6081-8910 06/6081-8920
801 – 900 jusqu’à 500 06/6091-8910 06/6091-8920
901 – 1 000 jusqu’à 500 06/6101-8910 06/6101-8920
1 001 – 1 100 jusqu’à 500 06/6111-8910 06/6111-8920
1 101 – 1 200 jusqu’à 500 06/6121-8910 06/6121-8920
1 201 – 1 300 jusqu’à 500 06/6131-8910 06/6131-8920

HKER Vitre à droite pro
Largeur Hauteur/ Profondeur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF

mm mm Charnières à gauche Charnières à droite noir

501 – 600 jusqu’à 500 06/6062-8910 06/6062-8920
601 – 700 jusqu’à 500 06/6072-8910 06/6072-8920
701 – 800 jusqu’à 500 06/6082-8910 06/6082-8920
801 – 900 jusqu’à 500 06/6092-8910 06/6092-8920
901 – 1 000 jusqu’à 500 06/6102-8910 06/6102-8920
1 001 – 1 100 jusqu’à 500 06/6112-8910 06/6112-8920
1 101 – 1 200 jusqu’à 500 06/6122-8910 06/6122-8920
1 201 – 1 300 jusqu’à 500 06/6132-8910 06/6132-8920 

HKD Vitre à gauche et à droite pro
Largeur Hauteur/ Profondeur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF

mm mm Charnières à gauche Charnières à droite noir

501 – 600 jusqu’à 500 06/6063-8910 06/6063-8920
601 – 700 jusqu’à 500 06/6073-8910 06/6073-8920
701 – 800 jusqu’à 500 06/6083-8910 06/6083-8920
801 – 900 jusqu’à 500 06/6093-8910 06/6093-8920
901 – 1 000 jusqu’à 500 06/6103-8910 06/6103-8920
1 001 – 1 100 jusqu’à 500 06/6113-8910 06/6113-8920
1 101 – 1 200 jusqu’à 500 06/6123-8910 06/6123-8920
1 201 – 1 300 jusqu’à 500 06/6133-8910 06/6133-8920

Fiche technique
Inserts sur mesure 
pour cheminées pro

Options N° d’art. Supplément / CHF

Hauteur spéciale à partir de 500 mm, pour chaque section entamée de 100 mm 06/7000-9201

Profondeur spéciale à partir de 500 mm, pour chaque section entamée de 50 mm 06/7000-9202

Largeur inférieure à 500 mm s. d.

5'148.–
5'412.–

5'676.–
5'940.–
6'204.–
6'468.–
6'732.–

6'996.–

5'676.–
5'940.–
6'204.–
6'468.–
6'732.–

6'996.–
7'260.–
7'524.–

5'676.–
5'940.–
6'204.–
6'468.–
6'732.–

6'996.–
7'260.–
7'524.–

6'204.–
6'468.–
6'732.–

6'996.–
7'260.–
7'524.–
7'788.–
8'052.–

290.–

145.–
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HKP Prismatique pro, vitrage en 3 parties avec montant

Largeur Hauteur/ Profondeur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF

mm mm Charnières à gauche Charnières à droite noir

501 – 600 jusqu’à 500 06/6064-8910 06/6064-8920
601 – 700 jusqu’à 500 06/6074-8910 06/6074-8920
701 – 800 jusqu’à 500 06/6084-8910 06/6084-8920
801 – 900 jusqu’à 500 06/6094-8910 06/6094-8920
901 – 1 000 jusqu’à 500 06/6104-8910 06/6104-8920
1 001 – 1 100 jusqu’à 500 06/6114-8910 06/6114-8920
1 101 – 1 200 jusqu’à 500 06/6124-8910 06/6124-8920
1 201 – 1 300 jusqu’à 500 06/6134-8910 06/6134-8920   

HKR Vitre arrondie pro
Largeur Hauteur/ Profondeur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF

mm mm Charnières à gauche Charnières à droite noir

501 – 600 bis 500 06/6065-8910 06/6065-8920
601 – 700 bis 500 06/6075-8910 06/6075-8920
701 – 800 bis 500 06/6085-8910 06/6085-8920
801 – 900 bis 500 06/6095-8910 06/6095-8920
901 – 1 000 bis 500 06/6105-8910 06/6105-8920
1 001 – 1 100 bis 500 06/6115-8910 06/6115-8920
1 101 – 1 200 bis 500 06/6125-8910 06/6125-8920
1 201 – 1 300 bis 500 06/6135-8910 06/6135-8920   

HKRB Arc de cercle pro
Largeur Hauteur/ Profondeur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF

mm mm Charnières à gauche Charnières à droite noir

501 – 600 bis 500 06/6066-8910 06/6066-8920
601 – 700 bis 500 06/6076-8910 06/6076-8920
701 – 800 bis 500 06/6086-8910 06/6086-8920
801 – 900 bis 500 06/6096-8910 06/6096-8920
901 – 1 000 bis 500 06/6106-8910 06/6106-8920
1 001 – 1 100 bis 500 06/6116-8910 06/6116-8920
1 101 – 1 200 bis 500 06/6126-8910 06/6126-8920
1 201 – 1 300 bis 500 06/6136-8910 06/6136-8920   

HKTV Version double face pro
Largeur Hauteur/ Profondeur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF

mm mm Charnières à gauche Charnières à droite noir

501 – 600 bis 500 06/6067-8910 06/6067-8920
601 – 700 bis 500 06/6077-8910 06/6077-8920
701 – 800 bis 500 06/6087-8910 06/6087-8920
801 – 900 bis 500 06/6097-8910 06/6097-8920
901 – 1 000 bis 500 06/6107-8910 06/6107-8920
1 001 – 1 100 bis 500 06/6117-8910 06/6117-8920
1 101 – 1 200 bis 500 06/6127-8910 06/6127-8920
1 201 – 1 300 bis 500 06/6137-8910 06/6137-8920   

Fiche technique
Inserts sur mesure 
pour cheminées pro

Options N° d’art. Supplément / CHF

Hauteur spéciale à partir de 500 mm, pour chaque section entamée de 100 mm 06/7000-9201

Profondeur spéciale à partir de 500 mm, pour chaque section entamée de 50 mm 06/7000-9202

Largeur inférieure à 500 mm s. d.

5'940.–
6'204.–
6'468.–
6'732.–

6'996.–
7'260.–
7'524.–
7'788.–

6'996.–
7'260.–
7'524.–
7'788.–
8'052.–

8'316.–
8'580.–
8'844.–

6'732.–
6'996.–
7'260.–
7'524.–
7'788.–
8'052.–

8'316.–
8'580.–

6'336.–
6'600.–
6'864.–
7'128.–
7'392.–
7'656.–
7'920.–
8'184.–

290.–

145.–
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cheminées pour l’échange
Cotes prêtes à l‘emploi pour les modèles de fabricants connus

Inserts sur mesure pour 

Inserts sur mesure pour cheminées pour l’échange Kago Garanta incl. cadre de finition et buse de fumée sans
piétement, 6,5 kW

Modèle Prix / CHF

• Kago Garanta 600 – front vitrage, charnières à gauche

• Kago Garanta 600 – front vitrage, charnières à droite

• Kago Garanta 601 – front + vitrage à gauche, charnières à gauche

• Kago Garanta 601 – front + vitrage à gauche, charnières à droite

• Kago Garanta 602 – front + vitrage à droite, charnières à gauche

• Kago Garanta 602 – front + vitrage à droite, charnières à droite

• Kago Garanta 603 – 3 côtés vitrés, charnières à gauche

• Kago Garanta 603 – 3 côtés vitrés, charnières à droite

Inserts sur mesure pour cheminées pour l’échange Kago Genius incl. cadre de finition, buse de fumée et piéte-
ment, 6,5 kW

Modèle Prix / CHF

• Kago Genius 500 – rayon vitrage, charnières à gauche

• Kago Genius 500 – rayon vitrage, charnières à droite

• Kago Genius 500 – prisma vitrage avec montant, charnières à gauche

• Kago Genius 500 – prisma vitrage avec montant, charnières à droite

• Kago Genius 500 – droit vitrage, charnières à gauche

• Kago Genius 500 – droit vitrage, charnières à droite

Inserts sur mesure pour cheminées pour l’échange Kago Gigant incl. cadre de finition, avaloir des fumées et piéte-
ment, 8,0 kW

Modèle Prix / CHF

• Kago Gigant 700 – front vitrage, charnières à gauche

• Kago Gigant 700 – front vitrage, charnières à droite

• Kago Gigant 701 – front + vitrage à gauche, charnières à gauche

• Kago Gigant 701 – front + vitrage à gauche, charnières à droite

• Kago Gigant 702 –front + vitrage à droite, charnières à gauch

• Kago Gigant 702 – front + vitrage à droite, charnières à droite

• Kago Gigant 703 – 3 côtés vitrés, charnières à gauche

• Kago Gigant 703 – 3 côtés vitrés, charnières à droite

• Kago Gigant 704 – séparateur de pièce 3 côtés vitrés, charnières à gauche

• Kago Gigant 704 – séparateur de pièce 3 côtés vitrés, charnières à droite

• Kago Gigant 705 – version double face, charnières à gauche

• Kago Gigant 705 – version double face, charnières à droite

Vous êtes à la recherche du modèle d‘échange approprié ? Chez nous, vous trouverez ce qu‘il vous faut : Notre as-

sortiment comprend différents modèles de cassettes de huit fabricants connus.  

Vous trouverez de plus amples informations à la page 124.

5'953.–
5'953.–

6'349.–
6'349.–
6'349.–
6'349.–

6'745.–
6'745.–

7'511.–
7'511.–

6'587.–
6'587.–

6'059.–
6'059.–

6'428.–
6'428.–

6'824.–
6'824.–
6'824.–
6'824.–

7'220.–
7'220.–
7'220.–
7'220.–

7'590.–
7'590.–
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Inserts sur mesure pour cheminées pour l’échange Kago Goliath incl. cadre de finition, 6,5 kW

Modèle Prix / CHF

• Kago Goliath sans Dom – prisma vitrage avec montant, charnières à gauche

• Kago Goliath sans Dom – prisma vitrage avec montant, charnières à droite

• Kago Goliath avec Dom – prisma vitrage avec montant, charnières à gauche

• Kago Goliath avec Dom – prisma vitrage avec montant, charnières à droite

Inserts sur mesure pour cheminées pour l’échange Olsberg incl. cadre de finition, buse de fumée et piétement

Modèle Prix / CHF

• Olsberg HK 9 – front vitrage, 6,5 kW, charnières à gauche

• Olsberg HK 9 – front vitrage, 6,5 kW, charnières à droite

• Olsberg HK 9 – front + vitrage à droite, 6,5 kW, charnières à gauche

• Olsberg HK 9 – front + vitrage à droite, 6,5 kW, charnières à droite

• Olsberg HK 9 – front + vitrage à gauche, 6,5 kW, charnières à gauche

• Olsberg HK 9 – front + vitrage à gauche, 6,5 kW, charnières à droite

• Olsberg HK 11 – prisma vitrage avec montant, 8,0 kW, charnières à gauche

• Olsberg HK 11 – prisma vitrage avec montant, 8,0 kW, charnières à droite

• Olsberg HK 12 – prisma vitrage avec montant, 8,0 kW, charnières à gauche

• Olsberg HK 12 – prisma vitrage avec montant, 8,0 kW, charnières à droite

Inserts sur mesure pour cheminées pour l’échange Wodtke incl. cadre de finition, buse de fumée et piétement,
8,0 kW

Modèle Prix / CHF

• Wodtke HK 01 – prisma vitrage avec montant, charnières à gauche

• Wodtke HK 01 – prisma vitrage avec montant, charnières à droite

• Wodtke HK 02 – prisma vitrage avec montant, charnières à gauche

• Wodtke HK 02 – prisma vitrage avec montant, charnières à droite

Inserts sur mesure pour cheminées pour l’échange Cheminée Philippe incl. cadre de finition et avaloir des fu-
mées, 8,0 kW

Modèle Prix / CHF

• Cheminée Philippe Primo, charnières à gauche

• Cheminée Philippe Primo, charnières à droite

Inserts sur mesure pour cheminées pour l’échange Jotul incl. cadre de finition, buse de fumée et piétement, 8,0 kW

Modèle Prix / CHF

• Jotul I 80 Maxi Harmony – rayon vitrage, charnières à gauche

• Jotul I 80 Maxi Harmony – rayon vitrage, charnières à droite

• Jotul I 80 Maxi Panorama – prisma vitrage avec montant, charnières à gauche

• Jotul I 80 Maxi Panorama – prisma vitrage avec montant, charnières à droite

• Jotul 17a – prisma vitrage avec montant, charnières à gauche

• Jotul 17a – prisma vitrage avec montant, charnières à droite

• Jotul 18 – front vitrage, charnières à gauche

• Jotul 18 – front vitrage, charnières à droite

• Jotul 18 – rayon vitrage, charnières à gauche

• Jotul 18 – rayon vitrage, charnières à droite

• Jotul 18 – prisma vitrage avec montant, charnières à gauche

• Jotul 18 – prisma vitrage avec montant, charnières à droite

5'900.–
5'900.–

6'310.–
6'310.–

5'755.–
5'755.–

6'151.–
6'151.–
6'151.–
6'151.–

7'049.–
7'049.–
7'049.–
7'049.–

6'943.–
6'943.–
6'943.–
6'943.–

7'722.–
7'722.–

6'798.–
6'798.–

6'508.–
6'508.–

5'966.–
5'966.–

6'098.–
6'098.–

6'508.–
6'508.–

6'072.–
6'072.–
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Inserts sur mesure pour cheminées pour l’échange Hark incl. cadre de finition et avaloir des fumées, 8,0 kW

Modèle Prix / CHF

• Hark Radiante 500 / 10 – front vitrage, charnières à gauche

• Hark Radiante 500 / 10 – front vitrage, charnières à droite

• Hark Radiante 500 / 20 – front + vitrage à gauche, charnières à gauche

• Hark Radiante 500 / 20 – front + vitrage à gauche, charnières à droite

• Hark Radiante 500 / 20 – front + vitrage à droite, charnières à gauch

• Hark Radiante 500 / 20 – front + vitrage à droite, charnières à droites

• Hark Radiante 500 / 30 – 3 côtés vitrés, charnières à gauche

• Hark Radiante 500 / 30 – 3 côtés vitrés, charnières à droite

• Hark Radiante 600 / 10 –front vitrage, charnières à gauche

• Hark Radiante 600 / 10 – front vitrage, charnières à droite

• Hark Radiante 600 / 20 – front + vitrage à gauche, charnières à gauche

• Hark Radiante 600 / 20 –front + vitrage à gauche, charnières à droite

• Hark Radiante 600 / 20 – front + vitrage à droite, charnières à gauch

• Hark Radiante 600 / 20 – front + vitrage à droite, charnières à droite

• Hark Radiante 600 / 30 – 3 côtés vitrés, charnières à gauche

• Hark Radiante 600 / 30 – 3 côtés vitrés, charnières à droite

• Hark Radiante 700 / 10 – front vitrage, charnières à gauche

• Hark Radiante 700 / 10 – front vitrage, charnières à droite

• Hark Radiante 700 / 20 – front + vitrage à gauche, charnières à gauche

• Hark Radiante 700 / 20 – front + vitrage à gauche, charnières à droite

• Hark Radiante 700 / 20 – front + vitrage à droite, charnières à gauch

• Hark Radiante 700 / 20 – front + vitrage à droite, charnières à droite

• Hark Radiante 700 / 30 – 3 côtés vitrés, charnières à gauche

• Hark Radiante 700 / 30 – 3 côtés vitrés, charnières à droite

• Hark Radiante 900 / 30 – prisma vitrage avec montant, charnières à gauche, avec piétement

• Hark Radiante 900 / 30 – prisma vitrage avec montant, charnières à droit, avec piétement

Inserts sur mesure pour cheminées pour l’échange Leda incl. cadre de finition, avaloir des fumées et piétement

Modèle Prix / CHF

• Leda Norderney – prisma vitrage avec montant, 8,0 kW, charnières à gauche

• Leda Norderney – prisma vitrage avec montant, 8,0 kW, charnières à droite

• Leda Borkum 316 – prisma vitrage avec montant, 8,0 kW, charnières à gauche

• Leda Borkum 316 – prisma vitrage avec montant, 8,0 kW, charnières à droite

• Leda Helgoland 8819 – front vitrage, charnières à gauche

• Leda Helgoland 8819 – front vitrage, charnières à droite

• Leda Helgoland 8819 – front + vitrage à gauche, charnières à gauche

• Leda Helgoland 8819 – front + vitrage à gauche, charnières à droite

• Leda Helgoland 8819 – front + vitrage à droite, charnières à gauch

• Leda Helgoland 8819 – front + vitrage à droite, charnières à droite

Inserts sur mesure pour cheminées pour l’échange Barbas incl. cadre de finition, avaloir des fumées et piétement

Modèle Prix / CHF

• Barbas Panolux 52 / 65 – prisma vitrage avec montant, 6,5 kW, charnières à gauche

• Barbas Panolux 52 / 65 – prisma vitrage avec montant, 6,5 kW, charnières à droite

• Barbas Unilux 85 – front vitrage, 10,0 kW, charnières à gauche

• Barbas Unilux 85 – front vitrage, 10,0 kW, charnières à droite

6'772.–
6'772.–

6'877.–
6'877.–

6'072.–
6'072.–

6'468.–
6'468.–
6'468.–
6'468.–

6'864.–
6'864.–

6'072.–
6'072.–

6'468.–
6'468.–
6'468.–
6'468.–

6'864.–
6'864.–

6'732.–
6'732.–

7'128.-
7'128.-
7'128.-
7'128.-

7'392.–
7'392.–

6'890.–
6'890.–

6'283.–
6'283.–
6'283.–
6'283.–

6'046.–
6'046.–

6'442.–
6'442.–
6'442.–
6'442.–
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cheminées pro pour l’échange
Cotes prêtes à l‘emploi pour les modèles de fabricants connus

Inserts sur mesure pour 

Inserts sur mesure pour cheminées pro pour l’échange Kago Garanta incl. cadre de finition et buse de fumée
sans piétement, 6,5 kW

Modèle N° d’art. Prix / CHF

• Kago Garanta 600 – front vitrage, charnières à gauche 06/1600-0110

• Kago Garanta 600 – front vitrage, charnières à droite 06/1600-0120

• Kago Garanta 601 – front + vitrage à gauche, charnières à gauche 06/1601-0110

• Kago Garanta 601 – front + vitrage à gauche, charnières à droite 06/1601-0120

• Kago Garanta 602 – front + vitrage à droite, charnières à gauche 06/1602-0110

• Kago Garanta 602 – front + vitrage à droite, charnières à droite 06/1602-0120

• Kago Garanta 603 – 3 côtés vitrés, charnières à gauche 06/1603-0110

• Kago Garanta 603 – 3 côtés vitrés, charnières à droite 06/1603-0120

Inserts sur mesure pour cheminées pro pour l’échange Kago Genius incl. cadre de finition, buse de fumée et
piétement, 6,5 kW

Modèle N° d’art. Prix / CHF

• Kago Genius 500 – rayon vitrage, charnières à gauche 06/1500-0110

• Kago Genius 500 – rayon vitrage, charnières à droite 06/1500-0120

• Kago Genius 500 – prisma vitrag, charnières à gauche 06/1501-0110

• Kago Genius 500 – prisma vitrage, charnières à droite 06/1501-0120

• Kago Genius 500 – droit vitrage, charnières à gauche 06/1502-0110

• Kago Genius 500 – droit vitrage, charnières à droite 06/1502-0120

Vous êtes à la recherche du modèle d‘échange approprié ? Chez nous, vous trouverez ce qu‘il vous faut : Notre as-

sortiment comprend différents modèles de cassettes de huit fabricants connus.   

Vous trouverez de plus amples informations à la page 127.

Inserts sur mesure pour cheminées pro pour l’échange Kago Gigant incl. cadre de finition, avaloir des fumées et
piétement, 8,0 kW

Modèle N° d’art. Prix / CHF

• Kago Gigant 700 – front vitrage, charnières à gauche 06/1700-0110

• Kago Gigant 700 – front vitrage, charnières à droite 06/1700-0120

• Kago Gigant 701 – front + vitrage à gauche, charnières à gauche 06/1701-0110

• Kago Gigant 701 – front + vitrage à gauche, charnières à droite 06/1701-0120

• Kago Gigant 702 –front + vitrage à droite, charnières à gauch 06/1702-0110

• Kago Gigant 702 – front + vitrage à droite, charnières à droite 06/1702-0120

• Kago Gigant 703 – 3 côtés vitrés, charnières à gauche 06/1703-0110

• Kago Gigant 703 – 3 côtés vitrés, charnières à droite 06/1703-0120

• Kago Gigant 704 – séparateur de pièce 3 côtés vitrés, charnières à gauche 06/1704-0110

• Kago Gigant 704 – séparateur de pièce 3 côtés vitrés, charnières à droite 06/1704-0120

• Kago Gigant 705 – version double face, charnières à gauche 06/1705-0110

• Kago Gigant 705 – version double face, charnières à droite 06/1705-0120

6'600.–
6'600.–

7'128.–
7'128.–
7'128.–
7'128.–

7'788.–
7'788.–

8'580.–
8'580.–

7'524.–
7'524.–

6'732.–
6'732.–

6'996.–
6'996.–

7'392.–
7'392.–
7'392.–
7'392.–

7'920.–
7'920.–

8'184.–
8'184.–

7'920.–
7'920.–
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Inserts sur mesure pour cheminées pro pour l’échange Olsberg incl. cadre de finition, buse de fumée et piétement

Modèle N° d’art. Prix / CHF

• Olsberg HK 9 – front vitrage, 6,5 kW, charnières à gauche 06/2090-0110

• Olsberg HK 9 – front vitrage, 6,5 kW, charnières à droite 06/2090-0120

• Olsberg HK 9 – front + vitrage à droite, 6,5 kW, charnières à gauche 06/2091-0110

• Olsberg HK 9 – front + vitrage à droite, 6,5 kW, charnières à droite 06/2091-0120

• Olsberg HK 9 – front + vitrage à gauche, 6,5 kW, charnières à gauche 06/2092-0110

• Olsberg HK 9 – front + vitrage à gauche, 6,5 kW, charnières à droite 06/2092-0120

• Olsberg HK 11 – prisma vitrage avec montant, 8,0 kW, charnières à gauche 06/2011-0110

• Olsberg HK 11 – prisma vitrage avec montant, 8,0 kW, charnières à droite 06/2011-0120

• Olsberg HK 12 – prisma vitrage avec montant, 8,0 kW, charnières à gauche 06/2012-0110

• Olsberg HK 12 – prisma vitrage avec montant, 8,0 kW, charnières à droite 06/2012-0120

Inserts sur mesure pour cheminées pro pour l’échange Wodtke incl. cadre de finition, buse de fumée et piétement,
8,0 kW

Modèle N° d’art. Prix / CHF

• Wodtke HK 01 – prisma vitrage avec montant, charnières à gauche 06/3001-0110

• Wodtke HK 01 – prisma vitrage avec montant, charnières à droite 06/3001-0120

• Wodtke HK 02 – prisma vitrage avec montant, charnières à gauche 06/3002-0110

• Wodtke HK 02 – prisma vitrage avec montant, charnières à droite 06/3002-0120

Inserts sur mesure pour cheminées pro pour l’échange Cheminée Philippe incl. cadre de finition et avaloir des
fumées, 8,0 kW

Modèle N° d’art. Prix / CHF

• Cheminée Philippe Primo, charnières à gauche 06/5008-0110

• Cheminée Philippe Primo, charnières à droite 06/5008-0120

Inserts sur mesure pour cheminées pro pour l’échange Kago Goliath incl. cadre de finition, 6,5 kW

Modèle N° d’art. Prix / CHF

• Kago Goliath sans Dom – prisma vitrage sans montant, tout en vitrage, charnières à gauche 06/1800-0110

• Kago Goliath sans Dom – prisma vitrage sans montant, tout en vitrage, charnières à droite 06/1800-0120

• Kago Goliath avec Dom – prisma vitrage sans montant, tout en vitrage, charnières à gauche 06/1801-0110

• Kago Goliath avec Dom – prisma vitrage sans montants, tout en vitrage, charnières à droite 06/1801-0120

Inserts sur mesure pour cheminées pro pour l’échange Jotul incl. cadre de finition, buse de fumée et piétement, 8,0
kW

Modèle N° d’art. Prix / CHF

• Jotul I 80 Maxi Harmony –  rayon vitrage, charnières à gauche 06/4080-0110

• Jotul I 80 Maxi Harmony – rayon vitrage, charnières à droite 06/4080-0120

• Jotul I 80 Maxi Panorama – prisma vitrage avec montant, charnières à gauche 06/4081-0110

• Jotul I 80 Maxi Panorama – prisma vitrage avec montant, charnières à droite 06/4081-0120

• Jotul 17a – prisma vitrage avec montant, charnières à gauche 06/4170-0110

• Jotul 17a – prisma vitrage avec montant, charnières à droite 06/4170-0120

• Jotul 18 – front vitrage, charnières à gauche 06/4180-0110

• Jotul 18 – front vitrage, charnières à droite 06/4180-0120

• Jotul 18 – rayon vitrage, charnières à gauche 06/4181-0110

• Jotul 18 – rayon vitrage, charnières à droite 06/4181-0120

• Jotul 18 – prisma vitrage avec montant, charnières à gauche 06/4182-0110

• Jotul 18 – prisma vitrage avec montant, charnières à droite 06/4182-0120

6'996.–
6'996.–

7'524.–
7'524.–

6'600.–
6'600.–

7'128.–
7'128.–
7'128.–
7'128.–

7'524.–
7'524.–
7'524.–
7'524.–

8'052.–
8'052.–
8'052.–
8'052.–

8'448.–
8'448.–

7'260.–
7'260.–

6'996.–
6'996.–

6'732.–
6'732.–

7'656.–
7'656.–

7'392.–
7'392.–

6'468.–
6'468.–
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Inserts sur mesure pour cheminées pro pour l’échange Barbas incl. cadre de finition, avaloir des fumées et piéte-
ment

Modèle N° d’art. Prix / CHF

• Barbas Panolux 52 / 65 – prisma vitrage avec montant, 6,5 kW, charnières à gauche 06/6065-0110

• Barbas Panolux 52 / 65 – prisma vitrage avec montant, 6,5 kW, charnières à droite 06/6065-0120

• Barbas Unilux 85 – front vitrage, 10,0 kW, charnières à gauche 06/6010-0110

• Barbas Unilux 85 – front vitrage, 10,0 kW, charnières à droite 06/6010-0120

Inserts sur mesure pour cheminées pro pour l’échange Hark incl. cadre de finition et avaloir des fumées, 8,0 kW

Modèle N° d’art. Prix / CHF

• Hark Radiante 500 / 10 – front vitrage, charnières à gauche 06/7500-0110

• Hark Radiante 500 / 10 – front vitrage, charnières à droite 06/7500-0120

• Hark Radiante 500 / 20 – front + vitrage à gauche, charnières à gauche 06/7501-0110

• Hark Radiante 500 / 20 – front + vitrage à gauche, charnières à droite 06/7501-0120

• Hark Radiante 500 / 20 –front + vitrage à droite, charnières à gauche 06/7502-0110

• Hark Radiante 500 / 20 – front + vitrage à droite, charnières à droite 06/7502-0120

• Hark Radiante 500 / 30 – 3 côtés vitrés, charnières à gauche 06/7503-0110

• Hark Radiante 500 / 30 – 3 côtés vitrés, charnières à droite 06/7503-0120

• Hark Radiante 600 / 10 – front vitrage, charnières à gauche 06/7600-0110

• Hark Radiante 600 / 10 – front vitrage, charnières à droite 06/7600-0120

• Hark Radiante 600 / 20 – front + vitrage à gauche, charnières à gauche 06/7601-0110

• Hark Radiante 600 / 20 – front + vitrage à gauche, charnières à droite 06/7601-0120

• Hark Radiante 600 / 20 – front + vitrage à droite, charnières à gauche 06/7602-0110

• Hark Radiante 600 / 20 – front + vitrage à droite, charnières à droite 06/7602-0120

• Hark Radiante 600 / 30 – 3 côtés vitrés, charnières à gauche 06/7603-0110

• Hark Radiante 600 / 30 – 3 côtés vitrés, charnières à droite 06/7603-0120

• Hark Radiante 700 / 10 – front vitrage, charnières à gauche 06/7700-0110

• Hark Radiante 700 / 10 – front vitrage, charnières à droite 06/7700-0120

• Hark Radiante 700 / 20 – front + vitrage à gauche, charnières à gauche 06/7701-0110

• Hark Radiante 700 / 20 – front + vitrage à gauche, charnières à droite 06/7701-0120

• Hark Radiante 700 / 20 – front + vitrage à droite, charnières à gauche 06/7702-0110

• Hark Radiante 700 / 20 – front + vitrage à droite, charnières à droite 06/7702-0120

• Hark Radiante 700 / 30 – 3 côtés vitrés, charnières à gauche 06/7703-0110

• Hark Radiante 700 / 30 – 3 côtés vitrés, charnières à droite 06/7703-0120

• Hark Radiante 900 / 30 – prisma vitrage avec montant, charnières à gauche, avec piétement 06/7900-0110

• Hark Radiante 900 / 30 – prisma vitrage avec montant, charnières à droite, avec piétement 06/7900-0120

Inserts sur mesure pour cheminées pro pour l’échange Leda incl. cadre de finition, avaloir des fumées et piétement

Modèle N° d’art. Prix / CHF

• Leda Norderney – prisma vitrage, 8,0 kW, charnières à gauche 06/8010-0110

• Leda Norderney – prisma vitrage, 8,0 kW, charnières à droite 06/8010-0120

• Leda Borkum 316 – prisma vitrage, 8,0 kW, charnières à gauche 06/8011-0110

• Leda Borkum 316 – prisma vitrage, 8,0 kW, charnières à droite 06/8011-0120

• Leda Helgoland 8819 – front vitrage, charnières à gauche 06/8014-0110

• Leda Helgoland 8819 –front vitrage, charnières à droite 06/8014-0120

• Leda Helgoland 8819 – front + vitrage à gauche, charnières à gauche 06/8012-0110

• Leda Helgoland 8819 – front + vitrage à gauche, charnières à droite 06/8012-0120

• Leda Helgoland 8819 – front + vitrage à droite, charnières à gauche 06/8013-0110

• Leda Helgoland 8819 – front + vitrage à droite, charnières à droite 06/8013-0120

6'864.–
6'864.–

7'128.–
7'128.–

6'600.–
6'600.–

7'128.–
7'128.–
7'128.–
7'128.–

7'524.–
7'524.–

6'864.–
6'864.–

7'392.–
7'392.–
7'392.–
7'392.–

7'788.–
7'788.–

7'656.–
7'656.–

8'052.–
8'052.–
8'052.–
8'052.–

8'316.–
8'316.–
8'316.–
8'316.–

7'392.–
7'392.–
7'392.–
7'392.–

7'656.–
7'656.–

8'052.–
8'052.–
8'052.–
8'052.–
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Accessoires

Modèle
Inserts sur mesure 

pour cheminées 

Inserts sur mesure 

pour cheminées pro 

Description N° d’art. N° d’art. Supplément / CHF

• Hauteurs spéciales à partir de 500 mm, pour chaque section entamée de 100 mm 06/7000-9201 06/6000-9201

• Profondeur spéciale à partir de 500 mm, pour chaque section entamée de 50 mm 06/7000-9202 06/6000-9202

• Découpe d‘angle 06/7000-9203 06/6000-9203

• Cassette à profi l conique, oblique à l’arrière 06/7000-9204 06/6000-9204

• Modèle à 2 battants de porte, pour des largeurs de façades à partir de ≥ 800 mm 06/7000-9205 ---

• Modèle à 2 battants de porte, pour des largeurs de façades à partir de ≥ 850 mm --- 06/6000-9205

• Porte latérale jusqu‘à 700 mm de large et 300 mm de profondeur, avec montant 
uniquement

06/7000-9206 06/6000-9206

• Fenêtre latérale oblique, en plus de la fenêtre latérale 06/7000-9207 06/6000-9207

• Fenêtre latérale selon gabarit, en supplémentaire 06/7000-9208 06/6000-9208

• Fenêtre latérale avec arcs, en supplémentaire 06/7000-9209 06/6000-9209

• Buse de fumée, fixe à visser Ø 148 mm 06/7000-9210 06/6000-9210

• Buse de fumée, fixe à visser Ø 158 mm 06/7000-9211 06/6000-9211

• Buse de fumée, fixe à visser Ø 178 mm 06/7000-9212 06/6000-9212

• Buse de fumée, fixe à visser Ø 198 mm 06/7000-9213 06/6000-9213

• Avaloir des fumées, fixe à visser Ø 148 mm 06/7000-9214 06/6000-9214

• Avaloir des fumées, fixe à visser Ø 158 mm 06/7000-9215 06/6000-9215

• Avaloir des fumées, fixe à visser Ø 178 mm 06/7000-9216 06/6000-9216

• Avaloir des fumées, fixe à visser Ø 198 mm 06/7000-9217 06/6000-9217

• Grille de protection pour conduit de fumées monté directement 06/7000-9218 06/6000-9218

• Lamelles verticales en acier inoxydable 06/7000-9219 06/6000-9219

• Lamelles verticales en laiton 06/7000-9233 06/6000-9233

• Lamelles transversales en acier inoxydable --- 06/6000-9235

• Lamelles transversales en laiton --- 06/6000-9236

• Cadre à clipser, par côté 06/7000-9220 06/6000-9220

• Cadre à clipser en laiton, par côté 06/7000-9221 06/6000-9221

• Cadre à clipser en acier inoxydable, par côté 06/7000-9239 06/6000-9239

• Cadre à clipser, rund, par côté 06/7000-9222 06/6000-9222

• Cadre à clipser en laiton, rund, par côté 06/7000-9223 06/6000-9223

• Cadre à clipser en acier inoxydable, rund, par côté 06/7000-9254 06/6000-9254

• Baguette d’angle de cadre de porte en acier inoxydable,l, par côté --- 06/6000-9224

• Cassette en arc de cercle entièrement fabriquée suivant un gabarit et porte 
droite ajustée 06/7000-9225 06/6000-9225

• Cassette en arc de cercle complètement cintrée suivant un gabarit et porte 
arrondie ajustée

06/7000-9226 06/6000-9226

• Revêtement intérieur anthracite --- 06/6000-9228

• Châssis à pieds réglables en hauteur --- 06/6000-9229

• Couleur spéciale platine, --- 06/6000-9227

• Couleur spéciale nickel --- 06/6000-9238

• Matériel de montage 06/6000-9230 06/6000-9230

• Ventilateur de convection avec régulateur de vitesse, câble de raccordement et 
connecteur (prémonté en usine)

--- 66/7050-9230
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F Façade vitrée
Largeur Hauteur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF

mm mm Charnières à gauche Charnières à droite anthracite

jusqu’à 400 jusqu’à500 66/6400-1570 66/6410-1570

401 – 700 jusqu’à 500 66/6700-1570 66/6710-1570

701 – 1000 jusqu’à 500 66/6100-1570 66/6110-1570

EL Vitre à gauche
Largeur Hauteur / Profondeur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF

mm mm Charnières à gauche Charnières à droite anthracite

jusqu’à 400 jusqu’à 500 66/6420-1570 66/6430-1570

401 – 700 jusqu’à 500 66/6720-1570 66/6730-1570

701 – 1000 jusqu’à 500 66/6120-1570 66/6130-1570

ER Vitre à droite
Largeur Hauteur / Profondeur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF

mm mm Charnières à gauche Charnières à droite anthracite

jusqu’à 400 jusqu’à 500 66/6440-1570 66/6450-1570

401 – 700 jusqu’à 500 66/6740-1570 66/6750-1570

701 – 1000 jusqu’à 500 66/6140-1570 66/6150-1570

ELR Vitre à gauche et à droite
Largeur Hauteur / Profondeur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF

mm mm Charnières à gauche Charnières à droite anthracite

jusqu’à 400 jusqu’à 500 66/6460-1570 66/6470-1570

401 – 700 jusqu’à 500 66/6760-1570 66/6770-1570

701 – 1000 jusqu’à 500 66/6160-1570 66/6170-1570

1'980.–

2'244.–

2'508.–

2'376.–

2'640.–

2'904.–

2'376.–

2'640.–

2'904.–

2'904.–

3'168.–

3'432.–
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Inserts sur mesure et portes pour cheminées · Portes pour cheminées / Accessoires
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P Prismatique, vitrage en 3 parties

Largeur Hauteur / Profondeur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF

mm mm Charnières à gauche Charnières à droite anthracite

jusqu’à 700 jusqu’à 500 66/6780-1570 66/6790-1570

701 – 1000 jusqu’à 500 66/6180-1570 66/6190-1570

En option : porte à 2 battants

Porte droite avec poignée, porte gauche
avec fermetures en haut et en bas.

Porte à fermeture
automatiquer

Finition de façade standard
anthracite

Deux perçages latéraux
sur chaque côté

En option :
pattes de fi xation

Levier d’air

à l’avant en bas

Accessoires
Description N° d’art. Supplément / CHF

• Profondeurs et hauteurs spéciales supérieures à 500 mm, pour chaque section entamée de

• Modèle à 2 battants de porte, pour des largeurs de façades à partir de ≥ 800 mm

• Caches ≥ 15 mm, prix par unité

• Caches circulaires selon plan, par côté

• Caches angulaires ≥ 15 mm, à visser

• Version en arc de cercle selon plan

• Levier d’air, supplémentaire sur la partie supérieure de la porte

• Sans montant (vitrage en 2 parties)

• Fenêtre latérale oblique selon plan

• Porte latérale ouvrable

• Matériel de montage

66/6000-9241

66/6000-9218

66/6000-9216

66/6000-9238

66/6000-9228

66/6000-9233

66/6000-9260

66/6000-9246

66/6000-9248

66/6000-9244

66/6000-9221

• Verre circulaire R 305 – rayon du verre 300 mm / rayon du cadre 305 mm

• Verre circulaire R 420 – rayon du verre 416 mm / rayon du cadre 420 mm

R Rond Prix et dimensions sur demande

Prix et dimensions sur demande

Vous trouverez le formulaire/bon de commande pour portes de cheminée à la page 247 ou dans notre zone de téléchargement
sur www.camina-schmid.de/fr/login

2'904.–

3'168.–

290.–
422.–
172.–
396.–
211.–
1'254.–
356.–
396.–
383.–
238.–

20.–
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Inserts sur mesure et portes pour cheminées · Caractéristiques techniques
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Triplet de valeurs i	nserts sur mesure pour cheminées pro

Fonctionnement avec chambre de combus-
tion fermée, combustible bois

petit 

500 x 500 x 500 mm

Moyen 

700 x 500 x 500 mm

Grande 

1000 x 500 x 500 mm

Puissance calorifi que nominale kW 5 7 9

Débit massique des fumées g/s 5,8 7,6 9,3

Température des fumées °C 350 355 360

Pression de refoulement requise 
(tirage) Pa 12 12 12

EClasse d’eff icacité énergétique 

selon (UE) 2015/1186

pour le calcul du conduit de fumées selon DIN EN 13384-1 ou DIN EN 13384-2 avec le triplet de valeurs prédéfi ni suivant :

Triplet de valeurs inserts sur mesure pour cheminées pro

Fonctionnement avec chambre de combus-
tion fermée, combustible bois HK 65 HK 80 HK 100 HK 125 HK 150

Puissance calorifi que nominale kW 6,5 8 10 12,5 15

Quantité max. de remplissage kg 1,5 1,8 2,2 2,8 3,3

Débit massique des fumées g/s 6,8 8,6 10,4 13,2 16,0

Température des fumées °C 282 269 256 271 286

Pression de refoulement requise 
(tirage) Pa 12 12 12 12 12

Classe d’eff icacité énergétique 

selon (UE) 2015/1186

pour le calcul du conduit de fumées selon DIN EN 13384-1 ou DIN EN 13384-2 avec le triplet de valeurs prédéfi ni suivant :
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Foyers et portes de poêles de masse · Présentation Profi GO

Versions de façades

Le poêle de masse Profi est disponible avec 
quatre versions de façades. La façade Profi 
Plus, Profi K, Profi K Kristall ou Profi R avec 
vitrocéramique arquée.

Façades à ouverture latérale

Les poêles de masse Profi sont toujours 
équipés d’une façade à ouverture latérale 
avec au choix les charnières à droite ou 
à gauche. Selon la variante, les poêles de 
masse Profi peuvent être commandés avec 
double ou triple vitrage.

Prise d’air extérieur Profi

Conduit d’air étanche avec en option une prise 
d’air extérieur de diamètre 125 mm ou 150 mm 
selon le modèle.

Structure  
à 2 parois

La paroi extérieure est 
composée d’un matériau 

accumulateur de la chaleur 
de 60 mm. 

Les foyers pour poêles de masse Profi GO sont basés sur les inserts de chauffage Olsberg Profi K, Profi K Kristall, 

Profi Plus et Profi R 7/12. Les pierres accumulatrices sont équipées d’un joint et doivent être collées avec la colle 

fournie, aucun mortier n’étant ainsi nécessaire. La bande de fibres incluse dans le volume de livraison est destinée à 

l’étanchement entre les briques accumulatrices et le corps ainsi que pour les raccords des tuyaux de fumée.

Chambre de combustion

Chambre de combustion Profi et 
technique de combustion éprouvées 
avec revêtement intérieur robuste, 
remplaçable en passant par la porte.

Cadres de finition

Le cadre de finition est intégré.

Grands foyers de poêles de masse
Notre insert de chauffage comme modèle de poêle de masse
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Foyers et portes de poêles de masse · Profi GO

Profi GO 7 – Façade Profi Plus
Dimensions en mm
(L x H x P)

Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
470 x 576
Corps
563 x 857 x 683

Corps de base

Paroi extérieure

Façade anthracite

Revêtement intérieur

22/5063-8900

22/5763-9200

21/5763-8810

21/5763-9200

• Quantité de combustible : 4 – 10 kg
• �Charnières : à droite, au choix à gauche, 

à fermeture automatique
• �Vitrage simple avec revêtement spécial
• Sortie pour tuyau de fumée : Ø 180 mm
• �4 possibilités de raccordement des 

conduits des fumées : gauche, droite, 
arrière ou dessus

• �En option : Support universel (avec pieds 
de réglage) UTL 3, P = 620 mm 
(v. p. 112)

Fiche technique
Profi GO 7
Façade Profi Plus

Profi GO 12 – Façade Profi Plus
Dimensions en mm
(L x H x P)

Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
470 x 576
Corps
563 x 857 x 832

Corps de base

Paroi extérieure

Façade anthracite

Revêtement intérieur

22/5083-8900

22/5783-9200 

21/5763-8810

21/5783-9200

• Quantité de combustible : 5 – 15 kg
• �Charnières : à droite, au choix à gauche, 

à fermeture automatique
• ��Vitrage simple avec revêtement spécial
• Sortie pour tuyau de fumée : Ø 180 mm
• �4 possibilités de raccordement des 

conduits des fumées : gauche, droite, 
arrière ou dessus

• �En option : Support universel (avec pieds 
de réglage) UTL 1, P = 760 mm (v. p. 112)

Fiche technique
Profi GO 12
Façade Profi Plus

Accessoires Dimensions/Exécution N° d’art. Détails Prix / CHF

Kit de raccordement à l’air extérieur D125, pour Profi GO 7 Ø 125 mm 21/5700-9220 v. p. 115

Kit de raccordement à l’air extérieur D150, pour Profi GO 12 Ø 150 mm 21/5700-9230 v. p. 115

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

1'386.–

1'386.–

766.–

1'320.–

1'518.–

1'650.–

1'320.–

924.–

185.–

198.–



142

Fo
ye

rs
 d

e 
po

êl
es

 d
e 

m
as

se

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Foyers et portes de poêles de masse · Profi GO

Profi GO 7 – façade Profi K / K Kristall
Dimensions en mm
(L x H x P)

Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
465 x 582
Corps
563 x 857 x 697

Fig. Façade Profi K

Corps de base

Paroi extérieure

Façade anthracite

Façade Kristall

Revêtement intérieur

22/5063-8900

22/5763-9200

21/5963-8810

21/5983-8810

21/5763-9200

• Quantité de combustible : 4 – 10 kg
• �Charnières : à gauche, au choix à droite, 

à fermeture automatique
• �Profi K : double vitrage, Profi K Kristall : 

triple vitrage
• Sortie pour tuyau de fumée : Ø 180 mm
• �4 possibilités de raccordement des 

conduits des fumées : gauche, droite, 
arrière ou dessus

• �En option : Support universel (avec pieds 
de réglage) UTL 3, P = 620 mm 
(v. p. 112)

Fiche technique
Profi GO 7
Façade Profi K / K Kristall

Profi GO 12 – façade Profi K / K Kristall
Dimensions en mm
(L x H x P)

Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
465 x 582
Corps
563 x 857 x 841

Fig. Façade Profi K

Corps de base

Paroi extérieure

Façade anthracite

Façade Kristall

Revêtement intérieur

22/5083-8900

22/5783-9200

21/5963-8810

21/5983-8810

21/5783-9200

• Quantité de combustible : 5 – 15 kg
• �Charnières : à gauche, au choix à droite, 

à fermeture automatique
• �Profi K : double vitrage, Profi K Kristall : 

triple vitrage
• Sortie pour tuyau de fumée : Ø 180 mm
• �4 possibilités de raccordement des 

conduits des fumées : gauche, droite, 
arrière ou dessus

• �En option : Support universel (avec pieds 
de réglage) UTL 1, P = 760 mm (v. p. 112)

Fiche technique
Profi GO 12
Façade Profi K / K Kristall

Accessoires Dimensions/Exécution N° d’art. Détails Prix / CHF

Kit de raccordement à l’air extérieur D125, pour Profi GO 7 Ø 125 mm 21/5700-9220 v. p. 115

Kit de raccordement à l’air extérieur D150, pour Profi GO 12 Ø 150 mm 21/5700-9230 v. p. 115

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

1'386.–

1'386.–

1'518.–

1'716.–

766.–

1'518.–

1'650.–

1'518.–

1'716.–

924.–

185.–

198.–
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Foyers et portes de poêles de masse · Profi GO

Profi GO 7 – Façade Profi R
Dimensions en mm
(L x H x P)

Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
480 x 583
Corps
563 x 857 x 731

Corps de base

Paroi extérieure

Façade anthracite

Revêtement intérieur

22/5063-8900

22/5763-9200

21/5863-8810

21/5763-9200

• Quantité de combustible : 4 – 10 kg
• �Charnières : à gauche, au choix à droite, 

à fermeture automatique
• Façade : arrondie
• Rayon du cadre : 440 mm
• Vitrage simple
• Sortie pour tuyau de fumée : Ø 180 mm
• �4 possibilités de raccordement des 

conduits des fumées : gauche, droite, 
arrière ou dessus

• �En option : Support universel (avec pieds 
de réglage) UTL 3, P = 620 mm 
(v. p. 112)

Fiche technique
Profi GO 7
Façade Profi R

Profi GO 12 – Façade Profi R
Dimensions en mm
(L x H x P)

Composants N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Façade
480 x 583
Corps
563 x 857 x 880

Corps de base

Paroi extérieure

Façade anthracite

Revêtement intérieur

22/5083-8900

22/5783-9200 

21/5863-8810

21/5783-9200

• Quantité de combustible : 5 – 15 kg
• �Charnières : à gauche, au choix à droite, 

à fermeture automatique
• Façade : arrondie
• Rayon du cadre : 440 mm
• Vitrage simple
• Sortie pour tuyau de fumée : Ø 180 mm
• �4 possibilités de raccordement des 

conduits des fumées : gauche, droite, 
arrière ou dessus

• �En option : Support universel (avec pieds 
de réglage) UTL 1, P = 760 mm (v. p. 115)

Fiche technique
Profi GO 12
Façade Profi R

Accessoires Dimensions/Exécution N° d’art. Détails Prix / CHF

Kit de raccordement à l’air extérieur D125, pour Profi GO 7 Ø 125 mm 21/5700-9220 v. p. 115

Kit de raccordement à l’air extérieur D150, pour Profi GO 12 Ø 150 mm 21/5700-9230 v. p. 115

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

1'386.–

1'386.–

1'518.–

766.–

1'518.–

1'650.–

1'518.–

924.–

185.–

198.–
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Foyers et portes de poêles de masse · Présentation Lina GO / Ekko GO / Ronda GO

Montage rapide

Un scellement avec du mortier n’est pas 
nécessaire, grâce à un système de rainure et de 
languette avec des joints insérés et à la bande 
de fibres intégrée.

Puissance :
Exemple Ronda GO 4557

1000

2 4 6 8 10 12

2000

3000

Totale

Vitre

Habillage

Puissance en watts

Temps en heures

Ronda GO 4557 + sortie 180 et le  
système d’accumulation SET 2

Les modèles Lina GO 4557, Lina GO TV 4557, Ekko GO 45(45)57 et Ronda GO 4557 complètent la gamme de poêles 

de masse à petites foyers. Malgré leurs dimensions compactes, ces foyers offrent de grandes portes à ouverture 

latérale avec vitrocéramique sérigraphiée et système Smart-Lock. Le revêtement intérieur peut être remplacé au tra-

vers de l’ouverture de la chambre de combustion. Les foyers disposent d’un manchon d’arrivée d’air de combustion 

de Ø  125  mm et sont homologués en matière d’émissions selon la norme EN  15250. Les masses accumulatrices 

tournantes permettent un montage facile pour un raccordement direct au conduit de fumées. En cas d’utilisation de 

conduits en céramique artisanaux, ces derniers doivent être installés dans les règles de l’art.

Ekko GO 45(45)57 avec masse accumulatrice 
tournante pour raccordement mural

Ronda GO 4557 avec masse 
accumulatrice tournante pour 

raccordement au plafond

Petits foyers de poêles de masse
Notre foyer de cheminée comme modèle de poêle de masse
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Foyers et portes de poêles de masse · Lina GO

Lina GO 4557
H,

cm
Revêtement 
intérieur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite
• Quantité de combustible : 

3 – 7,5 kg
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 450 mm
• Profondeur du corps : 554 mm
• �Porte : à ouverture latérale, 

à fermeture automatique, 
avec système Smart Lock 
(autobloquant)

• Avec cadre de finition amovible
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm (dessous)
• en option : Masses 

accumulatrices tournantes 
(v. p. 147) et possibilité 
de connecter un système 
d’accumulation (v. p. 150)

57 Chamotte, blanc 22/1120-8910

Fiche technique
Lina GO 4557

Lina GO TV 4557
H,

cm
Revêtement 
intérieur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite
• Foyer de poêle de masse en 

version double face
• Quantité de combustible : 

3 – 7,5 kg
• Façade : vitrée
• Largeur de façade : 450 mm
• Profondeur du corps : 620 mm
• �Façade : porte à ouverture 

latérale, face arrière : porte à 
ouverture latérale, à fermeture 
automatique, avec système 
Smart Lock (autobloquant)

• Avec cadre de finition amovible
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm (dessous)
• en option : Masses 

accumulatrices tournantes 
(v. p. 147) et possibilité 
de connecter un système 
d’accumulation (v. p. 150)

57 Chamotte, blanc 22/1122-8910

Fiche technique
Lina GO TV 4557

22/1120-8920 4'356.–

22/1122-8920 5'478.–
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Foyers et portes de poêles de masse · Ekko GO / Ronda GO

Ronda GO 4557
H,

cm
Revêtement 
intérieur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite 
• Quantité de combustible : 

3 – 7,5 kg
• �Façade : arrondie
• Largeur de façade : 450 mm
• Profondeur du corps : 551 mm
• Rayon de façade : 300 mm
• ��Porte : à ouverture latérale, 

à fermeture automatique, 
avec système Smart Lock 
(autobloquant)

• Avec cadre de finition 
(non amovible)

• �Manchon d’arrivée d’air de 
combustion : Ø 125 mm (dessous)

• en option : Masses 
accumulatrices tournantes 
(v. p. 147) et possibilité 
de connecter un système 
d’accumulation (v. p. 150)

• �Veuillez commander en plus 
du corps de base le tirage ou 
la sortie en haut pour conduits 
adjacents.

57

Béton réfractaire 
clair 22/3120-8910

Fiche technique 
Ronda GO 4557

Ekko GO 45(45)57
H,

cm
Revêtement 
intérieur N° d’art. N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à gauche Charnières à droite 
• Quantité de combustible : 

3 – 7,5 kg
• Façade : 2 côtés vitrés
• Largeur de façade : 450 mm
• Profondeur du corps : 557 mm
• �Porte : à ouverture latérale, 

à fermeture automatique, 
avec système Smart Lock 
(autobloquant)

• Avec cadre de finition amovible
• �Manchon d’arrivée d’air de 

combustion : Ø 125 mm (dessous)
• en option : Masses 

accumulatrices tournantes 
(v. p. 147) et possibilité 
de connecter un système 
d’accumulation (v. p. 150)

57 Chamotte, blanc 22/2120-8910

Fiche technique
Ekko GO 45(45)57

22/3120-8920 5'676.–

22/2120-8920 4'620.–



147

Fo
ye

rs
 d

e 
po

êl
es

 d
e 

m
as

se

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Foyers et portes de poêles de masse · Accessoires Profi GO / Lina GO / Ekko GO / Ronda GO

Masses accumulatrices tournantes
Description Version N° d’art. Prix / CHF

Fig. : Ekko GO 45(45)57

68
2 

m
m

• Pour Profi GO 7 / 12, Ronda GO 4557 Raccordement mural
Raccordement au plafond

30/9225-9001
30/9225-9002

• �Pour Lina GO 4557, Lina GO TV 4557, 
Ekko GO 45(45)57

Raccordement mural
Raccordement au plafond

30/9075-9001
30/9075-9002

• Masse accumulatrice superposée
• Système de rainures et languettes avec joints insérés
• Poids : env. 175 kg
• Sortie pour tuyau de fumée : Ø 160 mm

Sortie en haut pour conduits adjacents pour Ronda GO 4557
Description N° d’art. Prix / CHF

12
50

 m
m

• Récupérateur de chaleur complémentaire nécessaire
• Système de rainures et languettes avec joints insérés
• Poids : env. 24 kg
• Sortie pour tuyau de fumée : Ø 180 mm

22/3120-9203

Manchon double paroi
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

120

• Tôle d’acier, sans peinture Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm

19/2510-9421
19/2510-9422
19/2510-9423

1'452.–
1'452.–
1'452.–
1'452.–

211.–

45.–
48.–
50.–
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Foyers et portes de poêles de masse · Portes pour poêles de masse

Porte de poêle de masse petit modèle (GOT)
N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à droite
• En fonte
• Finition de façade : anthracite
• Double vitrage
• �Section libre pour l’air de 

combustion : 60 cm2

• �Ouverture de montage : 
L 320 x H 460 mm

66/9240-1570

Fiche technique
GOT petit modèle

Porte de poêle de masse grand modèle (GOT)
N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Charnières à droite
• En fonte
• Finition de façade : anthracite
• Double vitrage
• �Section libre pour l’air de 

combustion : 80 cm2

• �Ouverture de montage : 
L 420 x H 430 mm

66/9250-1570

Fiche technique
GOT grand modèle

700.–

884.–
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Foyers et portes de poêles de masse · Caractéristiques techniques

Modèle

Profi GO 
7 avec 
façade 

Profi Plus

Profi GO 
12 avec 
façade 

Profi Plus

Profi GO 
7 avec 
façade 

Profi K / K 
Kristall

Profi GO 
12 avec 
façade 

Profi K / K 
Kristall

Profi GO 
7 avec 
façade 
Profi R

Profi GO 
12 avec 
façade 
Profi R

Lina 
GO 

4557

Lina GO 4557 
avec masse 

accumulatrice 
tournante

Lina 
GO TV 
4557

Lina GO 
TV 4557 

avec masse 
accumulatrice 

tournante

Ekko GO 
45(45)57

Ekko GO 
45(45)57 

avec masse 
accumu-

latrice 
tournante

Ronda 
GO 4557 

avec 
sortie en 

haut

Ronda GO 
4557 avec 

masse 
accumu-

latrice 
tournante

Quantité de combustible  
(min. – max.) kg 4–10 5–15 4–10 5–15 4–10 5–15 3–7,5 3–7,5 3–7,5 3–7,5 3–7,5 3–7,5 3–7,5 3–7,5

D
im

en
si

on
s 

Co
rp

s

Largeur mm 563 563 563 563 563 563 494 494 494 494 557 557 496 496

Hauteur mm 857 857 857 857 857 857 1173 1853 1173 1853 1173 1853 1250 1825

Profondeur mm 683 832 697 841 731 880 554 554 620 620 557 557 551 551

D
im

en
si

on
s 

in
té

rie
ur

es
Ch

am
br

e 
de

 c
om

bu
st

io
n

Largeur mm 285 285 285 285 285 285 290 290 290 290 290 290 300 300

Hauteur mm 550 550 550 550 550 550 590 590 590 590 590 590 470 470

Profondeur mm 370 520 370 520 370 520 280 280 285 285 290 290 300 300

D
im

en
si

on
s 

de
s v

itr
es

 

Largeur mm 330 330 350 350 350 350 340 340 340 340 397 397 330 330

Hauteur mm 420 420 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455

Profondeur mm --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 397 397 --- ---

Quantité d’air nécessaire 
à la combustion m³/h 89,3 133,9 89,3 133,9 89,3 133,9 56 56 56 56 56 56 46,9 46,9

Longueur de bûche de 
bois recommandée cm 33 33 33 33 33 33 25 25 25 25 25 25 25 25

Distance dans la zone de 
rayonnement
(selon TROL 2022)

mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Poids env. kg 380 465 380 465 380 465 280 455 250 425 245 420 260 410

Co
nd

ui
ts

 c
ér

am
iq

ue
s 

en
 m

od
e 

d’
ac

cu
m

ul
at

io
n

Débit 
massique des 
fumées

g/s 27 36 27 36 27 36 20,3 --- 20,3 --- 20,3 --- 14,8 ---

Température 
des fumées en 
sortie

°C 600 600 600 600 600 600 429 --- 429 --- 429 --- 450 ---

Pression de 
refoulement 
requise (tirage)

Pa 8 8 8 8 8 8 12 --- 12 --- 12 --- 12 ---

Tr
ip

le
t d

e 
va

le
ur

s 
av

ec
 m

as
se

 
ac

cu
m

ul
at

ric
e 

to
ur

na
nt

e Débit massique 
des fumées g/s --- --- --- --- --- --- --- 14,4 --- 14,4 --- 14,4 --- 14,8

Température 
des fumées en 
sortie

°C --- --- --- --- --- --- --- 187 --- 187 --- 187 --- 210

Pression de 
refoulement 
requise (tirage)

Pa --- --- --- --- --- --- --- 12 --- 12 --- 12 --- 12

Tr
ip

le
t d

e 
va

le
ur

s 
av

ec
 c

hi
ca

ne
s 

ré
fr

ac
ta

ire
s,

 g
ra

nd
 m

od
èl

e

Longueur du 
parcours des 
gaz chauds

env. m --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Débit massique 
des fumées

env. 
g/s --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Température 
à l’entrée du 
conduit de 
fumées

°C --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Pression de 
refoulement 
requise (tirage)

Pa --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Flamme Verte 7 étoiles (France)       --- --- --- --- --- --- --- ---

1. BImSchV niveau 2              
Directive d’écoconception selon 
(UE) 2015/1185       --- --- --- --- --- --- --- ---

Classe d’efficacité énergétique 
selon (UE) 2015/1186 --- --- --- --- --- --- --- ---

Indice d’efficacité énergétique 
(IEE) 111,8 108,9 111,8 108,9 111,8 108,9 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Système d’accumulation · Présentation

Comparaison : système d’accumulation et chamotte Système d’accumulation
Chamotte

Densité
(kg/dm³)

Conductivité thermique
(W/m*K)

Système d’accumulation
Stockage thermique modulaire

Ronda GO 4557 + sortie 180 et le système 
d’accumulation SET 2

Outre les éléments individuels 
pour votre configuration personnalisée, 

nous vous proposons également 3 variantes de « SET ». 
Celles-ci conviennent pour la plupart 

des foyers de cheminée et inserts de chauffage.

Facile à planifier et rapide à assembler, le système d’accumulation Camina & Schmid est un système modulaire, dont 

les éléments possèdent des rainures et des languettes. Déjà utilisé pour le système Profi  GO, le matériau spécial 

possède une densité et un coefficient de conductivité thermique plus élevés que la chamotte. Les caractéristiques 

techniques parlent d’elles-mêmes : avec une densité de 2,75 kg/dm³ et un coefficient de conductivité thermique de 

2,62 W/m*K, le système d’accumulation offre des valeurs plus élevées que la chamotte. La haute densité permet une 

conception extrêmement compacte qui réduit fortement l’encombrement du système d’accumulation dans le local 

d’installation.



151

Sy
st

èm
e 

d’
ac

cu
m

ul
at

io
n

Système d’accumulation · Présentation

Élément droit avec ouverture 
d’inspection

Couvercle de fermeture avec ouverture 
d’inspection

Coude avec respectivement deux ouvertures 
d’inspection

Ouvertures d’inspection
En tournant le coude, l’ouverture d’inspection peut être placée à l’arrière, à l’avant, à gauche ou à droite.

By-pass ou clapet de préchauffage :

170

A = 258 cm²

160

26
0

260

160

By-pass dimensions 60 x 30 mm, section 18 cm² Clapet de préchauffage axe carré 8 x 8 mm

Caractéristiques techniques :

• Densité : 2,75 kg/dm³

• Conductivité thermique : 2,62 W/m*K

• Section : 258 cm² (~Ø 180 mm)

• Épaisseur de paroi : 4,5 cm

Avantages :

• Montage simple et rapide

• Masse accumulatrice élevée

• Haute puissance calorifique

• Variantes de sets 

• Configuration personnelle
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Système d’accumulation · Composants individuels

Pièces détachées
Description N° d’art. Prix / CHF

26
0 

m
m

Élément droit
• Poids : 25,3 kg

22/9300-0010

26
0 

m
m

Élément droit avec ouverture d’inspection
• Avec couvercle
• Poids : 25,3 kg

22/9300-0100

13
0 

m
m

Demi-élément
• Poids : 12,6 kg

22/9300-0020

65
 m

m

Quart d’élément
• Poids : 6,25 kg

22/9300-0030

26
0 

m
m

260 mm

Coude
• Sans languette, avec élément intermédiaire
• Poids : 23,6 kg

22/9300-0040

26
0 

m
m

260 mm

Coude avec 2 ouvertures d’inspection
• Avec couvercle
• Sans languette, avec élément intermédiaire
• Poids : 23,6 kg

22/9300-0050

26
0 

m
m

260 m
m

Coude 3 voies avec 2 ouvertures d’inspection
• Sans languette, avec 2 éléments intermédiaires
• Poids : 22 kg

22/9300-0140

26
0 

m
m

260 mm

Té
• Sans languette, avec élément intermédiaire
• Poids : 22,3 kg

22/9300-0060

158.–

158.–

119.–

59.–

158.–

158.–

158.–

158.–
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Système d’accumulation · Composants individuels

Pièces détachées
Description N° d’art. Prix / CHF

130 mm

13
0 

m
m

Coude 45°
• Avec rainure et languette, longueur des côtés 130 mm
• Poids : 15 kg

22/9300-0090

Couvercle de fermeture avec ouverture d’inspection
• En tant que fermeture pour té avec ouverture d’inspection
• Avec couvercle
• Poids : 5,8 kg

22/9300-0110

65 mm

Raccord Ø 180 mm
• Pour le raccordement au tuyau de fumée Ø 180 mm
• Accessoires optionnels : bandes de fibres pour l’étanchement, réduction 

180/160 mm
• Poids : 5,2 kg

22/9300-0080

65 mm

26
0 

m
m

130 mm

Brique de compensation
• Pour utilisation comme élément intermédiaire pour compenser la hauteur 

ou comme masse supplémentaire
• Poids : 6 kg

22/9300-0120

Couvercle d’inspection
• Pièce détachée, Ø 105 mm
• Poids : 0,8 kg

22/9300-0130

Anneau intermédiaire
• Pièce détachée
• Poids : 0,4 kg

22/9300-0070

By-pass
• By-pass en 2 parties avec une ouverture de 18 cm²
• Poids : 1,5 kg

22/9300-0200

Clapet de préchauffage
• Axe carré 8x8 mm
• Poids : 2,2 kg

22/9300-0250

158.–

53.–

59.–

26.–

26.–

20.–

53.–

264.–
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Système d’accumulation · SETs

SETs de système d’accumulation :

En plus des éléments individuels du système d’accumulation, nous vous proposons également 3 sets préconfigurés, qui conviennent pour 
la plupart des foyers de cheminée et des inserts de chauffage.

Options de raccordement variables :

Système d’accumulation SET 1  
Description N° d’art. Prix du SET / CHF

Tuyau de fumée 
Ø 180 mmTuyau de fumée 

Ø 180 mm

84
5 

m
m

520 mm

260 mm

• Poids : 165 kg
• Longueur du parcours des gaz chauds : 1,7 m

Composants :
• 2 éléments droits
• 2 coudes avec 2 ouvertures d’inspection
• 2 Té
• 2  raccords Ø 180 mm
• 1  by-pass
• 1  mortier colle, 7 kg
• 1  bande de fibres

22/9300-1000

Accessoires N° d’art. Prix / CHF

Support universel avec pieds de réglage, UTL 2, T = 585 mm 21/5150-9222

Système d’accumulation SET 2  
Description N° d’art. Prix du SET / CHF

Tuyau de fumée 
Ø 180 mmTuyau de fumée 

Ø 180 mm

84
5 

m
m

780 mm
260 mm

• Poids : 240 kg
• Longueur du parcours des gaz chauds : 2,5 m

Composants :
• 2 éléments droits
• 1  coude
• 3 coudes avec 2 ouvertures d’inspection
• 3 Té
• 1 couvercle de fermeture avec ouverture 

d’inspection
• 2  raccords Ø 180 mm
• 1  by-pass
• 1  mortier colle, 7 kg
• 1  bande de fibres

22/9300-1010

Accessoires N° d’art. Prix / CHF

Support universel avec pieds de réglage, UTL 1, T = 760 mm 21/5780-9221

Entrée en haut, sortie en haut Entrée latérale, sortie latérale Entrée latérale, sortie arrière
(uniquement pour SET 2 et SET 3)

1'214.–

152.–

1'742.–

152.–
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Système d’accumulation · SETs / Accessoires

Système d’accumulation SET 3  
Description N° d’art. Prix du SET / CHF

Tuyau de fumée 
Ø 180 mmTuyau de fumée 

Ø 180 mm

84
5 

m
m

1040 mm
260 mm

• Poids : 320 kg
• Longueur du parcours des gaz chauds : 3,3 m

Composants :
• 5 éléments droits
• 1  coude
• 3 coudes avec 2 ouvertures d’inspection
• 3 Té
• 1 �couvercle de fermeture avec ouverture 

d’inspection
• 2  raccords Ø 180 mm
• 1  by-pass
• 1  mortier colle, 7 kg
• 1  bande de fibres

22/9300-1020

Accessoires N° d’art.

Support universel avec pieds de réglage, UTL 2, T = 585 mm (veuillez commander 2 fois en plus !) 21/5150-9222

Mortier colle, 7 kg

Description N° d’art.

• Poids : 7 kg 22/9300-0707

Mortier colle, 20 kg

Description N° d’art.

• Poids : 20 kg 22/9300-0720

Pièce de réduction
Description Diamètre N° d’art. Preis / CHF

160

180

160

• �Tôle d’acier, non laquée, pour 
réduction sur tuyau de fumée de
Ø 160 mm

Ø 180 / 160 mm 19/2510-9471

Bande de fibres
Description N° d’art.

• �Bande en fibres de silicates pour le raccordement et
l’étanchement entre les matériaux céramiques et les
composants métalliques comme les cadres de support et les
portes des poêles de masse ou les tuyaux de fumée.

• Température maximale d’utilisation 1200 °C.
Rouleau : 5500 x 50 x 6 mm

22/0000-9012

69.–

26.–

2'218.–

Preis / CHF

66.–

Preis / CHF

152.–

Preis / CHF

132.–

Preis / CHF
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Foyers de cheminée au gaz · Présentation

Bûches en céramique

Elles ressemblent à s’y méprendre 
à du vrai bois. Les filaments de 
tungstène incorporés s’illuminent 
lorsqu’ils entrent en contact avec 
les flammes et créent ainsi un effet 
d’incandescence d’un réalisme 
frappant.

Éclairage d’ambiance LED  
(en option)

L’éclairage d’ambiance LED 
complémentaire simule un lit de 

braises ardentes, qui confère au jeu 
de flamme une dimension optique 

encore plus impressionnante.

Revêtement intérieur

Le revêtement du foyer peut 
être réalisé avec de la tôle 

d’acier anthracite (mat) ou de la 
vitrocéramique noire (brillante). 

Un jeu de flammes  
réglable

Le réglage peut s’effectuer 
manuellement sur 8 niveaux. Le 9e 
niveau (ECO) correspond à une 
régulation automatique qui génère 
un jeu de flammes dynamique.

Technique de combustion 
économique

La technique de combustion 
efficiente et économe en énergie 
des appareils assure un rendement 
maximal et, grâce à leurs nombreux 
éléments de sécurité, ils comptent 
parmi les meilleurs de leur 
catégorie.

Conformément à notre propre vision, nous avons développé des foyers de cheminée au gaz qui sont faciles à installer, 

à utiliser et à entretenir. Ils reposent sur une technique innovante et intègrent d’excellents dispositifs de sécurité pour 

assurer un confort maximal.

Télécommande à écran
La télécommande à écran de nos foyers pour cheminées au gaz vous permet non seulement de 
piloter votre appareil depuis votre canapé, mais fonctionne aussi comme un élément supplémentaire 
de sécurité. En cas de perte de contact (par ex. piles vides, hors de portée), l’appareil s’éteint de 
manière sûre et automatique au bout de 20 minutes.

Éclairage intérieur 
(en option, en fonction des appareils)

L’éclairage génère une ambiance 
chaleureuse et permet ainsi 

d’utiliser l’appareil tout au long de 
l’année. 

Foyers de cheminée au gaz
Du feu par simple pression de bouton
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Foyers de cheminée au gaz · Présentation

Sans éclairage d’ambiance LEDAvec éclairage d’ambiance LED

Tôle d’acier anthracite (aspect mat) Vitrocéramique noire (brillante)

Une intercompatibilité flexible
Les foyers de cheminée au gaz peuvent être installés de manière flexible et combinés merveilleusement avec beaucoup de nos 
systèmes (v. p. 203, 205, 209, 215) et installations Exclusive Line (v. p. 219, 220).

Revêtement intérieur

Éclairage d’ambiance LED (en option)

Contrôle de la température
La télécommande, la commande et le module électronique de l’appareil sont équipés en supplément de capteurs qui surveillent en permanence 
la température ambiante – en cas de divergences des températures, l’appareil est désactivé de manière sécurisée.

Influence de conditions extérieures 
Divers équipements de sécurité assurent l’arrêt contrôlé de l’appareil si ses fonctions sont perturbées par des conditions extérieures. En cas de 
panne de courant, deux ressorts dans l’électrovanne assurent la coupure immédiate de l’alimentation en gaz. Si l’alimentation en gaz présente 
des fluctuations de pression, elle est immédiatement coupée par la vanne de régulation.

Optiques+

Sécurité+
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Foyers de cheminée au gaz · Remarques générales

Indications générales

• Unité de commande et de régulation entièrement prémontée dans la partie de base

• Les manchons de raccordement sont parfaitement adaptés pour le fameux système de conduits de fumée concentriques Schmid 

(LAS)

• La vitrocéramique peut être ouverte / enlevée pour le nettoyage et l’entretien

• Avec télécommande radio

• Le système de sécurité protège le foyer de cheminée au gaz et la vitrocéramique en cas de dysfonctionnement

• Le foyer de cheminée au gaz doit uniquement être utilisé en état fermé

• Mesures de protection contre l’incendie selon T400

• Les parois arrières et latérales sont disponibles en tôle d’acier ou en vitrocéramique en fonction du type d’appareil

• Copeaux de décoration pour la sole du foyer (simulation réaliste de cendres)

• Éclairage d’ambiance LED optionnel (pour certains appareils, également disponible avec éclairage intérieur)

Important : Veuillez indiquer dans votre commande le pays d’installation et le type de gaz correspondant (par ex. I2H). Il faut utiliser le 
système de conduits de fumée concentriques (LAS) de Camina & Schmid ! Nous vous prions d’observer les instructions dans la notice 
d’instructions de montage !

Camina & Schmid Lina G 67, habillage : conception personnalisée
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Foyers de cheminée au gaz · Lina G

Lina G 67, revêtement intérieur en tôle d’acier anthracite (mat)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base 60/1321-0551
• Avec tuyau de sécurité pour gaz 60/1321-3551
• Avec éclairage d’ambiance LED 60/1321-1551
• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et

éclairage d’ambiance LED
60/1321-2551

Fiche technique 
Lina G 67

Lina G 67, revêtement intérieur en vitrocéramique noire (brillante)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base 60/1321-0571
• Avec tuyau de sécurité pour gaz 60/1321-3571
• Avec éclairage d’ambiance LED 60/1321-1571
• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et

éclairage d’ambiance LED
60/1321-2571

Fiche technique 
Lina G 67

7'128.–
7'326.–
7'722.–
7'920.–

7'722.–
7'920.–
8'316.–
8'514.–
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Foyers de cheminée au gaz · Lina G

Lina G TV 87, revêtement intérieur en tôle d’acier anthracite (mat)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base 60/5520-0551
• Avec tuyau de sécurité pour gaz 60/5520-3551
• �Avec éclairage d’ambiance LED,

y compris éclairage intérieur
60/5520-1551

• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et
éclairage d’ambiance LED, y compris
éclairage intérieur

60/5520-2551

Fiche technique 
Lina G TV 87

Lina G TV 87, revêtement intérieur en vitrocéramique noire (brillante)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base 60/5520-0571
• Avec tuyau de sécurité pour gaz 60/5520-3571
• �Avec éclairage d’ambiance LED,

y compris éclairage intérieur
60/5520-1571

• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et
éclairage d’ambiance LED, y compris
éclairage intérieur

60/5520-2571

Fiche technique 
Lina G TV 87

9'900.–
10'098.–

10'613.–

10'811.–

10'230.–
10'428.–
10'943.–

11'141.–
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Foyers de cheminée au gaz · Lina G

Lina G 10051, revêtement intérieur en tôle d’acier anthracite (mat)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base 61/1622-0551

• Avec tuyau de sécurité pour gaz 61/1622-3551

• Avec éclairage d’ambiance LED 61/1622-1551

• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et
éclairage d’ambiance LED

61/1622-2551

Fiche technique 
Lina G 10051

Lina G 10051, revêtement intérieur en vitrocéramique noire (brillante)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base 61/1622-0571

• Avec tuyau de sécurité pour gaz 61/1622-3571

• Avec éclairage d’ambiance LED 61/1622-1571

• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et
éclairage d’ambiance LED

61/1622-2571

Fiche technique 
Lina G 10051

Accessoires N° d’art. Prix / CHF

Support inférieur, réglable à la hauteur adaptée de la table de cheminée (380-450 mm), avec pieds de réglage  
M16 x 80 60/9000-0130

7'788.–

7'986.–

8'382.–

8'580.–

8'448.–

8'646.–

9'042.–

9'240.–

634.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Foyers de cheminée au gaz · Ekko G

Ekko G L 45, revêtement intérieur en tôle d’acier anthracite (mat)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base 60/2121-0551
• Avec tuyau de sécurité pour gaz 60/2121-3551
• Avec éclairage d’ambiance LED 60/2121-1551
• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et

éclairage d’ambiance LED
60/2121-2551

Fiche technique 
Ekko G L 45

Ekko G L 45, revêtement intérieur en vitrocéramique noire (brillante)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base 60/2121-0571
• Avec tuyau de sécurité pour gaz 60/2121-3571
• Avec éclairage d’ambiance LED 60/2121-1571
• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et

éclairage d’ambiance LED
60/2121-2571

Fiche technique 
Ekko G L 45

6'468.–
6'666.–
7'062.–
7'260.–

6'864.–
7'062.–
7'458.–
7'656.–



163

Fo
ye

rs
 d

e 
ch

em
in

ée
 a

u 
ga

z

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Foyers de cheminée au gaz · Ekko G

Ekko G R 45, revêtement intérieur en vitrocéramique noire (brillante)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base 60/4121-0571
• Avec tuyau de sécurité pour gaz 60/4121-3571
• Avec éclairage d’ambiance LED 60/4121-1571
• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et

éclairage d’ambiance LED
60/4121-2571

Fiche technique 
Ekko G R 45

Ekko G R 45, revêtement intérieur en tôle d’acier anthracite (mat)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base 60/4121-0551
• Avec tuyau de sécurité pour gaz 60/4121-3551
• Avec éclairage d’ambiance LED 60/4121-1551
• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et

éclairage d’ambiance LED
60/4121-2551

Fiche technique 
Ekko G R 45

6'468.–
6'666.–
7'062.–
7'260.–

6'864.–
7'062.–
7'458.–
7'656.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Foyers de cheminée au gaz · Ekko G

Ekko G L 67, revêtement intérieur en tôle d’acier anthracite (mat)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base 60/2323-0551
• Avec tuyau de sécurité pour gaz 60/2323-3551
• Avec éclairage d’ambiance LED 60/2323-1551
• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et

éclairage d’ambiance LED
60/2323-2551

Fiche technique 
Ekko G L 67

Ekko G L 67, revêtement intérieur en vitrocéramique noire (brillante)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base 60/2323-0571
• Avec tuyau de sécurité pour gaz 60/2323-3571
• Avec éclairage d’ambiance LED 60/2323-1571
• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et

éclairage d’ambiance LED
60/2323-2571

Fiche technique 
Ekko G L 67

7'392.–
7'590.–
7'986.–
8'184.–

7'854.–
8'052.–

8'448.–
8'646.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Foyers de cheminée au gaz · Ekko G

Ekko G R 67, revêtement intérieur en vitrocéramique noire (brillante)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base 60/4323-0571
• Avec tuyau de sécurité pour gaz 60/4323-3571
• Avec éclairage d’ambiance LED 60/4323-1571
• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et

éclairage d’ambiance LED
60/4323-2571

Fiche technique 
Ekko G R 67

Ekko G R 67, revêtement intérieur en tôle d’acier anthracite (mat)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base 60/4323-0551
• Avec tuyau de sécurité pour gaz 60/4323-3551
• Avec éclairage d’ambiance LED 60/4323-1551
• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et

éclairage d’ambiance LED
60/4323-2551

Fiche technique 
Ekko G R 67

7'392.–
7'590.–
7'986.–
8184.–

7'854.–
8'052.–

8'448.–
8'646.–
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Foyers de cheminée au gaz · Ekko G

Ekko G L 100(34)51, revêtement intérieur en tôle d’acier anthracite (mat)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base 61/2622-0551
• Avec tuyau de sécurité pour gaz 61/2622-3551
• Avec éclairage d’ambiance LED 61/2622-1551
• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et

éclairage d’ambiance LED
61/2622-2551

Fiche technique 
Ekko G L 100(34)51

Ekko G L 100(34)51, revêtement intérieur en vitrocéramique noire (brillante)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base 61/2622-0571
• Avec tuyau de sécurité pour gaz 61/2622-3571
• Avec éclairage d’ambiance LED 61/2622-1571
• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et

éclairage d’ambiance LED
61/2622-2571

Fiche technique 
Ekko G L 100(34)51

Accessoires N° d’art. Prix / CHF

Support inférieur, réglable à la hauteur adaptée de la table de cheminée (380-450 mm), avec pieds de réglage 
M16 x 80 60/9000-0130

7'788.–
7'986.–
8'382.–
8'580.–

8'316.–
8'514.–
8'910.–
9'108.–

634.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Foyers de cheminée au gaz · Ekko G

Ekko G R 100(34)51, revêtement intérieur en tôle d’acier anthracite (mat)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base 61/4622-0551
• Avec tuyau de sécurité pour gaz 61/4622-3551
• Avec éclairage d’ambiance LED 61/4622-1551
• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et

éclairage d’ambiance LED
61/4622-2551

Fiche technique 
Ekko G R 100(34)51

Ekko G R 100(34)51, revêtement intérieur en vitrocéramique noire (brillante)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base 61/4622-0571
• Avec tuyau de sécurité pour gaz 61/4622-3571
• Avec éclairage d’ambiance LED 61/4622-1571
• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et

éclairage d’ambiance LED
61/4622-2571

Fiche technique 
Ekko G R 100(34)51

Accessoires N° d’art. Prix / CHF

Support inférieur, réglable à la hauteur adaptée de la table de cheminée (380-450 mm), avec pieds de réglage  
M16 x 80 60/9000-0130

7'788.–
7'986.–
8'382.–
8'580.–

8'316.–
8'514.–
8'910.–
9'108.–

634.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Foyers de cheminée au gaz · Ekko G

Ekko G U 45, revêtement intérieur en tôle d’acier anthracite (mat)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base 60/3122-0551

• Avec tuyau de sécurité pour gaz 60/3122-3551

• Avec éclairage d’ambiance LED 60/3122-1551

• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et
éclairage d’ambiance LED

60/3122-2551

Fiche technique 
Ekko G U 45

Ekko G U 45, revêtement intérieur en vitrocéramique noire (brillante)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base 60/3122-0571

• Avec tuyau de sécurité pour gaz 60/3122-3571

• Avec éclairage d’ambiance LED 60/3122-1571

• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et
éclairage d’ambiance LED

60/3122-2571

Fiche technique 
Ekko G U 45

6'600.–

6'798.–

7'194.–

7'392.–

6'864.–

7'062.–

7'458.–
7'656.–
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Foyers de cheminée au gaz · Ekko G

Ekko G U 45(67), revêtement intérieur en tôle d’acier anthracite (mat)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base avec coude rigide 45° 60/3124-0551

• Avec tuyau de sécurité pour gaz 60/3124-3551
• �Avec éclairage d’ambiance LED,

y compris éclairage intérieur
60/3124-1551

• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et
éclairage d’ambiance LED, y compris
éclairage intérieur

60/3124-2551

Fiche technique 
Ekko G U 45(67)

Ekko G U 45(67), revêtement intérieur en vitrocéramique noire (brillante)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base avec coude rigide 45° 60/3124-0571
• Avec tuyau de sécurité pour gaz 60/3124-3571
• �Avec éclairage d’ambiance LED,

y compris éclairage intérieur
60/3124-1571

• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et
éclairage d’ambiance LED, y compris
éclairage intérieur

60/3124-2571

Fiche technique 
Ekko G U 45(67)

Accessoires N° d’art. Prix / CHF

Support mural, comme accessoire pour Ekko G U 45(67) 60/3124-4000 1'122.–

8'052.–
8'250.–
8'765.–

8'963.–

8'316.–
8'514.–
9'029.–

9'227.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Foyers de cheminée au gaz · Ekko G

Ekko G U 45(90), revêtement intérieur en tôle d’acier anthracite (mat)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base avec coude rigide 45° 60/3125-0551
• Avec tuyau de sécurité pour gaz 60/3125-3551
• �Avec éclairage d’ambiance LED,

y compris éclairage intérieur
60/3125-1551

• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et
éclairage d’ambiance LED, y compris
éclairage intérieur

60/3125-2551

Fiche technique 
Ekko G U 45(90)

Ekko G U 45(90), revêtement intérieur en vitrocéramique noire (brillante)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base avec coude rigide 45° 60/3125-0571
• Avec tuyau de sécurité pour gaz 60/3125-3571
• �Avec éclairage d’ambiance LED,

y compris éclairage intérieur
60/3125-1571

• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et
éclairage d’ambiance LED, y compris
éclairage intérieur

60/3125-2571

Fiche technique 
Ekko G U 45(90)

Accessoires N° d’art. Prix / CHF

Support mural, comme accessoire pour Ekko G U 45(90) 60/3125-4000

9'438.–
9'636.–
10'151.–

10'349.–

9'702.–
9'900.–
10'415.–

10'613.–

1'122.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Foyers de cheminée au gaz · Ekko G

Ekko G U 67, revêtement intérieur en tôle d’acier anthracite (mat)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base 60/3323-0551

• Avec tuyau de sécurité pour gaz 60/3323-3551

• Avec éclairage d’ambiance LED 60/3323-1551

• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et
éclairage d’ambiance LED

60/3323-2551

Fiche technique 
Ekko G U 67

Ekko G U 67, revêtement intérieur en vitrocéramique noire (brillante)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base 60/3323-0571

• Avec tuyau de sécurité pour gaz 60/3323-3571

• Avec éclairage d’ambiance LED 60/3323-1571

• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et
éclairage d’ambiance LED

60/3323-2571

Fiche technique 
Ekko G U 67

7'524.–
7'722.–
8'118.–

8'316.–

7'854.–
8'052.–

8'448.–
8'646.–
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Foyers de cheminée au gaz · Ekko G

Ekko G U 100(34)51, revêtement intérieur en tôle d’acier anthracite (mat)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base 61/3622-0551
• Avec tuyau de sécurité pour gaz 61/3622-3551
• Avec éclairage d’ambiance LED 61/3622-1551
• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et

éclairage d’ambiance LED
61/3622-2551

Fiche technique 
Ekko G U 100(34)51

Ekko G U 100(34)51, revêtement intérieur en vitrocéramique noire (brillante)

Type de gaz Description N° d’art. Prix / CHF

Gaz naturel I2H

• Appareil de base 61/3622-0571
• Avec tuyau de sécurité pour gaz 61/3622-3571
• Avec éclairage d’ambiance LED 61/3622-1571
• �Avec tuyau de sécurité pour gaz et

éclairage d’ambiance LED
61/3622-2571

Fiche technique 
Ekko G U 100(34)51

Accessoires N° d’art. Prix / CHF

Support inférieur, réglable à la hauteur adaptée de la table de cheminée (380-450 mm), avec pieds de réglage  
M16 x 80 60/9000-0130

7'920.–
8'118.–

8'514.–
8'712.–

8'316.–
8'514.–
8'910.–
8'910.–

634.–
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Foyers de cheminée au gaz · Caractéristiques techniques

Modèle

Ek
ko

 G
 L

 / 
R 

45

Ek
ko

 G
 U

 4
5

Ek
ko

 G
 L

 / 
R 

45

Ek
ko

 G
 U

 4
5

Li
na

 G
 6

7

Ek
ko

 G
 L/

 R
 6

7

Ek
ko

 G
 U

 6
7

Li
na

 G
 6

7

Ek
ko

 G
 L

 / 
R 

67

Ek
ko

 G
 U

 6
7

Type de gaz Gaz naturel I2H Gaz liquéfié I3B/P 30 Gaz naturel I2H Gaz liquéfié I3B/P 30

Plage de puissance kW 2,0 – 7,5 1,4 – 5,0 3,4 – 9,1 2,0 – 9,2

Débit calorifique nominal kW 9,0 6,0 10,8

Consommation, max. m³/h 0,952 0,188 1,114 0,325

Température des fumées °C 280 270 350 334

Pression de raccordement mbar 20 50 20 50

Pression au brûleur, max. mbar 14,0 20,1 8,0 24,2

CO2 max. % 4,8 3,7 4,5 5,3

NOx ppm 22,5 13 62 65

Rendement % 83 81 84 85

Buse de fumée mm Ø 130 / 200 Ø 130 / 200

Raccord de gaz Pouce 1 / 2 1 / 2

Système de conduits de fumée concentriques 
homologué LAS Camina & Schmid LAS Camina & Schmid

Type d’installation de gaz C11, C31, C91 C11, C31, C91

Hauteur de la chambre de combustion cm 51 51

D
im

en
si

on
s 

du
 c

or
ps

Largeur (hors cadre de finition) mm 487 484 487 484 768 742 708 768 742 708

Hauteur mm 1091 1109

Profondeur (hors cadre de finition) mm 466 569

D
im

en
si

on
s 

de
s v

itr
es

Largeur de vitre mm 434 444 434 444 631 644 652 631 644 652

Hauteur de vitre mm 510 475 510 475 510

Profondeur de vitre mm 319 --- 424 --- 424

D
im

en
si

on
s 

de
 la

 
ta

bl
e 

de
 c

he
m

in
ée

Hauteur de la table de cheminée, min. mm 262 318

Hauteur de la table de cheminée,
réglable à l’aide de pieds de réglage mm 290 – 330 350 – 390

Aspect du foyer Bûches en céramique Bûches en céramique

Poids, env. kg 145 140 145 140 195 190 180 195 190 180

Homologué selon DIN EN 613 DIN EN 613

Numéro d’identification CE PIN 0063CU3231 0063CU3473

Indice d’efficacité énergétique (IEE) 88,8 88,4 89,2 88,6

Classe d’efficacité énergétique selon (UE) 2015/1186

IMPORTANT ! Les sections transversales libres doivent comporter 2 orifices pour air de convection (2 x 150 cm² = 300 cm²) en fonction du type de construction !



174

Fo
ye

rs
 d

e 
ch

em
in

ée
 a

u 
ga

z

Foyers de cheminée au gaz · Caractéristiques techniques

IMPORTANT ! Les sections transversales libres doivent comporter 2 orifices pour air de convection (2 x 150 cm² = 300 cm²) en fonction du type de construction !

Modèle

Ek
ko

 G
 U

 4
5(

67
)

Ek
ko

 G
 U

 4
5(

90
)

Li
na

 G
 T

V 
87

Type de gaz Gaz naturel I2H Gaz liquéfié I3B/P 30 Gaz naturel I2H Gaz liquéfié I3B/P 30 Gaz naturel I2H Gaz liquéfié I3B/P 30

Plage de puissance kW 1,9 – 7,0 1,6 – 7,0 1,8 – 9,3 1,3 – 8,2 1,8 – 9,3 1,3 – 8,2

Débit calorifique nominal kW 8,5 8,0 10,8 9,7 10,8 9,7

Consommation, max. m³/h 0,794 0,249 1,130 0,289 1,130 0,289

Température des fumées °C 259 262 331 334 331 334

Pression de raccordement mbar 20 50 20 50 20 50

Pression au brûleur, max. mbar 13,4 22,5 13,3 25,2 13,3 25,2

CO2 max. % 3,6 3,9 4,5 4,3 4,5 4,3

NOx ppm 62 68 66 69 66 69

Rendement % 88 86 84 86 84

Buse de fumée mm Ø 130 / 200 Ø 130 / 200 Ø 130 / 200

Raccord de gaz Pouce 1 / 2 1 / 2 1 / 2

Système de conduits de fumée concentriques 

homologué
LAS Camina & Schmid LAS Camina & Schmid LAS Camina & Schmid

Type d’installation de gaz C11, C31, C91 C11, C31, C91 C11, C31, C91

Hauteur de la chambre de combustion cm 51 51 51

D
im

en
si

on
s 

du
 c

or
ps

Largeur (hors cadre de finition) mm 515 515 515

Hauteur mm 995 995 995

Profondeur (hors cadre de finition) mm 937 1167 1184

D
im

en
si

on
s 

de
s v

itr
es

Largeur de vitre mm 444 443 867

Hauteur de vitre mm 510 510 510

Profondeur de vitre mm 670 900 ---

D
im

en
si

on
s 

de
 la

 
ta

bl
e 

de
 c

he
m

in
ée

Hauteur de la table de cheminée, min. mm 189 189 189

Hauteur de la table de cheminée,
réglable à l’aide de pieds de réglage mm 215 – 255 215 – 255 215 – 255

Aspect du foyer Bûches en céramique Bûches en céramique Bûches en céramique

Poids, env. kg 215 235 235

Homologué selon DIN EN 613 DIN EN 613 DIN EN 613

Numéro d’identification CE PIN 0063DL3955 0063DL3479 0063DL3479

Indice d’efficacité énergétique (IEE) 92,4 91,1 92,4 91,1 92,4 91,1

Classe d’efficacité énergétique selon (UE) 2015/1186



175

Fo
ye

rs
 d

e 
ch

em
in

ée
 a

u 
ga

z

Foyers de cheminée au gaz · Caractéristiques techniques

Modèle
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Type de gaz Gaz naturel I2H Gaz liquéfié I3B/P 30

Plage de puissance kW 2,5 – 8,0 2,0 – 6,8

Débit calorifique nominal kW 8,0

Consommation, max. m³/h 0,840 0,238

Température des fumées °C 300

Pression de raccordement mbar 20 50

Pression au brûleur, max. mbar 9,4 18,6

CO2 max. % 3,7 3,6

NOx ppm 59 64

Rendement % 85

Buse de fumée mm Ø 130 / 200

Raccord de gaz Pouce 1 / 2

Système de conduits de fumée concentriques 

homologué
LAS Camina & Schmid

Type d’installation de gaz C11, C31, C91

Hauteur de la chambre de combustion cm 51

D
im

en
si

on
s 

du
 c

or
ps

Largeur (hors cadre de finition) mm 1130

Hauteur mm 950

Profondeur (hors cadre de finition) mm 454

D
im

en
si

on
s 

de
s v

itr
es

Largeur de vitre mm 1005 1047 1089 1005 1047 1089

Hauteur de vitre mm 510

Profondeur de vitre mm --- 319 --- 319

D
im

en
si

on
s 

de
 la

 
ta

bl
e 

de
 c

he
m

in
ée

Hauteur de la table de cheminée, min. mm 153

Hauteur de la table de cheminée,
réglable à l’aide de pieds de réglage mm 185 – 225

Aspect du foyer Bûches en céramique

Poids, env. kg 235 220 235 220

Homologué selon DIN EN 613

Numéro d’identification CE PIN e. p.

Indice d’efficacité énergétique (IEE) 90,3 91,1

Classe d’efficacité énergétique selon (UE) 2015/1186

IMPORTANT ! Les sections transversales libres doivent comporter 2 orifices pour air de convection (2 x 150 cm² = 300 cm²) en fonction du type de construction !
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Système de conduits de fumée concentriques · Présentation

Système de conduits de fumée concentriques 

LAS 100 / 150 ou 130 / 200
Conduit de fumées concentrique en acier inoxydable (système de conduits de fumée) pour cheminées au gaz décoratives fonctionnant 
indépendamment de l’air ambiant pour des appareils avec bouche d’évacuation des gaz brûlés de Ø 100/150 mm ou Ø 130/200 mm.

Matériau

Intérieur : 1.4404 (316L)

Extérieur : 1.4301 (304)

Finition : brillante

Épaisseur de paroi : 0,5 mm

Diamètre intérieur : 100/150 mm ou 130/200 mm

Assemblage : Assemblage à emboîtement manchon/sertissage ; profondeur d’emboîtement 60 mm

Collier de serrage / joint annulaire : Inclus dans le volume de livraison standard de l’élément droit

Remarque : Les foyers de cheminée au gaz doivent uniquement et impérativement être installés avec le système de conduits de fumée 
concentriques LAS livré par Camina & Schmid. L’installation d’un autre système d’échappement (conduits d’évacuation des gaz brûlés) 
entraîne l’annulation de l’homologation de l’ensemble du système de foyer ! Un changement du système au sein de l’installation de 
conduits de fumées est interdit !

Indications générales

Pour la planification dans les règles de l’art d’installations de conduits de fumées, en particulier d’installations de 
combustion de combustibles gazeux, il convient de respecter impérativement, outre les prescriptions énumérées ci-
dessous, les exigences et les dispositions des réglementations nationales respectives en matière de construction, de 
combustion ainsi que les règles techniques pour les installations de gaz (TRGI).

• Fixations aux murs ou aux chevrons : au moins tous les 4 m.
• Extrémité autoportante de l’installation : 2 m maximum.
• �Bouche de sortie au-dessus du toit / bouche de sortie sur la façade : les réglementations locales et spécifiques aux

régions et aux états fédérés ainsi que les distances minimales aux fenêtres et aux ouvertures/baies doivent être
respectées.

• Collier de serrage : chaque raccord de conduit doit être fixé avec un collier de serrage.

LAS 100 C91
Les équipements C91 permettent d’utiliser une cheminée ou un conduit existant. Dans un tel cas, il suffit d’introduire un conduit simple 
paroi dans le conduit existant.

Matériau

Intérieur : 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

Finition : Mat

Épaisseur de paroi : 0,6 mm

Diamètre intérieur : 100 mm

Assemblage : Assemblage à emboîtement manchon/sertissage ; profondeur d’emboîtement 60 mm
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Système de conduits de fumée concentriques · Pièces détachées

Élément droit
Description Longueur Diamètre N° d’art. Prix / CHF

Fig. longueur 500 mm, Ø 100 / 150 mm

• avec collier de 
serrage

1000 mm
500 mm
250 mm

Ø 100 / 150 mm
Ø 100 / 150 mm
Ø 100 / 150 mm

60/0150-1000
60/0150-0500
60/0150-0250

1000 mm
500 mm
250 mm

Ø 130 / 200 mm
Ø 130 / 200 mm
Ø 130 / 200 mm

60/0200-1000
60/0200-0500
60/0200-0250

• Conduit intérieur 1000 mm
500 mm
250 mm

Ø 100 mm
Ø 100 mm
Ø 100 mm

60/0100-1000
60/0100-0500
60/0100-0250

• Conduit intérieur, 
avec 2 boucles d’aide 
à la descente

1000 mm Ø 100 mm 60/0100-1001

Élément coulissant
Description Longueur Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• avec collier de 
serrage

330 – 420 mm Ø 100 / 150 mm 60/0150-0330

330 – 420 mm Ø 130 / 200 mm 60/0200-0330

Élément de nettoyage
Description Longueur Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• avec collier de 
serrage

Ø 100 / 150 mm 60/0150-0300

Ø 130 / 200 mm 60/0200-0300

• sans boîtier 390 mm Ø 100 mm 60/0100-9003

Élément de mesure
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• avec collier de 
serrage

Ø 100 / 150 mm 60/0150-0200

Ø 130 / 200 mm 60/0200-0200

Coude rigide 15°
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• avec collier de 
serrage

Ø 100 / 150 mm 60/0150-0015

Ø 130 / 200 mm 60/0200-0015

198.–
145.–
132.–

238.–
172.–
145.–

119.–
73.–
59.–
119.–

198.–

211.–

264.–

343.–

106.–

185.–

211.–

145.–

158.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Système de conduits de fumée concentriques · Pièces détachées

Coude rigide 30°
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• avec collier de 
serrage

Ø 100 / 150 mm 60/0150-0030

Ø 130 / 200 mm 60/0200-0030

Coude rigide 45°
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• avec collier de 
serrage

Ø 100 / 150 mm 60/0150-0045

Ø 130 / 200 mm 60/0200-0045

Coude rigide 90°
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• avec collier de 
serrage

Ø 100 / 150 mm 60/0150-0090

Ø 130 / 200 mm 60/0200-0090

• sans collier de 
serrage

Ø 100 mm 60/0100-0090

Coude de nettoyage 90°
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• avec collier de 
serrage

Ø 100 / 150 mm 60/0150-0091

Ø 130 / 200 mm 60/0200-0091

Coude 90° avec pied-support
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• avec collier de 
serrage

Ø 100 / 150 mm 60/0150-0093

Coude de mesure 45°
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• avec orifice de 
mesure et trappe 
d’inspection

Ø 130 / 200 mm 60/0200-9023

145.–

158.–

145.–

158.–

198.–

211.–

99.–

290.–

343.–

330.–

436.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Système de conduits de fumée concentriques · Pièces détachées

Raccord en T 90°
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• avec collier de 
serrage

Ø 100 / 150 mm 60/0150-0092

Ø 130 / 200 mm 60/0200-0092

Embout de finition vertical
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• avec collier de 
serrage

Ø 100 / 150 mm 60/0150-0931

Embout de finition horizontal (conduit intérieur excentrique)
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• avec collier de 
serrage

Ø 100 / 150 mm 60/0150-0911

Ø 130 / 200 mm 60/0200-0911

Collerette de protection / Rosace murale
Diamètre N° d’art. Prix / CHF

Ø 100 / 150 mm 60/0150-9001

Ø 130 / 200 mm 60/0200-9001

Plaque de base pour support intermédiaire
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• avec collier de 
serrage

Ø 100 / 150 mm 60/0150-9002

Ø 130 / 200 mm 60/0200-9002

Plaque de base avec 2 raccords extérieurs 1/2"
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• Capuchon de 
fermeture et 
écoulement du 
condensat en bas

Ø 100 / 150 mm

Ø 130 / 200 mm

60/0150-9003

60/0200-9003

• avec collier de 
serrage

317.–

541.–

317.–

238.–

290.–

46.–

251.–

317.–

238.–
277.–

46.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Système de conduits de fumée concentriques · Pièces détachées

Solin de toit plat conique
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• avec collerette de 
protection

Ø 100 / 150 mm 60/0150-9006

Solin de toit
Description Angle d’inclinaison Diamètre N° d’art. Prix / CHF

Fig. 5 – 15°

• avec bavette en 
plomb et collerette 
de protection

5 – 15°

16 – 25°

26 – 35°

36 – 45°

Ø 100 / 150 mm

Ø 100 / 150 mm

Ø 100 / 150 mm

Ø 100 / 150 mm

60/0150-9007

60/0150-9008

60/0150-9009

60/0150-9010

Plaque de finition
Description Angle d’inclinaison Diamètre N° d’art. Prix / CHF

Fig. 31 – 45°

• en 2 parties 0°

0 – 30°

31 – 45°

Ø 100 / 150 mm

Ø 100 / 150 mm

Ø 100 / 150 mm

60/0150-9011

60/0150-9012

60/0150-9013

Plaque de finition avec ventilation
Description Angle d’inclinaison Diamètre N° d’art. Prix / CHF

Fig. 0 – 30°

• en 2 parties 0 – 30°

31 – 45°

Ø 100 / 150 mm

Ø 100 / 150 mm

60/0150-9014

60/0150-9015

Support mural d’écartement
Description Longueur Diamètre N° d’art. Prix / CHF

Fig. longueur 150 – 250 mm

• rigide 50 mm Ø 100 / 150 mm 60/0150-9017

50 mm Ø 130 / 200 mm 60/0200-9017

• réglable 50 - 150 mm Ø 100 / 150 mm 60/0150-9018

50 - 150 mm Ø 130 / 200 mm 60/0200-9018

150 - 250 mm Ø 100 / 150 mm 60/0150-9019

150 - 250 mm Ø 130 / 200 mm 60/0200-9019

250 - 360 mm Ø 100 / 150 mm 60/0150-9020

250 - 360 mm Ø 130 / 200 mm 60/0200-9020

185.–

343.–
343.–

343.–

343.–

158.–

132.–

106.–

198.–

211.–

92.–

92.–

185.–

211.–

251.–

277.–

145.–

158.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Système de conduits de fumée concentriques · Pièces détachées

Support de chevron léger
Diamètre N° d’art. Prix / CHF

Ø 100 / 150 mm 60/0150-9016

Ø 130 / 200 mm 60/0200-9016

Collier de serrage
Diamètre N° d’art. Prix / CHF

Ø 100 / 150 mm 60/0150-9021

Ø 130 / 200 mm 60/0200-9021

Ø 100 mm 60/0100-9006

Joint
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• Pièce détachée pour 
tuyau extérieur

Ø 100 / 150 mm 60/0150-9022

Ø 130 / 200 mm 60/0200-9022

Plaque de recouvrement
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

Fig. Flex vers TWIN-G

• Flex vers TWIN-G Ø 100 / 150 mm 60/0150-9023

• EW-FU vers TWIN-G Ø 100 / 150 mm 60/0150-9024

Raccord de TWIN-G sur cheminée
Diamètre N° d’art. Prix / CHF

Ø 100 / 150 mm 60/0150-9028

Réduction concentrique
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• avec collier de 
serrage

Ø 130 / 200 mm sur 
Ø 100 / 150 mm

60/0150-9027

158.–

158.–

26.–

26.–

26.–

13.–

13.–

396.–

396.–

66.–

145.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Système de conduits de fumée concentriques · Pièces détachées

Té avec couvercle
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• amovible pour le 
nettoyage

• avec élément de 
mesure

• Remarque : tenez 
compte du conseil 
technique

Ø 130 / 200 mm sur 
Ø 100 / 150 mm

60/0150-9031

Té
Diamètre N° d’art. Prix / CHF

Ø 100 mm 60/0100-9001

Collecteur de condensat
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• sans conduit 
d’écoulement

Ø 100 mm 60/0100-9002

Collier de montage
Diamètre N° d’art. Prix / CHF

Ø 100 mm 60/0100-9005

Raccord vissable
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

Fig. souple sur rigide

• souple sur rigide Ø 100 mm 60/0100-9007

• rigide sur souple Ø 100 mm 60/0100-9008

Élément-support
Description Diamètre N° d’art. Prix / CHF

• pour rail support 
et transition de 
TWIN-G sur 
cheminée

Ø 100 mm 60/0150-9033

673.–

145.–

99.–

26.–

132.–

125.–

211.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Système de conduits de fumée concentriques · Pièces détachées

Porte de cheminée en acier inoxydable
Dimensions N° d’art. Prix / CHF

L 210 mm x H 140 mm 60/0100-9004

Support mural et traverse
Modèle Longueur N° d’art. Prix / CHF

Fig. Type I

• Type I 350 mm 60/0150-9004

• Type II 500 mm 60/0150-9005

Rail-support
Longueur N° d’art. Prix / CHF

Fig. longueur 350 mm

350 mm 60/0150-9025

500 mm 60/0150-9026

125.–

238.–

264.–

106.–

172.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Système de conduits de fumée concentriques · Kits de base

Remarque : La charge sur la cheminée doit être absorbée par l’intermédiaire d’un « support intermédiaire avec console murale » et ne doit pas 
exercer de contraintes statiques sur le foyer de cheminée au gaz.

Kit de base LAS C3101, extensible avec des éléments droits LAS 100 / 150

Nombre Description N° d’art. Prix / CHF

1
1
1 (min.)
1

1 (min.)
1

• Élément de mesure, avec collier de serrage Ø 130/200 mm
• Élément de nettoyage, avec collier de serrage Ø 130/200 mm
• Élément droit 1000 mm, avec collier de serrage Ø 130/200 mm
• �Réduction concentrique, avec collier de serrage Ø 130/200 sur 

100/150 mm
• Élément droit 1000 mm, avec collier de serrage Ø 100/150 mm
• Embout de finition vertical, avec collier de serrage Ø 100/150 mm

60/0200-0200
60/0200-0300
60/0200-1000
60/0150-9027

60/0150-1000
60/0150-0931

Kit de base 60/0500-3101

Kit de base LAS C3102, extensible avec des éléments droits LAS 100/150 (pour une hauteur supérieure à 3 m)

Nombre Description N° d’art. Prix / CHF

1
1
1
3 (min.)
1

• Réduction concentrique Ø 130/200 sur 100/150 mm
• Élément de mesure, avec collier de serrage Ø 100/150 mm
• Élément de nettoyage, avec collier de serrage Ø 100/150 mm
• Élément droit 1000 mm, avec collier de serrage Ø 100/150 mm
• Embout de finition vertical, avec collier de serrage Ø 100/150 mm

60/0150-9027
60/0150-0200
60/0150-0300
60/0150-1000
60/0150-0931

Kit de base 60/0500-3102

Remarque : La charge sur la cheminée doit être absorbée par l’intermédiaire d’un « support intermédiaire avec console murale » et ne doit pas 
exercer de contraintes statiques sur le foyer de cheminée au gaz.

Indications générales

• �Nous vous recommandons de contacter préalablement votre ramoneur compétent pour clarifier la conception du système d’évacuation 
des fumées. Cette démarche est indispensable en raison des différentes règlementations et prescriptions régionales et des états 
fédérés.

• �Chaque élément de conduit supplémentaire est pris en compte avec une déduction de 60 mm dans la détermination de la longueur 
(assemblage au niveau des manchons).

�Certains éléments individuels, tels que, par exemple, les solins de toit, les trappes de nettoyage, des éléments droits et des supports 
muraux d’écartement, doivent éventuellement être commandés séparément en fonction de la situation.

Kits de base LAS

1'452.–

1'505.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Système de conduits de fumée concentriques · Kits de base

Remarque : L’extension horizontale maximale est de 5 m, un coude horizontal de 90° ayant une valeur de calcul de 4 m (45° = 2 m).

Kit de base LAS C3103
Nombre Description N° d’art. Prix / CHF

1
1
1 (min.)
1
1
1
1

1 (min.)
1

• Élément de mesure, avec collier de serrage Ø 130/200 mm
• Élément de nettoyage, avec collier de serrage Ø 130/200 mm
• Élément droit 500 mm, avec collier de serrage Ø 130/200 mm
• Coude de nettoyage rigide 90° Ø 130/200 mm
• Coude rigide 90° Ø 130/200 mm
• Élément droit 1000 mm, avec collier de serrage Ø 30/200 mm
• �Réduction concentrique, avec collier de serrage Ø 130/200 sur 

100/150 mm
• Élément droit 1000 mm, avec collier de serrage Ø 100/150 mm
• Embout de finition vertical, avec collier de serrage Ø 100/150 mm

60/0200-0200
60/0200-0300
60/0200-0500
60/0200-0091
60/0200-0090
60/0200-1000
60/0150-9027

60/0150-1000
60/0150-0931

Kit de base 60/0500-3103

Remarque : L’extension horizontale maximale est de 5 m, un coude horizontal de 90° ayant une valeur de calcul de 4 m (45° = 2 m).

Kit de base LAS C3104, (pour une hauteur supérieure à 3 m) extensible avec des éléments droits LAS 100/150

Nombre Description N° d’art. Prix / CHF

1
1
1 (min.)
1
1
2 (min.)
1

• Réduction concentrique Ø 130/200 sur 100/150 mm
• Élément de mesure, avec collier de serrage Ø 100/150 mm
• Élément droit 1000 mm, avec collier de serrage Ø 100/150 mm
• Coude de nettoyage rigide 90°, avec collier de serrage

Ø 100/150 mm
• Coude rigide 90°, avec collier de serrage Ø 100/150 mm
• Élément droit 1000 mm, avec collier de serrage Ø 100/150 mm
• Embout de finition vertical, avec collier de serrage Ø 100/150 mm

60/0150-9027
60/0150-0200
60/0150-1000
60/0150-0091

60/0150-0090
60/0150-1000
60/0150-0931

Kit de base 60/0500-3104

Remarque : L’extension horizontale maximale est de 5 m, un coude horizontal de 90° ayant une valeur de calcul de 4 m (45° = 2 m).

Kit de base LAS C3105, sur mur extérieur (pour une hauteur supérieure à 3 m), extensible avec des éléments droits LAS 100/150

Nombre Description N° d’art. Prix / CHF

1

1
1 (min.)
1
1
1
1
1

1
1 
2 (min.)
1
1

• �Réduction concentrique, avec collier de serrage Ø 130/200 sur 
100/150 mm

• Élément de mesure, avec collier de serrage Ø 100/150 mm
• Élément droit 1000 mm, avec collier de serrage Ø 100/150 mm
• Coude de nettoyage rigide 90°, avec collier de serrage

Ø 100/150 mm
• Élément droit 1000 mm, avec collier de serrage Ø 100/150 mm
• Raccord en T 90°, avec collier de serrage Ø 100/150 mm
• Élément droit 250 mm, avec collier de serrage Ø 100/150 mm
• �Plaque de base avec 2 raccords extérieurs 1/2", capuchon de

fermeture et écoulement du condensat en bas, avec collier de
serrage, Ø 100/150 mm

• Élément de nettoyage, avec collier de serrage Ø 100/150 mm
• Support mural et traverse type I 350 mm
• Élément droit 1000 mm, avec collier de serrage Ø 100/150 mm
• Embout de finition vertical, avec collier de serrage Ø 100/150 mm
• Collerette de protection / Rosace murale

60/0150-9027

60/0150-0200
60/0150-1000
60/0150-0091

60/0150-1000
60/0150-0092
60/0150-0250
60/0150-9003 

60/0150-0300
60/0150-9004
60/0150-1000
60/0150-0931
60/0150-9001

Kit de base 60/0500-3105

2'178.–

1'729.–

2'963.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Système de conduits de fumée concentriques · Kits de base

Kit de base LAS C3106, sur mur extérieur (pour une hauteur inférieure à 3 m), extensible avec des éléments droits LAS 130/200

Nombre Description N° d’art. Prix / CHF

1
1 (min.)
1
1
1
1
1

1

1 
1
1 (min.)
1
1

• Élément de mesure, avec collier de serrage Ø 130/200 mm
• Élément droit 1000 mm, avec collier de serrage Ø 130/200 mm
• Coude de nettoyage rigide 90°, avec collier de serrage

Ø 130/200 mm
• Élément droit 1000 mm, avec collier de serrage Ø 130/200 mm
• Raccord en T 90°, avec collier de serrage Ø 130/200 mm
• Élément droit 250 mm, avec collier de serrage Ø 130/200 mm
• �Plaque de base avec 2 raccords extérieurs 1/2", capuchon de

fermeture et écoulement du condensat en bas, avec collier de
serrage, Ø 100/150 mm

• �Réduction concentrique, avec collier de serrage Ø 130/200 sur 
100/150 mm

• Élément de nettoyage, avec collier de serrage Ø 100/150 mm
• Support mural et traverse type I 350 mm
• Élément droit 1000 mm, avec collier de serrage Ø 100/150 mm
• Embout de finition vertical, avec collier de serrage Ø 100/150 mm
• Collerette de protection / Rosace murale

60/0200-0200
60/0200-1000
60/0200-0091

60/0200-1000
60/0200-0092
60/0200-0250
60/0200-9003

60/0150-9027

60/0150-0300
60/0150-9004
60/0150-1000
60/0150-0931
60/0200-9001

Kit de base 60/0500-3106
Remarque : L’extension horizontale maximale est de 5 m, un coude horizontal de 90° ayant une valeur de calcul de 4 m (45° = 2 m).

Kit de base LAS C9101
Nombre Description N° d’art. Prix / CHF

1

1
1 (min.)
1
2 (min.)
1 (min.)
1

1
1
1
1 
1

• �Réduction concentrique, avec collier de serrage Ø 130/200 sur 
100/150 mm

• Élément de mesure, avec collier de serrage Ø 100/150 mm
• Élément droit 1000 mm, avec collier de serrage Ø 100/150 mm
• Coude de nettoyage rigide 90°, avec collier de serrage

Ø 100/150 mm
• Élément droit 500 mm, conduit intérieur Ø 100 mm
• Élément droit 1000 mm, conduit intérieur Ø 100 mm
• �Élément droit 1000 mm, conduit intérieur Ø 100 mm,

avec 2 boucles d’aide à la descente
• Collecteur de condensat sans conduit d’écoulement Ø 100 mm
• Raccord de TWIN-G sur cheminée Ø 100/150 mm
• Té Ø 100 mm
• Plaque de recouvrement EW-FU sur TWIN-G Ø 100/150 mm
• Embout de finition vertical, avec collier de serrage Ø 100/150 mm

60/0150-9027

60/0150-0200
60/0150-1000
60/0150-0091

60/0100-0500
60/0100-1000
60/0100-1001

60/0100-9002
60/0150-9028
60/0100-9001
60/0150-9024
60/0150-0931

Kit de base 60/0500-9101

Kit de base LAS C1101, sur le mur extérieur (hauteur inférieure à 2 m)

Nombre Description N° d’art. Prix / CHF

1
1 (min.)
1
1

• Élément de mesure, avec collier de serrage Ø 200/130 mm
• Élément droit 1000 mm, avec collier de serrage Ø 130/200 mm
• Coude de nettoyage rigide 90°, avec collier de serrage

Ø 130/200 mm
• �Embout de finition horizontal (tube intérieur excentrique), avec

collier de serrage Ø 130/200 mm

60/0200-0200
60/0200-1000
60/0200-0091
60/0200-0911

Kit de base 60/0500-1101

Remarque : L’extension horizontale maximale est de 5 m, un coude horizontal de 90° ayant une valeur de calcul de 4 m (45° = 2 m).

Remarque : L’extension horizontale maximale est de 5 m, un coude horizontal de 90° ayant une valeur de calcul de 4 m (45° = 2 m).

3'201.–

2'224.–

1'082.–
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Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.

Système de conduits de fumée concentriques · Kits de base

Kit de base LAS C1102, sur le mur extérieur (hauteur inférieure à 2 m)

Nombre Description N° d’art. Prix / CHF

1

1
1 (min.)
1
1

• �Réduction concentrique, avec collier de serrage Ø 130/200 sur 
100/150 mm

• Élément de mesure, avec collier de serrage Ø 100/150 mm
• Élément droit 1000 mm, avec collier de serrage Ø 100/150 mm
• Coude de nettoyage rigide 90°, avec collier de serrage

Ø 100/150 mm
• �Embout de finition horizontal (tube intérieur excentrique),

avec collier de serrage Ø 100/150 mm

60/0150-9027

60/0150-0200
60/0150-1000
60/0150-0091

60/0150-0911

Kit de base 60/0500-1102

Remarque : L’extension horizontale maximale est de 5 m, un coude horizontal de 90° ayant une valeur de calcul de 4 m (45° = 2 m).

Kit de base LAS C1103, réduit sur le mur extérieur (hauteur inférieure à 2 m)

Nombre Description N° d’art. Prix / CHF

1
1 (min.)
1

1
1

• Élément de mesure, avec collier de serrage Ø 200/130 mm
• Élément droit 1000 mm, avec collier de serrage Ø 130/200 mm
• �Réduction concentrique, avec collier de serrage Ø 130/200 sur 

100/150 mm
• Coude de nettoyage rigide 90°, avec collier de serrage

Ø 100/150 mm
• �Embout de finition horizontal (tube intérieur excentrique),

avec collier de serrage Ø 100/150 mm

60/0200-0200
60/0200-1000
60/0150-9027

60/0150-0091

60/0150-0911

Kit de base 60/0500-1103

Remarque : L’extension horizontale maximale est de 4 m, un coude horizontal de 90° ayant une valeur de calcul de 4 m (45° = 2 m).

1'056.–

1'122.–
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Foyers de cheminée au gaz · Tableaux des dévoiements

C

D
ØA

ØB

15°

Coude 15°

Ø mm A B C D

100 / 150 100 150 41,9 318

130 / 200 130 200 43,6 330,9

C

D

ØA

ØB

30°

Coude 30°

Ø mm A B C D

100 / 150 100 150 91 340

130 / 200 130 200 97,8 365

C

D

ØA

ØB

45°

Coude 45°

Ø mm A B C D

100 / 150 100 150 144,3 348,5

130 / 200 130 200 159 383,8

C

D

ØA

ØB

15°

Coude 15° + élément droit 250 mm

Ø mm A B C D

100 / 150 100 150 91,6 503,4

130 / 200 130 200 97,8 516,4

C

D

ØA

ØB

30°

Coude 30° + élément droit 250 mm

Ø mm A B C D

100 / 150 100 150 187,1 506,3

130 / 200 130 200 193,8 531,3

C

D

ØA

ØB

45°

Coude 45° + élément droit 250 mm

Ø mm A B C D

100 / 150 100 150 280,1 484,2

130 / 200 130 200 294,8 519,6



189

Fo
ye

rs
 d

e 
ch

em
in

ée
 a

u 
ga

z
Ta

bl
ea

ux
 d

es
 d

év
oi

em
en

ts

Foyers de cheminée au gaz · Tableaux des dévoiements

C

D

ØA

ØB

15°

Coude 15° + élément droit 500 mm

Ø mm A B C D

100 / 150 100 150 156,3 744,9

130 / 200 130 200 158 757,9

C

D

ØA

ØB

30°

Coude 30° + élément droit 500 mm

Ø mm A B C D

100 / 150 100 150 312,1 722,7

130 / 200 130 200 318,8 747,8

C

D

ØA

ØB

45°

Coude 45° + élément droit 500 mm

Ø mm A B C D

100 / 150 100 150 456,9 661

130 / 200 130 200 471,5 696,4

C

D

ØA
ØB

15°

Coude 15° + élément droit 1000 mm

Ø mm A B C D

100 / 150 100 150 285,7 1227,9

130 / 200 130 200 287,4 1240,8

C

D

ØA
ØB

30°

Coude 30° + élément droit 1000 mm

Ø mm A B C D

100 / 150 100 150 562,1 1155,8

130 / 200 130 200 568,8 1180,8

C

D

ØA
ØB

45°

Coude 45° + élément droit 1000 mm

Ø mm A B C D

100 / 150 100 150 810,4 1014,6

130 / 200 130 200 825,1 1050
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Systèmes · Présentation

Béton designBéton (standard), 
traitement de finition 
possible

37

La diversité des pierres naturelles
Comme son nom l’indique, la pierre naturelle est un produit qui s’est 
développé en pleine nature pendant plusieurs millions d’années. Un 
produit que nous travaillons uniquement sur le plan de sa forme et de 
son état de surface final. Les fluctuations des couleurs, de la structure 
et du veinage sont donc tout à fait naturelles. 

Une installation fabriquée avec de telles pierres présente ainsi un 
caractère unique, qui souligne encore davantage sa grande qualité et 
valeur. Nous vous prions de tenir compte de ces critères lors de vos 
entretiens commerciaux et de noter que les divergences par rapport 
à vos échantillons ou aux pièces d’exposition sont possibles et 
normales. Pour cette raison, nous vous recommandons de présenter 
par un agencement approprié les différentes pièces à votre client avant 
l’installation afin de lui donner un aperçu de la structure des matériaux 
de son système.

Camina & Schmid offre une gamme d’une variété incomparable de divers systèmes. Composés, entre 
autres, d’une masse de coulée armée qui restitue la chaleur avec douceur, les systèmes convainquent par 
leur montage simple et rapide ainsi que par leur finition dans la teinte de votre choix.

Version béton
Nous vous prions de noter que les systèmes présentent une surface 
brute épurée en béton dont la structure particulière confère un 
caractère vraiment unique à ces systèmes. Les irrégularités ou les 
différences de couleur du matériau sont incontournables en raison du 
processus de production. Pour cette raison, il convient de prévoir un 
revêtement de finition pour ces installations. La peinture effet béton 
fait partie du volume de livraison standard pour réaliser une surface 
homogène plane, qui présente les caractéristiques typiques de l’aspect 
du béton. En coopération avec la société Brillux GmbH & Co. KG, 
nous proposons également trois autres techniques de finition sous la 
rubrique accessoires (v. pa. 241).

Notre version béton design est constituée d’un béton teinté dans la 
masse en anthracite qui prend un aspect ciré, poli et scellé lorsqu’il a 
subi son traitement final. La protection finale est très efficace contre 
les taches d’eau et les traces d’utilisation, ce qui confère une grande 
facilité d’entretien à la surface. Une caractéristique spécifique de ce 
matériau est qu’il forme des trous de taille variable à la surface, ce qui 
est une forme d’expression particulière du béton design qui contribue 
au caractère unique de l’ensemble.

Grigio mat

12

Mocca Creme

21

Nero*

25

Attention ! Les 
fluctuations des 
couleurs, de la structure 
et du veinage par 
rapport à l’échantillon 
sont tout à fait 
naturelles !Nero mat*

39

04

Blanco Carrare

Autres versions en pierres naturelles disponibles sur demande !

* Supplément de prixBanc en pierre naturelle (avec saillie) Table de cheminée en pierre naturelle

Info
Variantes de
conception

Systèmes
Une chaleur agréable et un montage rapide
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Systèmes · S3

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles. Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

S3 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Fig. 1 : S3

Fig. 2 : S3 avec béton design

A | Installation : Puissance calorifique nominale : 
7 kW

Buse de fumée : Ø 160 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini : 1660 mm

Installation avec paroi 
arrière ventilée

Dimensions :
L 600 x H 1877 x P 600 mm

Poids total : env. 340 kg

En option : Plaque de sol 
disponible contre supplément

S3 (Fig. 1) 30/0030-0000

S3 avec béton design (Fig. 2) 30/0030-0370

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur Caloceram®

Ekko 34(34)57 s, ch. à gauche 30/0030-3010

Ekko 34(34)57 s, ch. à droite 30/0030-3020

Ekko 34(34)57 h 30/0030-3030

Fiche technique 
S3

Béton Béton design

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Version béton

2'574.–
3'630.–

4'303.–
4'303.–

30/0030-3030 5'227.–
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Systèmes · S4 façade / angle

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles. | Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

S4 façade / 
angle composé de A + B à partir de

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Fig. 1 : S4 façade avec pierre 
naturelle Grigio mat

Fig. 2 : S4 angle avec pierre 
naturelle Nero

A | Installation : Puissance calorifique nominale : 
7 kW

Buse de fumée : Ø 180 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini :  1203 mm

Dimensions :
• S4 façade : 

L1100 x H 1830 x P 750 mm
• S4 façade tablier droit : 

L 1100 x H 1950 x P 750 mm
• S4 angle : 

L 900 x H 1850 x P 900 mm
• S4 angle tablier droit : 

L 900 x H 2004 x P 900 mm

Poids total :
• S4 façade : env. 470 kg
• S4 angle : env. 400 kg

En option : Plaque de sol 
disponible contre supplément

S4 façade avec version pierre naturelle (Fig. 1) 30/0048-0

04   12   21

S4 façade avec version pierre naturelle à 
supplément de prix

30/0048-0

25   39

S4 angle avec version pierre naturelle 30/0049-0

04   12   21

S4 angle avec version pierre naturelle à 
supplément de prix (Fig. 2)

30/0049-0

25   39

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte chamotte beige :

S4 façade : Pano 5551 s, anthracite, ch. à gauche 20/0041-3010

S4 façade : Pano 5551 s, anthracite, ch. à droite 20/0041-3020

S4 angle : Pano 5551 s, anthracite, ch. à gauche 20/0040-3010

S4 angle : Pano 5551 s, anthracite, ch. à droite 20/0040-3020

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

S4 façade : Pano 5551 s, anthracite, ch. à gauche 20/0041-3315

S4 façade : Pano 5551 s, anthracite, ch. à droite 20/0041-3325

S4 angle : Pano 5551 s, anthracite, ch. à gauche 20/0040-3315

S4 angle : Pano 5551 s, anthracite, ch. à droite 20/0040-3325

S4 façade : Tablier droit (comme alternative pour 
les accessoires rapportés de Schmid)

30/0048-9001

S4 angle : Tablier droit (comme alternative pour 
les accessoires rapportés de Schmid)

30/0049-9001

Fiche technique 
S4 façade

Fiche technique 
S4 angle

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée

Version béton Version pierre naturelle

Béton Grigio mat
12

Mocca Creme
21

Blanco Carrare
04

Nero*

25
Nero mat*

39

Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

0 3'960.–

0 4'620.–

0 3'960.–

0 4'620.–

4'422.–
4'422.–
4'422.–
4'422.–

4'580.–
4'580.–
4'580.–
4'580.–

1'056.–

1'056.–
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Systèmes · S5 façade / angle

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

S5 façade / 
angle composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Fig. 1 : S5 façade avec pierre 
naturelle Nero

Fig. 2 : S5 angle avec pierre 
naturelle Nero

A | Installation : Puissance calorifique nominale : 
7 kW

Buse de fumée : Ø 180 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini : 

• 1195 mm
• �Avec coude de tuyau de fumée 

90° : 1488 mm

Dimensions : 
•	 S5 façade :  

L 1066 x H 1933 x P 880 mm
• S5 angle : 

L 950 x H 1933 x P 901 mm

Poids total :
• S5 façade : env. 430 kg
• S5 angle : env. 405 kg

S5 Façade avec version pierre naturelle 30/0058-0

04   12   21

S5 Façade avec version pierre naturelle à 
supplément de prix (Fig. 1)

30/0058-0

25   39

S5 angle avec version pierre naturelle 30/0059-0

04   12   21

S5 angle avec version pierre naturelle à 
supplément de prix (Fig. 2)

30/0059-0

25   39

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte chamotte beige :

Ronda 5557 s, anthracite, ch. à gauche 30/0050-3010

Ronda 5557 s, anthracite, ch. à droite 30/0050-3020

Ronda 5557 h, anthracite 30/0050-3030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Ronda 5557 s, anthracite, ch. à gauche 30/0050-3315

Ronda 5557 s, anthracite, ch. à droite 30/0050-3325

Ronda 5557 h, anthracite 30/0050-3335

Fiche technique 
S5 façade

Fiche technique 
S5 angle

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée

Version béton Version pierre naturelle

Béton Grigio mat
12

Mocca Creme
21

Blanco Carrare
04

Nero*

25
Nero mat*

39

Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

0 4'752.–

0 5'491,–

0 4'752.–

0 5'491.–

4'620.–
4'620.–

5'544.–

4'778.–
4'778.–

5'702.–
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Systèmes · S7 court / haut

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

S7 court / haut composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale :
• avec Lina 4551 : 7 kW
• avec Lina 5551 : 7 kW

Buse de fumée :
• avec Lina 4551 : Ø 180 mm
• avec Lina 5551 : Ø 180 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini :
• �avec Lina 4551 : 

1148 mm
• avec Lina 5551 : 

1148 mm

S7 court avec porte escamotable 
uniquement possible avec 
raccordement vers l’arrière !

Dimensions : 
• S7 court : 

L 1070 x H 1476 x P 650 mm
• S7 haut : 

L 1070 x H 1776 x P 650 mm

Poids total S7 court :
• avec Lina 4551 : env. 612 kg
• avec Lina 5551 : env. 631 kg

Poids total S7 haut :
• avec Lina 4551 : env. 670 kg
• avec Lina 5551 : env. 689 kg

En option : Plaque de sol et 
double vitrage disponible contre 
supplément

Attention ! La distance par 
rapport au mur de 5 cm doit être 
respectée.

Fig. 1 : S7 court avec  
Lina 4551 s

Fig. 2 : S7 haut avec  
Lina 5551 s

Fig. 3 : S7 court avec 
Lina 4551 s avec béton 
design

A | Installation pour Lina 4551 :

S7 court (Fig. 1) 30/0071-4111

S7 haut 30/0073-6111

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 4551 s, ch. à gauche 30/0070-3016

Lina 4551 s, ch. à droite 30/0070-3017

Lina 4551 h 30/0070-3035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 4551 s, ch. à gauche 30/0070-3316

Lina 4551 s, ch. à droite 30/0070-3317

Lina 4551 h 30/0070-3335

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur fonte anthracite :

Lina 4551 s, ch. à gauche 30/4070-3016

Lina 4551 s, ch. à droite 30/4070-3017

Lina 4551 h 30/4070-3035

composé de A + B à partir de

A | Installation pour Lina 5551 :

S7 court 30/0071-6121

S7 haut (Fig. 2) 30/0073-6121

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 5551 s, ch. à gauche 30/0070-3013

Lina 5551 s, ch. à droite 30/0070-3023

Lina 5551 h 30/0070-3033

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 5551 s, ch. à gauche 30/0070-3313

Lina 5551 s, ch. à droite 30/0070-3323

Lina 5551 h 30/0070-3333

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur fonte anthracite :

Lina 5551 s, ch. à gauche 30/4070-3013

Lina 5551 s, ch. à droite 30/4070-3023

Lina 5551 h 30/4070-3033

Fiche technique 
S7 court

Fiche technique 
S7 haut

Accessoires pour l’installation :	 Supplément / CHF

Kit de béton design pour Lina 4551 (Fig. 3) 30/9071-0371

Kit de béton design pour Lina 5551 30/9071-0372

S7 haut : Coude de tuyau de fumée réglable de 0 à 90°, Ø 180/ 200 mm 
(requis pour porte escamotable avec raccordement latéral), v. p. 54

Béton Béton design

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée

Version béton

Lina 5551 s/h Lina 4551 s/h

2'838.–
3'168.–

4'303.–
4'303.–

5'227.–

4'462.–
4'462.–

5'386.–

4'765.–
4'765.–

5'689.–

 7'405.–

2'838.–
3'168.–

4'567.–
4'567.–

5'491.–

4'726.–
4'726.–

5'650.–

5'029.–
5'029.–

5'953.–

2'112.–
2'112.–
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Systèmes · S7 court / haut

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Béton Béton design

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée

Version béton

S7 court / haut composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale :
• avec Lina 6751 : 9 kW
• avec Lina W 6751 : 14,5 kW

Buse de fumée :
• avec Lina 6751 : Ø 180 mm
• avec Lina W 6751 : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini :
• avec Lina 6751 : 

1148 mm
• �avec Lina W 6751 : 

1408 mm

S7 court avec porte escamotable 
uniquement possible avec 
raccordement vers l’arrière !

Dimensions : 
• S7 court : 

L 1070 x H 1476 x P 650 mm
• S7 haut : 

L 1070 x H 1776 x P 650 mm

Poids total S7 court :
• avec Lina 6751 : env. 649 kg

Poids total S7 haut :
• avec Lina 6751 : env. 707 kg
• avec Lina 6751 : env. 757 kg

En option : Plaque de sol et 
double vitrage disponible contre 
supplément

Attention ! La distance par 
rapport au mur de 5 cm doit être 
respectée.

Fig. 1 : S7 court avec  
Lina 6751 s

Fig. 2 : S7 haut avec  
Lina 6751 s

Fig. 3 : S7 court avec 
Lina 6751 s avec béton 
design

A | Installation pour Lina / Lina W 6751 :

S7 court (Fig. 1) 30/0071-6131

S7 haut (Fig. 2) 30/0073-6131

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 6751 s, ch. à gauche 30/0070-3011

Lina 6751 s, ch. à droite 30/0070-3021

Lina 6751 h 30/0070-3031

Lina 6751 h, Kristall+ 30/0070-4030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 6751 s, ch. à gauche 30/0070-3311

Lina 6751 s, ch. à droite 30/0070-3321

Lina 6751 h 30/0070-3331

Lina 6751 h, Kristall+ 30/0070-4035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur fonte anthracite :

Lina 6751 s, ch. à gauche 30/4070-3011

Lina 6751 s, ch. à droite 30/4070-3021

Lina 6751 h 30/4070-3031

Lina 6751 h, Kristall+ 30/4070-4030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

 Lina W 6751 s, ch. à gauche (excepté S7 court) 30/0070-3110

 Lina W 6751 s, ch. à droite (excepté S7 court) 30/0070-3120

 Lina W 6751 h (excepté S7 court) 30/0070-3130

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

 Lina W 6751 s, ch. à gauche (excepté S7 court) 30/0070-3115

 Lina W 6751 s, ch. à droite (excepté S7 court) 30/0070-3320

 Lina W 6751 h (excepté S7 court) 30/0070-3330

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur fonte anthracite :

 Lina W 6751 s, ch. à gauche (excepté S7 court) 30/4070-3110

 Lina W 6751 s, ch. à droite (excepté S7 court) 30/4070-3120

 Lina W 6751 h (excepté S7 court) 30/4070-3130

Fiche technique 
S7 court

Fiche technique 
S7 haut

Accessoires pour l’installation :	 Supplément / CHF

Kit de béton design pour Lina / Lina W 6751 (Fig. 3) 30/9071-0373

S7 haut : Coude de tuyau de fumée réglable de 0 à 90°, Ø 180/ 200 mm 
(requis pour porte escamotable avec raccordement latéral), v. p. 54

Lina W 6751 s/h Lina 6751 s/h

2'838.–
3'168.–

4'924.–
4'924.–

5'848.–
5'980.–

5'082.–
5'082.–

6'006.–
6'138.–

5'386.–
5'386.–

6'310.–
6'442.–

8'356.–
8'356.–

9'280.–

8'514.–
8'514.–

9'438.–

8'818.–
8'818.–

9'742.–

2'112.–
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Systèmes · S7 TV court / haut

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Béton Béton design

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée

Version béton

S7 TV court / 
haut composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale :
• avec Lina TV 4551 : 7 kW
• avec Lina TV 5551 : 7 kW

Buse de fumée :
• avec Lina TV 4551 : Ø 180 mm
• avec Lina TV 5551 : Ø 180 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini :�
• �avec Lina TV 4551 : 

1158 mm 
• �avec Lina TV 5551 : 

1158 mm

S7 TV court avec porte 
escamotable uniquement possible 
avec raccordement vers le haut !

Dimensions :
• S7 TV court : 

L 1070 x H 1476 x P 650 mm
• S7 TV haut : 

L 1070 x H 1776 x P 650 mm

Poids total S7 TV court :
• avec Lina TV 4551 : env. 612 kg
• avec Lina TV 5551 : env. 631 kg

Poids total S7 haut :
• avec Lina TV 4551 : env. 670 kg
• avec Lina TV 5551 : env. 689 kg

En option : Plaque de sol et 
double vitrage disponible contre 
supplément

Fig. 1 : S7 TV court avec 
Lina TV 4551 s/s

Fig. 2 : S7 TV haut avec  
Lina TV 5551 s/s

Fig. 3 : S7 TV court avec 
Lina TV 4551 s/s avec béton 
design

Fiche technique 
S7 TV court

Fiche technique 
S7 TV haut

A | Installation pour Lina TV 4551 :

S7 TV court (Fig. 1) 30/0072-6111

S7 TV haut 30/0074-6111

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina TV 4551 s/s, ch. à gauche 30/0070-3014

Lina TV 4551 s/s, ch. à droite 30/0070-3026

Lina TV 4551 h/s (excepté S7 TV court) 30/0070-3038

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina TV 4551 s/s, ch. à gauche 30/0070-3314

Lina TV 4551 s/s, ch. à droite 30/0070-3326

Lina TV 4551 h/s (excepté S7 TV court) 30/0070-3338

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur fonte anthracite :

Lina TV 4551 s/s, ch. à gauche 30/4070-3014

Lina TV 4551 s/s, ch. à droite 30/4070-3026

Lina TV 4551 h/s (excepté S7 TV court) 30/4070-3038

composé de A + B à partir de 

A | Installation pour Lina TV 5551 :

S7 TV court 30/0072-6121

S7 TV haut (Fig. 2) 30/0074-6121

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina TV 5551 s/s, ch. à gauche 30/0070-3010

Lina TV 5551 s/s, ch. à droite 30/0070-3027

Lina TV 5551 h/s (excepté S7 TV court) 30/0070-3039

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina TV 5551 s/s, ch. à gauche 30/0070-3310

Lina TV 5551 s/s, ch. à droite 30/0070-3030

Lina TV 5551 h/s (excepté S7 TV court) 30/0070-3339

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur fonte anthracite :

Lina TV 5551 s/s, ch. à gauche 30/4070-3010

Lina TV 5551 s/s, ch. à droite 30/4070-3027

Lina TV 5551 h/s (excepté S7 TV court) 30/4070-3039

Accessoires pour l’installation :	

Kit de béton design pour Lina TV 4551 (Fig. 3)

Kit de béton design pour Lina TV 5551

Supplément / CHF

30/9071-0371

30/9071-0372

S7 TV haut : Coude de tuyau de fumée réglable de 0 à 90°, Ø 180/ 200 mm 
(requis pour porte escamotable avec raccordement latéral), v. p. 54

Lina 5551 s/h Lina 4551 s/h

2'983.–
3'313.–

5'848.–
5'848.–

6'772.–

6'006.–
6'006.–
6'930.–

6'164.–
6'164.–

7'088.–

9'095.–

2'983.–
3'313.–

6'112.–
6'112.–

7'036.–

6'270.–
6'270.–

7'194.–

6'428.–
6'428.–
7'352.–

2'112.–
2'112.–
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Systèmes · S7 TV court / haut

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

S7 TV court / 
haut composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale :
• avec Lina TV 6751 : 9 kW

Buse de fumée :
• avec Lina TV 6751 : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini :�
• avec Lina TV 6751 : 

1158 mm

S7 TV court avec porte 
escamotable uniquement possible 
avec raccordement vers le haut !

Dimensions :
• S7 TV court : 

L 1070 x H 1476 x P 650 mm
• S7 TV haut : 

L 1070 x H 1776 x P 650 mm

Poids total S7 TV court :
• avec Lina TV 6751 : env. 649 kg

Poids total S7 haut :
• avec Lina TV 6751 : env. 707 kg

En option : Plaque de sol et 
double vitrage disponible contre 
supplément

Fig. 1 : S7 TV court avec 
Lina TV 6751 s/s

Fig. 2 : S7 TV haut avec  
Lina TV 6751 s/s

Fig. 3 : S7 TV court avec 
Lina TV 6751 s/s avec béton 
design

Fiche technique 
S7 TV court

Fiche technique 
S7 TV haut

A | Installation pour Lina TV 6751 :

S7 TV court (Fig. 1) 30/0072-6131

S7 TV haut (Fig. 2) 30/0074-6131

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina TV 6751 s/s, ch. à gauche 30/0070-3012

Lina TV 6751 s/s, ch. à droite 30/0070-3022

Lina TV 6751 h/s (excepté S7 TV court) 30/0070-3032

Lina TV 6751 h/k, Kristall+ (excepté S7 TV court) 30/0070-4031

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina TV 6751 s/s, ch. à gauche 30/0070-3312

Lina TV 6751 s/s, ch. à droite 30/0070-3322

Lina TV 6751 h/s (excepté S7 TV court) 30/0070-3044

Lina TV 6751 h/k, Kristall+ (excepté S7 TV court) 30/0070-4331

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur fonte anthracite :

Lina TV 6751 s/s, ch. à gauche 30/4070-3012

Lina TV 6751 s/s, ch. à droite 30/4070-3022

Lina TV 6751 h/s (excepté S7 TV court) 30/4070-3032

Lina TV 6751 h/k, Kristall+ (excepté S7 TV court) 30/4070-4031

Accessoires pour l’installation :	

Kit de béton design pour Lina TV 6751 (Fig. 3)
Supplément / CHF 

30/9071-0373 2'112.– 

S7 TV haut : Coude de tuyau de fumée réglable de 0 à 90°, Ø 180/ 200 mm 
(requis pour porte escamotable avec raccordement latéral), v. p. 54

Béton Béton design

Version béton

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée

2'983.–
3'313.–

6'442.–
6'442.–

7'366.–
7'630.–

6'600.–
6'600.–

7'524.–
7'788.–

6'758.–
6'758.–

7'682.–
7'946.–
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Systèmes · S9 court

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

S9 court composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
7 kW

Buse de fumée : Ø 180 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini : 
• 1374 mm
• �Avec coude de tuyau 

de fumée 90° : 
1667 mm

Dimensions : 
• L 730 x H 1870 x P 730 mm
• avec banc en pierre naturelle 

(avec saillie) :  
L 819 x H 1870 x P 819 mm

Poids total : 
• env. 530 kg
• avec banc en pierre naturelle 

(avec saillie) : env. 542 kg

En option : Plaque de sol 
disponible contre supplément

Attention ! 
En cas d’installation de la version 
d’angle, il convient d’isoler 
les éléments latéraux, voir 
accessoires.

Fig. 1 : S9 court 

Fig. 2 : S9 court avec béton 
design

Fig. 3 : S9 court avec 
banc en pierre naturelle 
Nero(avec saillie)

A | Installation :

S9 court (Fig. 1) 30/0095-0000

S9 court avec béton design (Fig. 2) 30/0095-0370

S9 court avec banc en pierre naturelle 
(avec saillie)

30/0095-2

04   12   21

S9 court avec banc en pierre naturelle 
(avec saillie) à supplément de prix (Fig. 3)

30/0095-2

25   39

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Ekko 45(45)57 s, ch. à gauche 30/0090-3010

Ekko 45(45)57 s, ch. à droite 30/0090-3020

Ekko 45(45)57 h

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Ekko 45(45)57 s, ch. à gauche 30/0090-3015

Ekko 45(45)57 s, ch. à droite 30/0090-3025

Ekko 45(45)57 h 30/0090-3035

Fiche technique
S9 court

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée

Version béton

Béton

Version pierre naturelle

Grigio mat
12

Mocca Creme
21

Blanco Carrare
04

Nero*

25
Nero mat*

39

Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Béton design

3'234.–
3'960.–

0 4'224.–

0 4'858.–

4'290.–
4'290.–

30/0090-3030 5'214.–

4'448.–
4'448.–
5'372.–
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Systèmes · S9 Maxi

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

S9 Maxi composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
7 kW

Buse de fumée : Ø 180 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini : 1753 mm

Dimensions :
• L 730 x H 2097 x P 730 mm
• avec banc en pierre naturelle 

(avec saillie) : 
L 819 x H 2097 x P 819 mm

Poids total : 
• env. 630 kg
• avec banc en pierre naturelle 

(avec saillie) : env. 642 kg

En option : Plaque de sol 
disponible contre supplément

Attention ! 
En cas d’installation de la version 
d’angle, il convient d’isoler 
les éléments latéraux, voir 
accessoires.

Fig. 1 : S9 Maxi 

Fig. 2 : S9 Maxi avec béton 
design

Fig. 3 : S9 Maxi avec 
banc en pierre naturelle 
Nero(avec saillie)

A | Installation :

S9 Maxi (Fig. 1) 30/0097-0000

S9 Maxi avec béton design (Fig. 2) 30/0097-0370

S9 Maxi avec banc en pierre naturelle (avec saillie) 30/0097-2

04   12   21

S9 Maxi avec banc en pierre naturelle 
(avec saillie) à supplément de prix (Fig. 3)

30/0097-2

25   39

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite nature :

Ekko 45(45)80 h 30/0097-3030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite anthracite :

Ekko 45(45)80 h 30/0097-3039

Fiche technique 
S9 Maxi

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée

Version béton

Béton

Version pierre naturelle

Grigio mat
12

Mocca Creme
21

Blanco Carrare
04

Nero*

25
Nero mat*

39

Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Béton design

3'564.–
4'290.–

0 4'554.–

0 5'188.–

5'808.–

5'966.–
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Systèmes · S10

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

S10 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale :
• avec Ekko : 9 kW
• avec Ekko W : 14,9 kW

Buse de fumée :
• avec Ekko : Ø 180 mm
• avec Ekko W : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
• avec Ekko : 1385 mm
• avec Ekko W : 1492 mm

Distance au mur jusqu’au centre 
du raccordement au plafond : 
• avec Ekko s/h : 281 mm
• avec Ekko W s : 272 mm
• avec Ekko W h : 268 mm

Installation avec paroi arrière 
ventilée

Dimensions :
• avec Ekko / Ekko W : 

L 1085 x H 1822 x P 730 mm
• avec Ekko / Ekko W et table de 

cheminée en pierre naturelle :  
L 1222 x H 1822 x P 867 mm

Poids total : 
• avec Ekko : env. 685 kg
• avec Ekko et table de cheminée en 

pierre naturelle : env. 698 kg
• avec Ekko W : env. 775 kg
• �avec Ekko W et table de cheminée en 

pierre naturelle : env. 788 kg

En option : Plaque de sol disponible 
contre supplément

Fig. 1 : S10 côté gauche

Fig. 2 : S10 avec béton 
design côté gauche

Fig. 3 : S10 avec table de 
cheminée en pierre naturelle 
Nero côté gauche

A | Installation côté gauche :

S10 (Fig. 1) 30/0108-0000

S10 avec béton design (Fig. 2) 30/0108-0370

S10 avec table de cheminée en pierre 
naturelle

30/0108-0

04   12   21

S10 avec table de cheminée en pierre 
naturelle à supplément de prix (Fig. 3)

30/0108-0

25   39

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Ekko L 67(45)51 s (sans montant), ch. à 
droite

30/0108-3020

Ekko L 67(45)51 h 30/0108-3030

 Ekko W L 67(45)51 s (sans montant), ch. 
à droite

30/0108-3420

 Ekko W L 67(45)51 h 30/0108-3430

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Ekko L 67(45)51 s (sans montant), ch. à 
droite

30/0108-3025

Ekko L 67(45)51 h 30/0108-3330

 Ekko W L 67(45)51 s (sans montant), ch. 
à droite

30/0108-3425

 Ekko W L 67(45)51 h 30/0108-3435

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur fonte anthracite :

Ekko L 67(45)51 s (sans montant), ch. à 
droite

30/4108-3020

Ekko L 67(45)51 h 30/4108-3030

 Ekko W L 67(45)51 s (sans montant), ch. 
à droite

30/4108-3420

 Ekko W L 67(45)51 h 30/4108-3430

Accessoires pour l’installation	

Plaque de banc en acier (saillie de 15 mm) 
pour installations complètement crépies

Supplément / CHF 

30/9108-0004           726.–

Fiche technique 
S10

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Version béton

Béton

Version pierre naturelle

Grigio mat
12

Mocca Creme
21

Blanco Carrare
04

Nero*

25
Nero mat*

39

Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Béton design

3'366.–

4'488.–

0 5'808.–

6'917.–

5'069.–

5'993.–

8'831.–

9'755.–

5'227.–

6'151.–

8'989.–

9'913.–

5'465.–

6'389.–

9'227.–

10'151.–
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Systèmes · S10

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

Version béton

Béton

Version pierre naturelle

Grigio mat
12

Mocca Creme
21

Blanco Carrare
04

Nero*

25
Nero mat*

39

Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Béton design

S10 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale :
• avec Ekko : 9 kW
• avec Ekko W : 14,9 kW

Buse de fumée :
• avec Ekko : Ø 180 mm
• avec Ekko W : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
• avec Ekko : 1385 mm
• avec Ekko W : 1492 mm

Distance au mur jusqu’au centre 
du raccordement au plafond : 
• avec Ekko s/h : 281 mm
• avec Ekko W s : 272 mm
• avec Ekko W h : 268 mm

Installation avec paroi arrière 
ventilée

Dimensions :
• avec Ekko / Ekko W : 

L 1085 x H 1822 x P 730 mm
• avec Ekko / Ekko W et table de 

cheminée en pierre naturelle :  
L 1222 x H 1822 x P 867 mm

Poids total : 
• avec Ekko : env. 685 kg
• avec Ekko et table de cheminée en 

pierre naturelle : env. 698 kg
• avec Ekko W : env. 775 kg
• �avec Ekko W et table de cheminée en 

pierre naturelle : env. 788 kg

En option : Plaque de sol disponible 
contre supplément

Fig. 1 : S10 côté droit

Fig. 2 : S10 avec béton 
design côté droit

Fig. 3 : S10 avec table de 
cheminée en pierre naturelle 
Nero côté droit

A | Installation côté droit :

S10 (Fig. 1) 30/0108-0001

S10 avec béton design (Fig. 2) 30/0108-0371

S10 avec table de cheminée en pierre 
naturelle

30/0108-0

04   12   21

S10 avec table de cheminée en pierre 
naturelle à supplément de prix (Fig. 3)

30/0108-0

25   39

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Ekko R 67(45)51 s (sans montant), ch. à 
gauche

30/0108-3010

Ekko R 67(45)51 h 30/0108-3031

 Ekko W R 67(45)51 s (sans montant), ch. 
à gauche

30/0108-3410

 Ekko W R 67(45)51 h 30/0108-3431

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Ekko R 67(45)51 s (sans montant), ch. à 
gauche

30/0108-3310

Ekko R 67(45)51 h, 30/0108-3035

 Ekko W R 67(45)51 s (sans montant), 
ch. à gauche

30/0108-3415

 Ekko W R 67(45)51 h 30/5108-3431

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur fonte anthracite :

Ekko R 67(45)51 s (sans montant), ch. à 
gauche

30/4108-3010

Ekko R 67(45)51 h 30/4108-3031

 Ekko W R 67(45)51 s (sans montant), ch. 
à gauche

30/4108-3410

 Ekko W R 67(45)51 h 30/4108-3431

Accessoires pour l’installation	

Plaque de banc en acier (saillie de 15 mm) 
pour installations complètement crépies

Supplément / CHF 

30/9108-0004     726.–

Fiche technique 
S10

3'366.–

4'488.–

5'808.–

6'917.–

5'069.–

5'993.–

8'831.–

9'755.–

5'227.–

6'151.–

8'989.–

9'913.–

5'465.–

6'389.–

9'227.–

10'151.–
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Systèmes · S12 court / haut

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

S12 court / haut composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 4 kW

Buse de fumée : Ø 160 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
• S12 court : 1391 mm 
• �S12 court avec 2e 

soubassement : 1701 mm
• S12 haut : 1391 mm
Distance au mur jusqu’au centre 
du raccordement au plafond :
S12 court : 279 mm
Version 1 : Distance au mur 
jusqu’au centre du 
raccordement au plafond :
S12 haut : 192 mm
Version 2/4 : Distance au mur 
jusqu’au centre du 
raccordement au plafond :
S12 haut : 266 mm
Version 3 : Distance au mur 
jusqu’au centre du 
raccordement au plafond :
S12 haut : 340 mm

Installation avec paroi arrière 
ventilée

Dimensions :
• S12 court : 

L 690 x H 1580 x P 690 mm
• S12 court avec 2e soubassement : 

L 690 x H 1890 x P 690 mm
• S12 court avec banc en pierre 

naturelle (avec saillie) : 
L 870 x H 1580 x P 780 mm

• S12 court avec 2e soubassement et 
banc en pierre naturelle (avec saillie) : 
L 870 x H 1890 x P 780 mm

• S12 haut : 
L 690 x H 1890 x P 690 mm

• S12 haut avec banc en pierre naturelle 
(avec saillie) :
L 870 x H 1890 x P 780 mm

Poids total : 
• S12 court : env. 421 kg
• S12 court avec banc en pierre 

naturelle (avec saillie) : env. 431 kg
• S12 court avec 2e soubassement : 

env. 487 kg
• S12 court avec 2e soubassement et 

banc en pierre naturelle (avec saillie) : 
env. 497 kg

• S12 haut : env. 460 kg
• S12 haut avec banc en pierre naturelle 

(avec saillie) : env. 470 kg

En option : Plaque de sol disponible 
contre supplément

Fig. 1 : S12 court 

Fig. 2 : S12 haut

Fig. 3 : S12 haut avec béton 
design

Fig. 4 : S12 haut avec banc 
en pierre naturelle Nero 
(avec saillie)

A | Installation :

S12 court (Fig. 1) 30/0125-0000

S12 court avec béton design 30/0125-0370

S12 court avec banc en pierre naturelle 
(avec saillie)

30/0125-2

04   12   21

S12 court avec banc en pierre naturelle 
(avec saillie) à supplément de prix

30/0125-2

25   39

S12 haut (Fig. 2) 30/0126-0000

S12 haut avec béton design (Fig. 3) 30/0126-0370

S12 haut avec banc en pierre naturelle 
(avec saillie)

30/0126-2

04   12   21

S12 haut avec banc en pierre naturelle 
(avec saillie) à supplément de prix(Fig. 4)

30/0126-2

25   39

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Ekko U 45(34)51 h 30/0122-3030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Ekko U 45(34)51 h 30/0122-3035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur fonte anthracite :

Ekko U 45(34)51 h 30/0122-3034

Accessoires pour l’installation :	 Supplément / CHF

Plaque de banc en acier (saillie de 15 mm) 
pour installations complètement crépies

30/9120-0005

S12 court : 2e soubassement, H 310 mm 30/9120-9004

S12 haut : coude étagé Ø 160 mm pour le 
raccordement vers le haut

19/2510-9426

Fiche technique 
S12 court

Fiche technique 
S12 haut

Version béton

Béton

Version pierre naturelle

Grigio mat
12

Mocca Creme
21

Blanco Carrare
04

Nero*

25
Nero mat*

39

Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Béton design

2'178.–
2'706.–
3'709.–

4'448.–

2'376.–
2'904.–

2'904.–

4'646.–

7'194.–

7'352.–

7'432.–

594.–

686.–

264.–
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Systèmes · S12 G court / haut

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Version béton

Béton

Version pierre naturelle

Grigio
12

Mocca Creme
21

Blanco Carrare
04

Nero*

25
Nero mat*

39

Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Béton design

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée au gaz

S12 G court / 
haut composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Plage de puissance :
• Gaz naturel I2H  : 2,0 – 7,5 kW
• Gaz liquéfié 3B/P 30 : 1,4 – 5,0 kW

Raccord d’évacuation des 
fumées : 
Ø 130 / 200 mm réduit sur 
Ø 100 / 150 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini : 
• S12 G court : 1385 mm 
• �S12 G court avec 

2e soubassement : 
1695 mm

• S12 G haut : 1385 mm

Distance au mur jusqu’au 
centre du raccordement 
au plafond : 290 mm
Hauteur de raccordement 
de la prise de gaz à partir 
du bord sup. du sol fini :
• S12 G court : 175 mm 
• �S12 G court avec 

2e soubassement : 
485 mm

• S12 G haut : 175 mm

Installation avec paroi 
arrière ventilée

Dimensions : 
• S12 G court : 

L 690 x H 1580 x P 690 mm
• S12 G court avec 2e 

soubassement : 
L 690 x H 1890 x P 690 mm

• S12 G haut : 
L 690 x H 1890 x P 690 mm

Poids total : 
• S12 G court : env. 371 kg
• S12 G court avec 2e 

soubassement : env. 435 kg
• S12 G haut : env. 410 kg

Disponible en option : 
Revêtement intérieur en 
vitrocéramique noire (brillante) sur 
demande

Attention ! Une ligne de 
raccordement de 230 V avec au 
moins deux prises de sécurité 
doit être prévue à l’intérieur de 
l’installation !

Attention ! Réduction déjà 
comprise pour le système de 
conduits de fumée concentriques.

Fig. 1 : S12 G court

Fig. 2 : S12 G court avec 2e 
soubassement, H 310 mm

Fig. 3 : S12 G haut

Fig. 4 : S12 G haut avec 
béton design

A | Installation :

S12 G court (Fig. 1) 30/0125-6000

S12 G court avec béton design 30/0125-6370

S12 G haut (Fig. 3) 30/0126-6000

S12 G haut avec béton design (Fig. 4) 30/0126-6370

B | Foyer de cheminée au gaz :

Foyer de cheminée au gaz Ekko G U 45 avec 
revêtement intérieur en tôle d’acier anthracite 
(mat) et système de support de hotte avec Té et 
couvercle et tuyau sécurité pour gaz 1500 mm 
pour raccordement mural (Fig. 1) :

Gaz naturel I2H 30/0120-0559

Gaz liquéfié 30 mbar I3B/P 30 

Foyer de cheminée au gaz Ekko G U 45 avec 
revêtement intérieur en tôle d’acier anthracite 
(mat) et système de support de hotte avec tuyau 
sécurité pour gaz 1500 mm pour raccordement au 
plafond :

Gaz naturel I2H 30/0120-0557

Gaz liquéfié 30 mbar I3B/P 30 

Accessoires pour l’installation :	

Éclairage d’ambiance LED

Supplément / CHF

60/0140-5555

S12 G court : 2e soubassement, H 310 mm (Fig. 2) 30/9120-9006

Fiche technique 
S12 G court

Fiche technique 
S12 G haut

Béton Béton design

Version béton

2'178.–
2'706.–
2'376.–
2'904.–

8'342.–

7'814.–

594.–
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Systèmes · S13

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

S13 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
9 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini : 
• 1396 mm
• �avec table de cheminée 

en pierre naturelle : 
1345 mm

Distance au mur jusqu’au 
centre du raccordement 
au plafond : 
344 mm

Installation avec paroi 
arrière ventilée

Dimensions :
• L 900 x H 1890 x P 816 mm
• avec table de cheminée en 

pierre naturelle :
L 1019 x H 1840 x P 876 mm

Poids total : 
• env. 650 kg
• �avec table de cheminée en 

pierre naturelle : env. 660 kg

En option : Plaque de sol 
disponible contre supplément

Fig. 1 : S13 

Fig. 2 : S13 avec béton 
design

Fig. 3 : S13 avec table de 
cheminée en pierre naturelle 
Nero

A | Installation :

S13 (Fig. 1) 30/0130-0000

S13 avec béton design (Fig. 2) 30/0130-0370

S13 avec table de cheminée en pierre naturelle 30/0130-0

04   12   21

S13 avec table de cheminée en pierre naturelle à 
supplément de prix (Fig. 3)

30/0130-0

25   39

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Ekko U 67(45)51 s, ch. à gauche 30/0130-3010

Ekko U 67(45)51 s, ch. à droite 30/0130-3020

Ekko U 67(45)51 h 30/0132-3030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Ekko U 67(45)51 s, ch. à gauche 30/0130-3015

Ekko U 67(45)51 s, ch. à droite 30/0130-3025

Ekko U 67(45)51 h 30/0132-3035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur fonte anthracite :

Ekko U 67(45)51 s, ch. à gauche 30/4130-3010

Ekko U 67(45)51 s, ch. à droite 30/4130-3020

Ekko U 67(45)51 h 30/0132-3034

Accessoires pour l’installation :	

Plaque de banc en acier (saillie de 15 mm) pour 
installations complètement crépies

Supplément / CHF 

30/9130-0005              422.–

Fiche technique 
S13

Version béton

Béton

Version pierre naturelle

Grigio mat
12

Mocca Creme
21

Blanco Carrare
04

Nero*

25
Nero mat*

39

Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Béton design

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

3'168.–
3'564.–

0 4'158.–

0 4'934.–

6'442.–
6'442.–
8'342.–

6'600.–
6600.–
8'501.–

6'679.–
6'679.–
8'580.–
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Systèmes · S13 G

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée au gaz

S13 G composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Plage de puissance :
• Gaz naturel I2H  : 3,4 – 9,1 kW
• Gaz liquéfié 3B/P 30 : 2,0 – 9,2 kW

Raccord d’évacuation des 
fumées : 
Ø 130 / 200 mm réduit sur 
Ø 100 / 150 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini : 1387 mm

Distance au mur jusqu’au 
centre du raccordement 
au plafond : 
310 mm

Hauteur de raccordement 
de la prise de gaz à partir 
du bord sup. du sol fini : 
230 mm

Installation avec paroi 
arrière ventilée

Dimensions : 
L 900 x H 1892 x P 816 mm

Poids total : env. 455 kg

Disponible en option : 
Revêtement intérieur en 
vitrocéramique noire (brillante) sur 
demande

Attention ! Une ligne de 
raccordement de 230 V avec au 
moins deux prises de sécurité 
doit être prévue à l’intérieur de 
l’installation !

Attention ! Réduction déjà 
comprise pour le système de 
conduits de fumée concentriques.

Fig. 1 : S13 G

Fig. 2 : S13 G avec béton 
design

A | Installation :

S13 G (Fig. 1) 30/0135-6000

S13 G avec béton design (Fig. 2) 30/0135-6370

B | Foyer de cheminée au gaz :

Foyer de cheminée au gaz Ekko G U 67 avec 
revêtement intérieur en tôle d’acier anthracite 
(mat) et système de support de hotte avec Té et 
couvercle et tuyau sécurité pour gaz 1500 mm 
pour raccordement mural (Fig. 1) :

Gaz naturel I2H 30/0130-0559

Gaz liquéfié 30 mbar I3B/P 30 

Foyer de cheminée au gaz Ekko G U 67 avec 
revêtement intérieur en tôle d’acier anthracite 
(mat) et système de support de hotte avec tuyau 
sécurité pour gaz 1500 mm pour raccordement au 
plafond :

Gaz naturel I2H 30/0130-0557

Gaz liquéfié 30 mbar I3B/P 30 

Accessoires pour l’installation :	

Éclairage d’ambiance LED

Supplément / CHF 

60/0140-5555    

594.– 

Fiche technique 
S13 G

Béton Béton design

Version béton

3'300.–
3'696.–

9'266.–

8738.–
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Systèmes · S14

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

S14 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
9 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini : 
• 1396 mm
• �avec table de cheminée 

en pierre naturelle : 
1345 mm

Distance au mur jusqu’au 
centre du raccordement 
au plafond : 
478 mm

Installation avec paroi 
arrière ventilée

Dimensions :
• L 785 x H 1891 x P 1077 mm
• avec table de cheminée en 

pierre naturelle : 
L 904 x H 1841 x P 1136 mm

Poids total : 
• env. 680 kg
• avec table de cheminée en 

pierre naturelle : env. 685 kg

En option : Plaque de sol 
disponible contre supplément

Fig. 1 : S14

Fig. 2 : S14 avec béton 
design

Fig. 3 : S14 avec table de 
cheminée en pierre naturelle 
Nero

A | Installation :

S14 (Fig. 1) 30/0140-0001

S14 avec béton design (Fig. 2) 30/0140-0371

S14 avec table de cheminée en pierre naturelle 30/0140-0

04   12   21

S14 avec table de cheminée en pierre naturelle à 
supplément de prix 
(Fig. 3)

30/0140-0

25   39

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Ekko U 55(67)51 h 30/0142-3030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Ekko U 55(67)51 h 30/0142-3035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur fonte anthracite :

Ekko U 55(67)51 h 30/0142-3034

Accessoires pour l’installation :	

Plaque de banc en acier (saillie de 15 mm) pour 
installations complètement crépies

Supplément / CHF 

30/9141-0001              713.–

Fiche technique 
S14

Version béton

Béton

Version pierre naturelle

Grigio mat
12

Mocca Creme
21

Blanco Carrare
04

Nero*

25
Nero mat*

39

Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Béton design

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

3'168.–
3'894.–
4'686.–

5'689.–

8'910.–

9'068.–

9'148.–

1

1
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Systèmes · S15

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

S15 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
9 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini : 
• 1396 mm
• �avec table de cheminée 

en pierre naturelle : 
1345 mm

Distance au mur jusqu’au 
centre du raccordement 
au plafond : 
375 mm

Installation avec paroi 
arrière ventilée

Dimensions :
• L 785 x H 1890 x P 848 mm
• avec table de cheminée en 

pierre naturelle : 
L904 x H 1840 x P 907 mm

Poids total : 
• env. 615 kg
• �avec table de cheminée en 

pierre naturelle : env. 625 kg

En option : Plaque de sol 
disponible contre supplément

Fig. 1 : S15

Fig. 2 : S15 avec béton 
design

Fig. 3 : S15 avec table de 
cheminée en pierre naturelle 
Nero

A | Installation :

S15 (Fig. 1) 30/0150-0001

S15 avec béton design (Fig. 2) 30/0150-0371

S15 avec table de cheminée en pierre naturelle 30/0150-0

04   12   21

S15 avec table de cheminée en pierre naturelle à 
supplément de prix (Fig. 3)

30/0150-0

25   39

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Ekko U 55(45)51 h 30/0152-3030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Ekko U 55(45)51 h 30/0152-3035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur fonte anthracite :

Ekko U 55(45)51 h 30/0152-3034

Accessoires pour l’installation :	

Plaque de banc en acier (saillie de 15 mm) pour 
installations complètement crépies

Supplément / CHF 

30/9151-0001               

594.–

Fiche technique 
S15

Version béton

Béton

Version pierre naturelle

Grigio mat
12

Mocca Creme
21

Blanco Carrare
04

Nero*

25
Nero mat*

39

Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Béton design

2'772.–
3'828.–

1 4'488.–

1 5'438.–

8'052.–

8'210.–

8'290.–
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Systèmes · S16

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

S16 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
4 kW

Buse de fumée : Ø 160 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini : 
• 1395 mm
• �avec soubassement 

H 230 mm : 1625 mm
• �avec soubassement 

H 310 mm : 1705 mm
• �avec socle H 310 mm : 

1655 mm

Distance au mur jusqu’au 
centre du raccordement 
au plafond : 
198 mm

Installation avec paroi 
arrière ventilée

Dimensions :
• L 608 x H 1580 x P 572 mm
• avec soubassement 

H 230 mm : 
L 608 x H 1810 x P 572 mm

• avec soubassement 
H 310 mm : 
L 608 x H 1890 x P 572 mm

• avec socle H 310 mm : 
L 608 x H 1840 x P 572 mm

Poids total : 
• env. 350 kg
• avec soubassement 

H 230 mm : env 385 kg
• avec soubassement et socle 

H 310 mm : env. 400 kg

En option : Plaque de sol 
disponible contre supplément

Fig. 1 : S16

Fig. 2 : S16 avec 
soubassement, H 230 mm

Fig. 3 : S16 avec 
soubassement, H 310 mm

Fig. 4 : S16 avec socle, 
H 310 mm

A | Installation :

S16 (Fig. 1) 30/0160-0000

S16 avec soubassement, H 230 mm (Fig. 2) 30/0160-0001

S16 avec soubassement, H 310 mm (Fig. 3) 30/0160-0002

S16 avec socle, H 310 mm (Fig. 4) 30/0160-0003

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Ekko U 45(34)51 h 30/0160-3031

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Ekko U 45(34)51 h 30/0160-3035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur fonte anthracite :

Ekko U 45(34)51 h 30/4160-3031

Accessoires pour l’installation :	

Plaque de banc en acier (saillie de 15 mm) 
pour installations complètement crépies

Supplément / CHF 

30/9160-0005 396.– 

Pour commandes ultérieures de soubassement / socle :	 Supplément / CHF

Soubassement, H 230 mm (Fig. 2) 30/9160-9002

Soubassement, H 310 mm (Fig. 3) 30/9160-9004

Socle, H 310 mm (Fig. 4) 30/9160-9006

Fiche technique 
S16

Béton

Version béton

2'574.–
3'234.–
3'313.–
3'115.–

6'732.–

6'890.–

6'970.–

660.–
739.–
541.–
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Systèmes · S16 G

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée au gaz

S16 G composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Plage de puissance :
• Gaz naturel I2H : 2,0 – 7,5 kW
• Gaz liquéfié 3B/P 30 : 1,4 – 5,0 kW

Raccord d’évacuation des 
fumées : Ø 130 / 200 mm réduit 
sur Ø 100 / 150 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini : 
• 1383 mm
• �avec soubassement, 

H 230 mm : 1613 mm
• �avec soubassement, 

H 310 mm : 1693 mm
• �avec socle, H 310 mm : 

1643 mm

Distance au mur jusqu’au 
centre du raccordement 
au plafond : 208 mm 

Hauteur de raccordement 
de la prise de gaz à partir 
du bord sup. du sol fini : 
• 305 mm
• �avec soubassement, 

H 230 mm : 535 mm
• �avec soubassement, 

H 310 mm : 615 mm
• �avec socle, H 310 mm : 

565 mm

Installation avec paroi 
arrière ventilée

Dimensions :
• L 608 x H 1580 x P 573 mm
• avec soubassement, 

H 230 mm : 
L 608 x H 1810 x P 573 mm

• avec soubassement, 
H 310 mm : 
L 608 x H 1890 x P 573 mm

• avec socle, H 310 mm : 
L 608 x H 1840 x P 573 mm

Poids total : 
• env. 330 kg
• avec soubassement, 

H 230 mm : env 365 kg
• avec soubassement et socle 

H 310 mm : env. 400 kg

Disponible en option : 
Revêtement intérieur en 
vitrocéramique noire (brillante) sur 
demande

Attention ! Une ligne de 
raccordement de 230 V avec au 
moins deux prises de sécurité 
doit être prévue à l’intérieur de 
l’installation ! 

Attention ! Réduction déjà 
comprise pour le système de 
conduits de fumée concentriques. 

Fig. 1 : S16 G

Fig. 2 : S16 G avec 
soubassement, H 230 mm

Fig. 3 : S16 G avec 
soubassement, H 310 mm

Fig. 4 : S16 G avec socle, 
H 310 mm

A | Installation :

S16 G (Fig. 1) 30/0160-6000

S16 G avec soubassement, H 230 mm (Fig. 2) 30/0160-6001

S16 G avec soubassement, H 310 mm (Fig. 3) 30/0160-6002

S16 G avec socle, H 310 mm (Fig. 4) 30/0160-6003

B | Foyer de cheminée au gaz :

Foyer de cheminée au gaz Ekko G U 45 avec 
revêtement intérieur en tôle d’acier anthracite (mat), 
Té et couvercle incluset et tuyau sécurité pour gaz 
1500 mm pour raccordement mural (Fig. 1) :

Gaz naturel I2H 30/0160-0559

Gaz liquéfié 30 mbar I3B/P 30 

Foyer de cheminée au gaz Ekko G U 45 avec 
revêtement intérieur en tôle d’acier anthracite 
(mat) avec tuyau sécurité pour gaz 1500 mm pour 
raccordement au plafond  :

Gaz naturel I2H 30/0160-0557

Gaz liquéfié 30 mbar I3B/P 30 

Accessoires pour l’installation :	

Éclairage d’ambiance LED

Supplément / CHF

60/0140-5555 

Pour commandes ultérieures de soubassement / socle :	 Supplément / CHF

Soubassement, H 230 mm (Fig. 2) 30/9160-9007

Soubassement, H 310 mm (Fig. 3) 30/9160-9008

Socle, H 310 mm (Fig. 4) 30/9160-9006

Fiche technique 
S16 G

Béton

Version béton

2'574.–
3'524.–
3'551.–
3'115.–

7'471.–

6'943.–

950.–
977.–
541.–
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Systèmes · S17

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

S17 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
5 kW

Buse de fumée : Ø 160 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini : 
• 1352 mm
• �avec 2e soubassement 

H 350 mm : 1702 mm
• avec Set-Accumulateur 

de chaleur 
3 anneaux avec 
2. Partie supérieure, 
H 350 mm : 1738 mm

Distance au mur jusqu’au 
centre du raccordement 
au plafond : 229 mm 

Installation avec paroi 
arrière ventilée

Dimensions :
• L835 x H 1617 x P 630 mm
• avec 2e soubassement 

H 350 mm : 
L 835 x H 1967 x P 630 mm

• avec Set-Accumulateur 
de chaleur 3 anneaux 
avec 2. Partie 
supérieure, H 350 mm : 
L 835 x H 1967 x P 630 mm

Poids total : 
• env. 530 kg
• avec 2e soubassement 

H 350 mm : env 622 kg

En option : Plaque de sol 
disponible contre supplément

Fig. 1 : S17

Fig. 2 : S17 avec béton 
design

Fig. 3 : S17 avec 2e 
soubassement, H 350 mm

Fig. 4 : S17 avec Set-Ac-
cumulateur de chaleur 3 
anneaux avec 2. Partie 
supérieure, H 350 mm

A | Installation :

S17 (Fig. 1) 30/0170-0000

S17 avec béton design (Fig. 2) 30/0170-0370

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Ekko L 55(34)51 s, ch. à droite 30/0170-3020

Ekko L 55(34)51 h 30/0170-3030

Ekko R 55(34)51 s, ch. à gauche 30/0170-3010

Ekko R 55(34)51 h 30/0170-3031

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Ekko L 55(34)51 s, ch. à droite 30/0170-3025

Ekko L 55(34)51 h 30/0170-3035

Ekko R 55(34)51 s, ch. à gauche 30/0170-3015

Ekko R 55(34)51 h  30/0170-3033

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur fonte anthracite :

Ekko L 55(34)51 s, ch. à droite 30/4170-3020

Ekko L 55(34)51 h 30/4170-3030

Ekko R 55(34)51 s, ch. à gauche 30/4170-3010

Ekko R 55(34)51 h 30/4170-3031

Accessoires pour l’installation :	

Plaque de banc en acier (saillie de 15 mm) 
pour installations complètement crépies

2. Soubassement, H 350 mm (Fig. 3)

NOUVEAU
Set-Accumulateur de chaleur 3 
anneaux avec 2. Partie supérieure, 
H 350 mm (Fig. 4)

Supplément /CHF 

30/9170-0004

30/9170-9002

30/9170-9330

Fiche technique 
S17

Béton Béton design

Version béton

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

2'376.–
3'564.–

4'752.–
5'676.–
4'752.–
5'676.–

4'910.–
5'834.–
4'910.–
5'834.–

5'148.–
6'072.–
5'148.–
6'072.–

462.–

792.–

1'716.–
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Systèmes · S21 GO-Line

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

S21 GO-Line composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
2,2 kW

Sortie pour tuyau de fumée : 
Ø 160 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini : 1807 mm

�Distance au mur jusqu’au 
centre du raccordement 
au plafond : 
�408 mm, distance au mur 
de 100 mm incluse

Dimensions : 
Ø 615 x H 1992 mm

Poids total : env. 680 kg

En option : Plaque de sol 
disponible contre supplément

La quantité recommandée de bois 
est de 7,5 kg en rapport à une 
période de décharge d’au moins 
12 heures.

Fig. 1 : S21 GO-Line avec 
raccordement mural

Fig. 2 : S21 GO-Line avec 
raccordement au plafond

Fig. 3 : Vue en coupe

A | Installation :

Système d’accumulation de la chaleur  
S21 Go-Line

30/0210-0000

B | Poêle de masse avec masse accumulatrice 
superposée :

Pour raccordement mural (Fig. 1) :

Ronda GO 4557, ch. à gauche, avec masse 
accumulatrice tournante

30/3121-8910

Ronda GO 4557, ch. à droite, avec masse 
accumulatrice tournante

30/3121-8920

Pour raccordement au plafond (Fig. 2) :

Ronda GO 4557, ch. à gauche, avec masse 
accumulatrice tournante

30/3122-8910

Ronda GO 4557, ch. à droite, avec masse 
accumulatrice tournante

30/3122-8920

Accessoires pour l’installation :	

Soupape de ventilation, acier inoxydable 
mat Ø 125 mm (pour alimentation en air de 
combustion provenant du local d’installation)

Supplément / CHF

30/9210-9001 

Température de surface de l’installation

Fiche technique 
S21 GO-Line

Béton

Version béton

Profil de température pour une quantité totale de chargement de bois de 1 x 7,5 kg 
Le graphique montre le profil sur une période de 12 heures

1'584.–

7'128.–

7'128.–

7'128.–

7'128.–

106.–
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Systèmes · S23 GO-Line

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

S23 GO-Line composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
2,0 kW

Sortie pour tuyau de fumée : 
Ø 160 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini : 1816 mm

�Distance au mur jusqu’au 
centre du raccordement 
au plafond : 
�408 mm, distance au mur 
de 100 mm incluse

Dimensions : 
L 615 x H 1995 x P 615 mm

Poids total : env. 630 kg

En option : Plaque de sol 
disponible contre supplément

La quantité recommandée de bois 
est de 7,5 kg en rapport à une 
période de décharge d’au moins 
12 heures.

Fig. 1 : S23 GO-Line avec 
raccordement mural

Fig. 2 : S23 GO-Line avec 
raccordement au plafond

Fig. 3 : Vue en coupe

A | Installation :

Système d’accumulation de la chaleur  
S23 Go-Line

30/0230-0000

B | Poêle de masse avec masse accumulatrice 
superposée :

Pour raccordement mural (Fig. 1) :

Ekko GO 45(45)57, ch. à gauche, avec masse 
accumulatrice tournante

30/0231-8910

Ekko GO 45(45)57, ch. à droite, avec masse 
accumulatrice tournante

30/0231-8920

Pour raccordement au plafond (Fig. 2) :

Ekko GO 45(45)57, ch. à gauche, avec masse 
accumulatrice tournante

30/0232-8910

Ekko GO 45(45)57, ch. à droite, avec masse 
accumulatrice tournante

30/0232-8920

Accessoires pour l’installation :	

Grille à lamelles avec plaque à manchon 
Ø 125 mm (pour alimentation en air de
combustion provenant du local d’installation)

Supplément / CHF

30/9220-9001 

Température de surface de l’installation

Fiche technique 
S23 GO-Line

Béton

Version béton

Profil de température pour une quantité totale de chargement de bois de 3 x 2,5 kg 
Le graphique montre le profil sur une période de 12 heures

2'244.–

6'072.–

6'072.–

6'072.–

6'072.–

158.–
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Systèmes · S24 GO-Line

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

S24 GO-Line composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
2,0 kW

Sortie pour tuyau de fumée : 
Ø 160 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini : 1816 mm

�Distance au mur jusqu’au 
centre du raccordement 
au plafond : 
�408 mm, distance au mur 
de 100 mm incluse

Dimensions :
L 615 x H 1995 x P 615 mm

Poids total : env. 690 kg

En option : Plaque de sol 
disponible contre supplément

La quantité recommandée de bois 
est de 7,5 kg en rapport à une 
période de décharge d’au moins 
12 heures.

Fig. 1 : S24 GO-Line avec 
raccordement mural

Fig. 2 : S24 GO-Line avec 
raccordement au plafond

Fig. 3 : Vue en coupe

A | Installation :

Système d’accumulation de la chaleur  
S24 Go-Line

30/0240-0000

B | Poêle de masse avec masse accumulatrice 
superposée :

Pour raccordement mural (Fig. 1) :

Lina GO 4557, ch. à gauche, avec masse 
accumulatrice tournante

30/0241-8910

Lina GO 4557, ch. à droite, avec masse 
accumulatrice tournante

30/0241-8920

Pour raccordement au plafond (Fig. 2) :

Lina GO 4557, ch. à gauche, avec masse 
accumulatrice tournante

30/0242-8910

Lina GO 4557, ch. à droite, avec masse 
accumulatrice tournante

30/0242-8920

Accessoires pour l’installation :	

Grille à lamelles avec plaque à manchon 
Ø 125 mm (pour alimentation en air de
combustion provenant du local d’installation)

Supplément / CHF

30/9220-9001 

Température de surface de l’installation

Fiche technique 
S24 GO-Line

Béton

Version béton

Profil de température pour une quantité totale de chargement de bois de 3 x 2,5 kg 
Le graphique montre le profil sur une période de 12 heures

2'244.–

6'072.–

6'072.–

6'072.–

6'072.–

158.–
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Systèmes · S25 GO-Line

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186

S25 GO-Line composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
2,0 kW

Sortie pour tuyau de fumée : 
Ø 160 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini : 1816 mm

�Distance au mur jusqu’au 
centre du raccordement 
au plafond : 
�408 mm, distance au mur 
de 100 mm incluse

Dimensions : 
L 615 x H 1995 x P 615 mm

Poids total : env. 650 kg

En option : Plaque de sol 
disponible contre supplément

La quantité recommandée de bois 
est de 7,5 kg en rapport à une 
période de décharge d’au moins 
12 heures.

Fig. 1 : S25 GO-Line avec 
raccordement mural

Fig. 2 : S25 GO-Line avec 
raccordement au plafond

Fig. 3 : Vue en coupe

A | Installation :

Système d’accumulation de la chaleur  
S25 Go-Line

30/0250-0000

B | Poêle de masse avec masse accumulatrice 
superposée :

Pour raccordement mural (Fig. 1) :

Lina GO TV 4557, , ch. à gauche, avec masse 
accumulatrice tournante

30/0251-8910

Lina GO TV 4557, ch. à droite, avec masse 
accumulatrice tournante

30/0251-8920

Pour raccordement au plafond (Fig. 2) :

Lina GO TV 4557, , ch. à gauche, avec masse 
accumulatrice tournante

30/0252-8910

Lina GO TV 4557, ch. à droite, avec masse 
accumulatrice tournante

30/0252-8920

Accessoires pour l’installation :	

Grille à lamelles avec plaque à manchon 
Ø 125 mm (pour alimentation en air de
combustion provenant du local d’installation)

Supplément / CHF

30/9220-9001 

Température de surface de l’installation

Fiche technique 
S25 GO-Line

Béton

Version béton

Profil de température pour une quantité totale de chargement de bois de 3 x 2,5 kg 
Le graphique montre le profil sur une période de 12 heures

2'244.–

5'808.–

5'808.–

5'808.–

5'808.–

158.–
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Systèmes · S30 G

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée au gaz

S30 G composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Plage de puissance :
• Gaz naturel I2H : 3,4 – 9,1 kW
• Gaz liquéfié 3B/P 30 : 2,0 – 9,2 kW

Raccord d’évacuation des fumées 
pour raccordement mural Ø 150 mm : 
Ø 130 / 200 mm réduit sur Ø 100 / 
150 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
1334 mm

Raccord d’évacuation des fumées 
pour raccordement au plafond  
Ø 150 mm : 
Ø 130 / 200 mm réduit sur Ø 100 / 
150 mm
Raccord d’évacuation des fumées 
pour raccordement au plafond 
Ø 200 mm : 
Ø 130 / 200 mm

Distance au mur jusqu’au 
centre du raccordement au 
plafond : 239 mm 

Hauteur de raccordement de 
la prise de gaz à partir du 
bord sup. du sol fini : 180 mm

Installation avec paroi arrière 
ventilée

Dimensions : 
L 915 x H 1615 x P 700 mm

Poids total : env. 470 kg

Disponible en option : 
Revêtement intérieur en 
vitrocéramique noire (brillante) sur 
demande

Attention ! Une ligne de raccordement 
de 230 V avec au moins deux prises de 
sécurité doit être prévue à l’intérieur de 
l’installation !

Attention ! Réduction déjà comprise 
pour le système de conduits de fumée 
concentriques.

Fig. 1 : S30 G avec 
raccordement mural

Fig. 2 : S30 G avec 
raccordement au plafond

A | Installation :

S30 G

B | Foyer de cheminée au gaz :

Foyer de cheminée au gaz Ekko G L 67 avec 
revêtement intérieur en tôle d’acier anthracite 
(mat), Té et couvercle inclus et tuyau sécurité 
pour gaz 1500 mm pour raccordement mural 
(Fig. 1) :
Gaz naturel I2H 30/2300-0559
Gaz liquéfié 30 mbar I3B/P 30 

Foyer de cheminée au gaz Ekko G L 67 avec 
revêtement intérieuren tôle d’acier anthracite 
(mat), accessoires inclus, pour raccordement 
Ø 150 ou Ø  200 mm et tuyau sécurité pour
gaz 1500 mm pour raccordement au plafond
(Fig. 2) :
Ø 150 mm
Gaz naturel I2H 30/2300-0557
Gaz liquéfié 30 mbar I3B/P 30 

Ø 200 mm
Gaz naturel I2H 30/2300-0558
Gaz liquéfié 30 mbar I3B/P 30 

Fiche technique 
S30 G

Foyer de cheminée au gaz Ekko G R 67 avec 
revêtement intérieur en tôle d’acier anthracite 
(mat), Té et couvercle inclus et tuyau sécurité 
pour gaz 1500 mm pour raccordement mural :

Gaz naturel I2H 30/4300-0559
Gaz liquéfié 30 mbar I3B/P 30 

Foyer de cheminée au gaz Ekko G R 67 avec 
revêtement intérieuren tôle d’acier anthracite 
(mat), accessoires inclus, pour raccordement 
Ø 150 ou Ø 200 mm et tuyau sécurité pour
gaz 1500 mm pour raccordement au plafond :
Ø 150 mm
Gaz naturel I2H 30/4300-0557
Gaz liquéfié 30 mbar I3B/P 30 

Ø 200 mm
Gaz naturel I2H 30/4300-0558
Gaz liquéfié 30 mbar I3B/P 30 

Accessoires pour l’installation :	

Éclairage d’ambiance LED

Supplément / CHF 

60/0140-5555   

594.– 

Béton

Version béton

30/0300-0000 2'640.–

8'263.–

8'026.–

7'907.–

8'263.–

8'026.–

7'907.–
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Installations Exclusive Line · Présentation

Nos installations de la ligne « Exclusive Line » sont destinées à vous offrir des produits exclusifs de haute qualité dans 

un design moderne sous forme de système modulaire. Les composants sont fabriqués et façonnés avec des matériaux 

éprouvés, tels que l’acier, le béton, la pierre naturelle et la céramique, pour aboutir à une installation exclusive et raffinée. 

Elles convainquent non seulement par un choix de matériaux fascinants et des surfaces finies, mais aussi par un 

montage simple et rapide. En plus du foyer de cheminée avec support mural, nous vous proposons comme deuxième 

composant un habillage du support mural en acier noir de sécurité avec une hotte en blanc signalisation correspondante 

ou une hotte disponible en diverses versions de céramique. En tant que troisième composant, la table de cheminée 

peut être choisie en diverses versions, notamment dans les matériaux acier, béton, céramique ou pierre naturelle. Le 

support mural intelligent monté de manière flottante fait de l’installation un véritable accroche-regard dans chaque 

pièce. Le montage avec pied en tant que version sur pied est cependant également possible. Les foyers de cheminée au 

gaz peuvent être commandés avec comme quatrième composant un éclairage d’ambiance LED, y compris un éclairage 

intérieur. Ces foyers peuvent être raccordées directement au conduit de fumées avec un coude de 45°.

2 3Composant II
Habillage en acier du support mural 
en noir de sécurité avec hotte en 
diverses versions

Composant I
Foyer de cheminée (au gaz) avec support 
mural

Composant III
Table de cheminée en diverses 
versions

1

+

+

+
Tutoriel vidéo 
de montage

Installations Exclusive Line
Un système de conception modulaire

Camina & Schmid E30 G, habillage : Habillage en acier support mural en noir de sécurité avec hotte en blanc signalisation

4
Composant IV
Éclairage d’ambiance LED avec éclairage 
intérieur
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Installations Exclusive Line · E1

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée

E1 composée de A + B+ C à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Fig. 1 : Foyer de cheminée 
avec support mural

Fig. 2 : E1 avec habillage 
en acier, hotte et table de 
cheminée en acier

Fig. 3 : E1 avec accessoire 
d’installation pied pour 
version sur pied

Fig. 4 : E1 avec habillage 
en acier, hotte et table de 
cheminée en céramique 
Corten steel

A | Foyer de cheminée avec support mural : Puissance calorifique nominale : 
4 kW

Buse de fumée : Ø 160 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini : 1386 mm

Distance au mur jusqu’au 
centre du raccordement 
au plafond : 
224 mm

Installation avec paroi 
arrière ventilée

Dimensions avec habillage en 
acier et table de cheminée : 
L 646 x H 1530 x P 598 mm

Poids total :
• avec habillage en acier : 

env. 235 kg
• avec habillage acier/céramique : 

env. 255 kg
• pied pour version sur pied : 

env. 5 kg

Disponible en option : 
Plaque de sol sur demande

Ekko U 45(34)51 h, revêtement intérieur fonte 
anthracite (Fig. 1)

40/0010-3030

B | Habillage en acier (sans table de cheminée) :

Habillage en acier du support mural en noir de 
sécurité avec hotte en blanc signalisation (Fig. 2)

40/9010-9000

B | Habillage en acier (sans table de cheminée) :

Habillage en acier du support mural en noir de sé-
curité avec hotte en blanc noir de sécurité (Fig. 2)

40/9010-9050

B | Habillage acier/céramique (sans table de cheminée) :

Habillage en acier du support mural en noir de 
sécurité avec hotte en céramique (Fig. 4)

40/9010-9

40   41   42   43   44   45

C | Accessoires pour habillage :	

Table de cheminée en noir de sécurité avec 
plaque de banc et panneau de table de cheminée 
en noir de sécurité (Fig. 2)

Supplément / CHF

40/9010-9500 

Table de cheminée en blanc signalisation avec 
plaque de banc et panneau de table de cheminée 
en noir de sécurité

40/9010-9550

Table de cheminée céramique avec panneau de 
table de cheminée en noir de sécurité (Fig. 4)

40/9010-9

40   41   42   43   44   45

Accessoires pour l’installation :	

Pied pour version sur pied (sans fixation à la paroi 
d’installation) (Fig. 3)

Supplément / CHF 

40/9010-9700 

264.– 

Fiche technique
E1

Version acier

Blanc signalisation Noir de sécurité

Version céramique

Stone grey
41

Steel grey
42

River white
40

Concrete
44

Corten steel
45

Steel dark
43

8'382.–

1'782.–

1'782.–

1 5'016.–

594.–

0 3'696.–
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Installations Exclusive Line · E2

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Version acier

Blanc signalisation Noir de sécurité

Version céramique

Stone grey
41

Steel grey
42

River white
40

Concrete
44

Corten steel
45

Steel dark
43

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée

E2 composée de A + B + C à partir de   NOUVEAU

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Fig. 1 : Foyer de cheminée 
avec support mural

Fig. 2 : E2 avec habillage 
en acier, hotte et table de 
cheminée en acier

Fig. 3 : E2 avec accessoire 
d’installation pied pour 
version sur pied

Fig. 4 : E2 avec habillage 
en acier, hotte et table de 
cheminée en céramique 
Corten steel

A | Foyer de cheminée avec support mural : Puissance calorifique nominale : 
7kW

Buse de fumée : Ø 160 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini : 1431 mm

Distance au mur jusqu’au 
centre du raccordement 
au plafond : 
200 mm

Dimensions avec habillage en 
acier et table de cheminée : 
B 866 x H 1564 x T 611 mm

Poids total :
• avec habillage en acier : 

env. 286 kg
• avec habillage acier/céramique : 

env. 319 kg
• pied pour version sur pied : 

env. 7 kg

Disponible en option : 
Plaque de sol sur demande

Ekko U 67(34)51 h evo, revêtement intérieur fon-
te anthracite (Fig. 1)

40/0020-3030

B | Habillage en acier (sans table de cheminée) :

Habillage en acier du support mural en noir de 
sécurité avec hotte en blanc signalisation (Fig. 2)

40/9020-9000

B | Habillage en acier (sans table de cheminée) :

Habillage en acier du support mural en noir de sé-
curité avec hotte en blanc noir de sécurité (Fig. 2)

40/9020-9050

B | Habillage acier/céramique (sans table de cheminée) :

Habillage en acier du support mural en noir de 
sécurité avec hotte en céramique (Fig. 4)

40/9020-9

40   41   42   43   44   45

C | Accessoires pour habillage :	 Supplément / CHF

Table de cheminée en noir de sécurité avec 
plaque de banc et panneau de table de cheminée 
en noir de sécurité (Fig. 2)

40/9020-9500

Table de cheminée en blanc signalisation avec 
plaque de banc et panneau de table de cheminée 
en noir de sécurité

40/9020-9550

Table de cheminée céramique avec panneau de 
table de cheminée en noir de sécurité (Fig. 4)

40/9020-9

40   41   42   43   44   45

Accessoires pour l’installation :	

Pied pour version sur pied (sans fixation à la paroi 
d’installation) (Fig. 3)

Supplément / CHF

40/9020-9700 396.– 

Fiche technique
E2

9'438.–

2'442.–

2'442.–

1 5'676.–

924.–

924.–

4'092.–0
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Installations Exclusive Line · E30 G

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

E30 G composée de A + B+ C à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Plage de puissance :
• Gaz naturel I2H : 1,9 – 7,0 kW
• Gaz liquéfié 3B/P 30 : 1,6 – 7,0 kW

Raccord d’évacuation des 
fumées : Ø 130 / 200 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini : 1150 mm

Hauteur de raccordement 
de la prise de gaz à partir 
du bord sup. du sol fini : 
190 mm

Dimensions avec habillage en 
acier et table de cheminée : 
L 694 x H 1311 x P 1076 mm

Poids total :
• avec habillage en acier : 

env. 297 kg
• avec habillage acier/céramique : 

env. 328 kg
• pied pour version sur pied : 

env. 5 kg

Attention ! Une ligne de 
raccordement de 230 V avec une 
prise de sécurité doit être prévue à 
l’intérieur de l’installation !

Installation uniquement possible 
avec raccordement mural !

Fig. 1 : Foyer de cheminée au 
gaz avec support mural

Fig. 2 : E30 G avec habillage 
en acier, hotte et table de 
cheminée en acier

Fig. 3 : E30 G avec 
accessoire d’installation 
pied pour version sur pied

Fig. 4 : E30 G avec habillage 
en acier, hotte et table de 
cheminée en céramique 
Corten steel

Fiche technique
E30 G

A | Foyer de cheminée au gaz avec support mural :

Foyer de cheminée au gaz Ekko G U 45(67) y 
compris coude de mesure 45° avec orifice de 
mesure et trappe d’inspection Ø 130 / 200 mm et
tuyau sécurité pour gaz 500 mm avec revêtement 
intérieur en tôle d’acier anthracite (mat) (Fig. 1) :

Gaz naturel I2H 40/0300-1556

Gaz liquéfié 30 mbar I3B/P 30 

A | Foyer de cheminée au gaz avec support mural :

Foyer de cheminée au gaz Ekko G U 45(67) y 
compris coude de mesure avec orifice de mesure 
et trappe d’inspection 45° Ø  130 / 200 mm et 
tuyau sécurité pour gaz 500 mm avec revêtement 
intérieur en vitrocéramique noire (brillante) :

Gaz naturel I2H 40/0300-1576

Gaz liquéfié 30 mbar I3B/P 30 

B | Habillage en acier (sans table de cheminée) :

Habillage en acier du support mural en noir de 
sécurité avec hotte en blanc signalisation (Fig. 2)

40/9300-9000

B | Habillage acier/céramique (sans table de cheminée) :

Habillage en acier du support mural en noir de 
sécurité avec hotte en céramique (Fig. 4)

40/9300-9

40   41   42   43   44   45

C | Accessoires pour habillage :	

Table de cheminée en acier, blanc signalisation 
(Fig. 2)

Supplément /CHF

40/9300-9500 

Table de cheminée en béton, gris (nuance ivoire) 40/9300-9600

Table de cheminée en céramique (Fig. 4) 40/9300-9 1

40   41   42   43   44   45

Table de cheminée en pierre naturelle s. d.

Supplément / CHFAccessoires pour foyer de cheminée au gaz : 

Éclairage d’ambiance LED avec éclairage intérieur 60/0140-3333    713.–

Accessoires pour l’installation :	

Pied pour version sur pied (sans fixation à la paroi 
d’installation) (Fig. 3)

Supplément / CHF

60/9000-0214     
554.– 

Version acier

Blanc signalisation Noir de sécurité

Version céramique

Stone grey
41

Steel grey
42

River white
40

Concrete
44

Corten steel
45

Steel dark
43

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée au gaz

9'557.–

9'821.–

3'366.–

0 6'864.–

3'564.–
3'960.–
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Installations Exclusive Line · E31 G

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

E31 G composée de A + B+ C à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Plage de puissance :
• Gaz naturel I2H : 1,8 – 9,3 kW
• Gaz liquéfié 3B/P 30 : 1,3 – 8,2 kW

Raccord d’évacuation des 
fumées : Ø 130 / 200 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini : 1151 mm

Hauteur de raccordement 
de la prise de gaz à partir 
du bord sup. du sol fini : 
190 mm

Dimensions avec habillage en 
acier et table de cheminée : 
l 694 x H 1311 x P 1306 mm

Poids total :
• avec habillage en acier : 

env. 321 kg
• avec habillage acier/céramique : 

env. 370 kg
• pied pour version sur pied : 

env. 5 kg

Attention ! Une ligne de 
raccordement de 230 V avec une 
prise de sécurité doit être prévue à 
l’intérieur de l’installation !

Installation uniquement possible 
avec raccordement mural !

Fig. 1 : Foyer de cheminée au 
gaz avec support mural

Fig. 2 : E31 G avec habillage 
en acier, hotte et table de 
cheminée en acier

Fig. 3 : E31 G avec 
accessoire d’installation 
pied pour version sur pied

Fig. 4 : E31 G avec habillage 
en acier, hotte et table de 
cheminée en céramique 
Corten steel

Fiche technique
E31 G

A | Foyer de cheminée au gaz avec support mural :

Foyer de cheminée au gaz Ekko G U 45(90) y 
compris coude de mesure 45° avec orifice de 
mesure et trappe d’inspection Ø 130 / 200 mm et
tuyau sécurité pour gaz 500 mm avec revêtement 
intérieur en tôle d’acier anthracite (mat) (Fig. 1) :

Gaz naturel I2H 40/0310-1556

Gaz liquéfié 30 mbar I3B/P 30 

A | Foyer de cheminée au gaz avec support mural :

Foyer de cheminée au gaz Ekko G U 45(90) y 
compris coude de mesure avec orifice de mesure 
et trappe d’inspection 45° Ø 130 / 200 mm et
tuyau sécurité pour gaz 500 mm avec revêtement 
intérieur en vitrocéramique noire (brillante) :

Gaz naturel I2H 40/0310-1576

Gaz liquéfié 30 mbar I3B/P 30 

B | Habillage en acier (sans table de cheminée) :

Habillage en acier du support mural en noir de 
sécurité avec hotte en blanc signalisation (Fig. 2)

40/9310-9000

B | Habillage acier/céramique (sans table de cheminée) :

Habillage en acier du support mural en noir de 
sécurité avec hotte en céramique (Fig. 4)

40/9310-9

40   41   42   43   44   45

C | Accessoires pour habillage :	

Table de cheminée en acier, blanc signalisation 
(Fig. 2)

Supplément / CHF

40/9310-9500 

Table de cheminée en béton, gris (nuance ivoire) 40/9310-9600

Table de cheminée en céramique (Fig. 4) 40/9310-9 1

40   41   42   43   44   45

Table de cheminée en pierre naturelle s. d.

Supplément / CHFAccessoires pour foyer de cheminée au gaz : 

Éclairage d’ambiance LED avec éclairage intérieur 60/0140-3333          713.–

Accessoires pour l’installation :	

Pied pour version sur pied (sans fixation à la paroi 
d’installation) (Fig. 3)

Supplément / CHF

60/9000-0214
554.– 

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée au gaz

Version acier

Blanc signalisation Noir de sécurité

Version céramique

Stone grey
41

Steel grey
42

River white
40

Concrete
44

Corten steel
45

Steel dark
43

10'943.–

11'207.–

3'498.–

0 7'590.–

911.–

3'630.–
4'620.–



Camina & Schmid E2 – noir de sécurité, version flottante
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Systèmes en pierre naturelle (classiques) · Présentation

La diversité des pierres naturelles
Comme son nom l’indique, la pierre naturelle est un produit qui s’est développé en pleine nature pendant plusieurs millions d’années. Un produit 
que nous travaillons uniquement sur le plan de sa forme et de son état de surface final. Les fluctuations des couleurs, de la structure et du veinage 
sont donc tout à fait naturelles. Une installation fabriquée avec de telles pierres présente ainsi un caractère unique, qui souligne encore davantage 
sa grande qualité et valeur. Nous vous prions de tenir compte de ces critères lors de vos entretiens commerciaux et de noter que les divergences 
par rapport à vos échantillons ou aux pièces d’exposition sont possibles et normales. Pour cette raison, nous vous recommandons de présenter 
par un agencement approprié les différentes pièces à votre client avant l’installation afin de lui donner un aperçu de la structure des matériaux de 
son système. Fabrications spéciales possibles sur demande.

Récupérateurs – Rehausses d’accumulation de chaleur pour foyers de cheminée
Les foyers de cheminée pour les systèmes en pierre naturelle de Camina & Schmid peuvent être optimisés par un équipement d’accumulation ou 
de récupération de la chaleur. Dans ce contexte, vous pouvez choisir parmi un large éventail de possibilités : des solutions modulaires, innovantes, 
flexibles et systémiques pour un meilleur rendement. Qu’il s’agisse d’un accumulateur de chaleur ou d’une rehausse hydraulique pour eau de 
chauffage, nos récupérateurs de chaleur offrent toujours un bénéfice supplémentaire logique et judicieux. Les combinaisons possibles sont 
indiquées dans le tableau de la page 245.

Attention ! Les fluctuations des couleurs, de la structure et du veinage par rapport à l’échantillon 
sont tout à fait naturelles !

Pierre calcaire (finition polie)

Blanco Nacarado Caliza Moka

06 07

Travertino Romano

35

Blanco Macael Crema Marfil

Rojo Alicante*

Blanco Carrare

04 05 09

Marron Emperador

19

Negro Abanilla*

24 27

Rosa Claro* Rosa Crema*

Autres versions en pierres naturelles disponibles sur demande, également en finition mate ! 

28 29

Marbre (finition polie)

* Supplément de prix

Les modifications des dimensions des façades sont possibles moyennant un supplément de prix Supplément 

Modifications du parement intérieur (parements/caches supplémentaires, adaptation des parements/caches standard, etc.) + 5 %

Parement intérieur avec un matériau différent en raison d’une manipulation particulière 330,– CHF

Modifications de la façade en largeur / hauteur / profondeur, par section entamée de 10 cm + 10 %

Fabrication de décoration personnalisée (sur la partie supérieure ou latérale) + 5 %

Fabrication sans décoration (sur la partie supérieure ou latérale) ± 0 %

Finition Antik sur demande

Cheminées de style classique
Systèmes en pierre naturelle classiques pour une 
ambiance élégante
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Systèmes en pierre naturelle (classiques) · N1 / N2

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Version pierre naturelle Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Negro Abanilla*

24
Rojo Alicante*

27

Rosa Claro*

28
Rosa Crema*

29

Blanco Carrare
04

Blanco Macael
05

Crema Marfil
09

Blanco
Nacarado

06
Caliza Moka
07

Travertino
Romano

35
Marron 
Emperador

19

N1 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale :
• avec Lina : 9 kW
• avec Lina W : 14,9 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini :
• avec Lina : 1250 mm
• avec Lina W : 1370 mm

Dimensions :
L 1600 x H 1290 x P 300 mm

Poids total :
• avec Lina : env. 470 kg
• avec Lina W : env. 540 kg

En option : Plaque de sol et 
double vitrage disponible contre 
supplément

Façade en pierre naturelle 
également disponible séparément !

Fig. : N1
Pierre naturelle (bicolore) : 
Blanco Nacarado avec 
Negro Abanilla

Fiche technique 
N1

A | Installation :

N1 avec version pierre naturelle 20/0011-0

04   05   06   07   09   19   35

N1 avec version pierre naturelle à supplément de 
prix

20/0011-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0010-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0015-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite nature :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3033

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite anthracite :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3039

N2 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
• avec Lina : 9 kW
• avec Lina W : 14,9 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement 
à partir du bord sup. du 
sol fini : 
• avec Lina : 1250 mm
• avec Lina W : 1370 mm

Dimensions :
L 1600 x H 1280 x P 545 mm

Poids total :
• avec Lina : env. 630 kg
• avec Lina W : env. 700 kg

En option : Plaque de sol et 
double vitrage disponible contre 
supplément

Façade en pierre naturelle 
également disponible séparément !

Fig. : N2
Pierre naturelle :  
Rosa Crema

Fiche technique 
N2

A | Installation :

N2 avec version pierre naturelle 20/0020-0

04   05   06   07   09   19   35

N2 avec version pierre naturelle à supplément de prix 20/0020-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0010-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0015-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite nature :

 Lina W 7363 h, Kristall, avec cadre de finition 20/0010-3033

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite anthracite :

 Lina W 7363 h, Kristall, avec cadre de finition 20/0010-3039

Lina W 7363 h Lina 7363 h Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée

0 5'610.–

0 6'732.–

6'019.–
6'151.–

6'178.–

6'310.–

8'989.–

9'148.–

0 14'652.–

0 17'582.–

6'019.–
6'151.–

6'178.–
6'310.–

8'989.–

9'148.–
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Systèmes en pierre naturelle (classiques) · N3 / N4 

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Version pierre naturelle Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Negro Abanilla*

24
Rojo Alicante*

27

Rosa Claro*

28
Rosa Crema*

29

Blanco Carrare
04

Blanco Macael
05

Crema Marfil
09

Blanco
Nacarado

06
Caliza Moka
07

Travertino
Romano

35
Marron 
Emperador

19

N3 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 9 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
1180 mm

Dimensions :
L 1450 x H 1160 x P 300 mm

Poids total : env. 620 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N3
Pierre naturelle (bicolore) : 
Blanco Nacarado avec 
Negro Abanilla

Fiche technique 
N3

A | Installation :

N3 avec version pierre naturelle 20/0031-0

04   05   06   07   09   19   35

N3 avec version pierre naturelle à supplément 
de prix

20/0031-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 7357 h , avec cadre de finition 20/0030-3030 

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 7357 h , avec cadre de finition 20/0030-3035 

N4 composé de A + B à partir de  NOUVEAU

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 19 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
1435 mm

Dimensions :
L 1400 x H 1130 x P 300 mm

Poids total : env. 633 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N4
Pierre naturelle :  
Blanco Carrare

Fiche technique 
N4

A | Installation :

N4 avec version pierre naturelle 20/0042-0

04   05   06   07   09   19   35

N4 avec version pierre naturelle à supplément 
de prix

20/0042-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite nature :

Lina 8770 h , avec cadre de finition 20/0042-3030 

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite anthracite :

Lina 8770 h , avec cadre de finition 20/0042-3039 

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée

0 8'976.–

0

5'742.–

5'900.–

10'771.–

6'600.–

7'920.–

7'234.–

7'392.–
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Systèmes en pierre naturelle (classiques) · N5 / N8

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Version pierre naturelle Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Negro Abanilla*

24
Rojo Alicante*

27

Rosa Claro*

28
Rosa Crema*

29

Blanco Carrare
04

Blanco Macael
05

Crema Marfil
09

Blanco
Nacarado

06
Caliza Moka
07

Travertino
Romano

35
Marron 
Emperador

19

N5 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
• avec Lina : 9 kW
• avec Lina W : 14,9 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini :
• avec Lina : 1240 mm
• avec Lina W : 1360 mm

Dimensions :
L 1260 x H 1070 x P 210 mm

Poids total :
• avec Lina : env. 400 kg
• avec Lina W : env. 470 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N5
Pierre naturelle :  
Caliza Moka

Fiche technique 
N5

A | Installation :

N5 avec version pierre naturelle 20/0050-0

04   05   06   07   09   19   35

N5 avec version pierre naturelle à supplément de prix 20/0050-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0010-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0015-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite, nature :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3033

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite, anthracite :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3039

N8 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
• avec Lina : 9 kW
• avec Lina W : 14,5 kW

Buse de fumée :
• avec Lina : Ø 180 mm
• avec Lina W : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini 
(en fonction de la hauteur du 
soubassement) :
• �avec Lina : min. 1215 mm
• �avec Lina W : min. 1235 mm

Dimensions :
L 1170 x H 910 x P 120 mm

Poids total :
• avec Lina : env. 410 kg
• avec Lina W : env. 490 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N8
Pierre naturelle :  
Negro Abanilla

Fiche technique 
N8

A | Installation :

N8 avec version pierre naturelle 20/0080-0

04   05   06   07   09   19   35

N8 avec version pierre naturelle à supplément de prix 20/0080-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 6751 h 20/0080-3030

Lina 6751 h, Kristall+ 20/0080-4030

 Lina W 6751 h 20/0080-3031

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 6751 h 20/0080-3035

Lina 6751 h, Kristall+ 20/0080-4035

 Lina W 6751 h 20/0080-3036

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur fonte anthracite :

Lina 6751 h 20/4080-3030

Lina 6751 h, Kristall+ 20/4080-4030

 Lina W 6751 h 20/4080-3031 

Lina W 6751 h
Lina W 7363 h

Lina 6751 h
Lina 7363 h

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée

0 5'742.–

0 6'890.–

6'019.–
6'151.–

6'178.–
6'310.–

8'989.–

9'148.–

0 4'620.–

0 5'544.–

4'950.–
5'082.–

8'382.–

5'108.–
5'240.–

8'540.–

5'412.–
5'544.–

8'844.–
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Systèmes en pierre naturelle (classiques) · N9 / N10

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Version pierre naturelle Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Negro Abanilla*

24
Rojo Alicante*

27

Rosa Claro*

28
Rosa Crema*

29

Blanco Carrare
04

Blanco Macael
05

Crema Marfil
09

Blanco
Nacarado

06
Caliza Moka
07

Travertino
Romano

35
Marron 
Emperador

19

N10 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 7 kW

Buse de fumée : Ø 180 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
1125 mm

Dimensions :
L 900 x H 1055 x P 150 mm

Poids total : env. 320 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N10
Pierre naturelle :  
Negro Abanilla

Fiche technique 
N10

A | Installation :

N10 avec version pierre naturelle 20/0100-0

04   05   06   07   09   19   35

N10 avec version pierre naturelle à supplément 
de prix

20/0100-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 4557 s, ch. à gauche 20/0100-3010

Lina 4557 s, ch. à droite 20/0100-3020

Lina 4557 h 20/0190-3030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 4557 s, ch. à gauche 20/0100-3015

Lina 4557 s, ch. à droite 20/0100-3025

Lina 4557 h 20/0190-3035

N9 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 7 kW

Buse de fumée : Ø 180 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
1195 mm

Dimensions :
L 1150 x H 1200 x P 280 mm

Poids total : env. 420 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N9
Pierre naturelle (bicolore) : 
Caliza Moka avec  
Negro Abanilla

Fiche technique 
N9

A | Installation :

N9 avec version pierre naturelle 20/0091-0

04   05   06   07   09   19   35

N9 avec version pierre naturelle à supplément 
de prix

20/0091-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 5557 s, ch. à gauche 20/0090-3010

Lina 5557 s, ch. à droite 20/0090-3020

Lina 5557 h 20/0090-3030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 5557 s, ch. à gauche 20/0090-3015

Lina 5557 s, ch. à droite 20/0090-3025

Lina 5557 h 20/0090-3035

Lina 4557 s/h Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminéeLina 5557 s/h

0 5'610.–

0 6'732.–

3'960.–
3'960.–
4'884.–

4'118.–
4'118.–

5'042.–

0 4'950.–

0 5'940.–

3'696.–
3'696.–

4'620.–

3'854.–
3'854.–

4'778.–
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Systèmes en pierre naturelle (classiques) · N11 / N12

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Version pierre naturelle Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Negro Abanilla*

24
Rojo Alicante*

27

Rosa Claro*

28
Rosa Crema*

29

Blanco Carrare
04

Blanco Macael
05

Crema Marfil
09

Blanco
Nacarado

06
Caliza Moka
07

Travertino
Romano

35
Marron 
Emperador

19

N11 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 9 kW

Porte 1/2 escamotable

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
1495 mm

Dimensions :
L 1200 x H 1275 x P 280 mm

Poids total : env. 400 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N11
Pierre naturelle :  
Caliza Moka

A | Installation :

N11 avec version pierre naturelle 20/0110-0

04   05   06   07   09   19   35

N11 avec version pierre naturelle à supplément 
de prix

20/0110-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite nature :

Lina 6780 h, avec cadre de finition 20/0110-3030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite anthracite :

Lina 6780 h, avec cadre de finition 20/0110-3039

Fiche technique 
N11

N12 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
• avec Lina : 9 kW
• avec Lina W : 14,9 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
• avec Lina : 1240 mm
• avec Lina W : 1360 mm

Dimensions :
L 1300 x H 1140 x P 300 mm

Poids total :
• avec Lina : env. 460 kg
• avec Lina W : env. 530 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N12
Pierre naturelle :  
Caliza Moka

Fiche technique 
N12

A | Installation :

N12 avec version pierre naturelle 20/0120-0

04   05   06   07   09   19   35

N12 avec version pierre naturelle à supplément de prix 20/0120-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0010-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0015-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite nature :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3033

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite anthracite :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3039

Lina W 7363 h Lina 6780 h
Lina 7363 h

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée

5'016.–

6'019.–

6'270.–

6'428.–

0

0

5'412.–

6'494.–

6'019.–
6'151.–

6'178.–
6'310.–

8'989.–

9'148.–

0

0
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Systèmes en pierre naturelle (classiques) · N13 / N14

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Version pierre naturelle Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Negro Abanilla*

24
Rojo Alicante*

27

Rosa Claro*

28
Rosa Crema*

29

Blanco Carrare
04

Blanco Macael
05

Crema Marfil
09

Blanco
Nacarado

06
Caliza Moka
07

Travertino
Romano

35
Marron 
Emperador

19

N14 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 9 kW

Buse de fumée : Ø 180 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
1145 mm

Dimensions :
L 1300 x H 1147 x P 470 mm

Poids total : env. 390 kg

En option : Plaque de sol disponible 
contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N14
Pierre naturelle :  
Rojo Alicante

Fiche technique 
N14

A | Installation :

N14 avec version pierre naturelle 20/0140-0

04   05   06   07   09   19   35

N14 avec version pierre naturelle à supplément 
de prix

20/0140-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte chamotte beige :

Pano 6757 h, anthracite 20/0140-3030 

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Pano 6757 h, anthracite 20/0140-3035 

N13 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
• avec Lina : 9 kW
• avec Lina W : 14,9 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
• avec Lina : 1240 mm
• avec Lina W : 1360 mm

Dimensions :
L 1440 x H 1090 x P 300 mm

Poids total :
• avec Lina : env. 430 kg
• avec Lina W : env. 500 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N13
Pierre naturelle :  
Travertino Romano

Fiche technique 
N13

A | Installation :

N13 avec version pierre naturelle 20/0130-0

04   05   06   07   09   19  35

N13 avec version pierre naturelle à supplément de prix 20/0130-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3030

Lina 7363 h, Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 7363 h, avec cadre de finition 20/0015-3030

Lina 7363 h, Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite nature :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3033

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite anthracite :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3039

Lina 7363 h
Pano 6757 h

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée

Lina W 7363 h

5'742.–

6'890.–

6'019.–
6'151.–

6'178.–
6'310.–

8'989.–

9'148.–

0

0

0 7'128.–

0 8'554.–

5'742.–

5'900.–
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Systèmes en pierre naturelle (classiques) · N16 / N17

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Version pierre naturelle Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Negro Abanilla*

24
Rojo Alicante*

27

Rosa Claro*

28
Rosa Crema*

29

Blanco Carrare
04

Blanco Macael
05

Crema Marfil
09

Blanco
Nacarado

06
Caliza Moka
07

Travertino
Romano

35
Marron 
Emperador

19

N16 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
• avec Lina : 9 kW
• avec Lina W : 14,9 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
• avec Lina : 1240 mm
• avec Lina W : 1360 mm

Dimensions :
L 1330 x H 1120 x P 380 mm

Poids total :
• avec Lina : env. 500 kg
• avec Lina W : env. 570 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N16
Pierre naturelle :  
Crema Marfil

Fiche technique 
N16

A | Installation :

N16 avec version pierre naturelle 20/0160-0

04   05   06   07   09   19   35

N16 avec version pierre naturelle à supplément de prix 20/0160-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 7363 h,  avec cadre de finition 20/0010-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 7363 h,  avec cadre de finition 20/0015-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite nature :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3033

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite anthracite :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3039

N17 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 9 kW

Buse de fumée : Ø 180 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
1280 mm

Dimensions :
L 1360 / 1130 x H 1120 x P 300 mm

Poids total : env. 730 kg

En option : Plaque de sol disponible 
contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N17
Pierre naturelle :  
Caliza Moka

Fiche  
technique 
N17

A | Installation côté gauche :

N17 avec version pierre naturelle 20/0170-0

04   05   06   07   09   19   35

N17 avec version pierre naturelle à supplément de prix 20/0170-0

24   27   28   29  

A | Installation côté droit :

N17 avec version pierre naturelle 20/0170-0

04   05   06   07   09   19   35

N17 avec version pierre naturelle à supplément de prix 20/0170-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Ekko L 67(45)57 h 20/0170-3031
Ekko R 67(45)57 h 20/0170-3030
B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite anthracite :

Ekko L 67(45)57 h 20/0170-3331
Ekko R 67(45)57 h 20/0170-3330

Lina W 7363 h Lina 7363 h
Ekko L/R 67(45)57 h

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée

0 7'458.–

0 8'950.–

6'019.–
6'151.–

6'178.–
6'310.–

8'989.–

9'148.–

1 7'128.–

1 8'554.–

0 7'128.–

0 8'554.–

5'676.–
5'676.–

5'834.–
5'834.–
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Systèmes en pierre naturelle (classiques) · N18 / N19

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Version pierre naturelle Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Negro Abanilla*

24
Rojo Alicante*

27

Rosa Claro*

28
Rosa Crema*

29

Blanco Carrare
04

Blanco Macael
05

Crema Marfil
09

Blanco
Nacarado

06
Caliza Moka
07

Travertino
Romano

35
Marron 
Emperador

19

N19 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 7 kW

Buse de fumée : Ø 180 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
1125 mm

Dimensions :
L 1100 x H 1160 x P 300 mm

Poids total : env. 450 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N19
Pierre naturelle :  
Travertino Romano

Fiche technique 
N19

A | Installation :

N19 avec version pierre naturelle 20/0190-0

04   05   06   07   09   19   35

N19 avec version pierre naturelle à supplément 
de prix

20/0190-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 4557 h 20/0190-3030 

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 4557 h 20/0190-3035 

N18 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 7 kW

Buse de fumée : Ø 180 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
1125 mm

Dimensions : 
L 1100 x H 1025 x P 400 mm

Poids total : env. 370 kg

En option : Plaque de sol disponible 
contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N18
Pierre naturelle :  
Crema Marfil

Fiche technique 
N18

A | Installation :

N18 avec version pierre naturelle 20/0180-0

04   05   06   07   09   19   35

N18 avec version pierre naturelle à supplément 
de prix

20/0180-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte chamotte beige :

Pano 5557 h, anthracite 20/0180-3030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Pano 5557 h, anthracite 20/0180-3035

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée

0 7'722.–

0 9'266.–

5'478.–

5'636.–

0 5'412.–

0 6'494.–

4'620.–

4'778.–



231

Sy
st

èm
es

 e
n 

pi
er

re
 n

at
ur

el
le

Systèmes en pierre naturelle (classiques) · N20 / N22

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Version pierre naturelle Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Negro Abanilla*

24
Rojo Alicante*

27

Rosa Claro*

28
Rosa Crema*

29

Blanco Carrare
04

Blanco Macael
05

Crema Marfil
09

Blanco
Nacarado

06
Caliza Moka
07

Travertino
Romano

35
Marron 
Emperador

19

N20 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 9 kW

Porte 1/2 escamotable

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
1534 mm

Dimensions :
L 1240 x H 1440 x P 300 mm

Poids total : env. 600 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N20
Pierre naturelle :  
Caliza Moka

Fiche technique 
N20

A | Installation :

N20 avec version pierre naturelle 20/0200-0

04   05   06   07   09   19   35

N20 avec version pierre naturelle à 
supplément de prix

20/0200-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite nature :

Lina 6780 h , Kristall, avec cadre de finition 20/0110-3030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite anthracite :

Lina 6780 h, mit Blendrahmen 20/0110-3039

N22 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
• avec Lina : 9 kW
• avec Lina W : 14,9 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
• avec Lina : 1240 mm
• avec Lina W : 1360 mm

Dimensions :
L 1300 x H 1130 x P 300 mm

Poids total :
• avec Lina : env. 380 kg
• avec Lina W : env. 450 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N22
Pierre naturelle :  
Blanco Carrare

Fiche technique
N22

A | Installation :

N22 avec version pierre naturelle 20/0220-0

04   05   06   07   09   19   35

N22 avec version pierre naturelle à supplément de prix 20/0220-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0010-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0015-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite nature :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3033

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite anthracite :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3039 

Lina W 7363 h Lina 6780 h
Lina 7363 h

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée

0 6'138.–

0 7'366.–

6'270.–

6'428.–

0 6'138.–

0 7'366.–

6'019.–
6'151.–

6'178.–
6'310.–

8'989.–

9'148.–
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Systèmes en pierre naturelle (classiques) · N23 / N24

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Version pierre naturelle Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Negro Abanilla*

24
Rojo Alicante*

27

Rosa Claro*

28
Rosa Crema*

29

Blanco Carrare
04

Blanco Macael
05

Crema Marfil
09

Blanco
Nacarado

06
Caliza Moka
07

Travertino
Romano

35
Marron 
Emperador

19

N23 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 7 kW

Buse de fumée : Ø 180 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
1145 mm

Dimensions :
L 970 / 970 x H 1095 x P 230 mm

Poids total : env. 420 kg

En option : Plaque de sol disponible 
contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N23
Pierre naturelle :  
Caliza Moka

Fiche technique 
N23

A | Installation :

N23 avec version pierre naturelle 20/0230-0

04   05   06   07   09   19   35

N23 avec version pierre naturelle à 
supplément de prix

20/0230-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Ekko 45(45)57 h 20/0230-3030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Ekko 45(45)57 h 20/0230-3035

N24 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
• avec Lina : 9 kW
• avec Lina W : 14,9 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
• avec Lina : 1280 mm
• avec Lina W : 1400 mm

Dimensions :
L 1450 x H 1340 x P 450 mm

Poids total :
• avec Lina : env. 850 kg
• avec Lina W : env. 920 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N24 (Amberes)
Pierre naturelle :  
Caliza Moka

Fiche technique 
N24 
(Amberes)

A | Installation :

N24 avec version pierre naturelle 25/0010-0

04   05   06   07   09   19   35

N24 avec version pierre naturelle à supplément de prix 25/0010-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0010-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0015-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite nature :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3033

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite anthracite :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3039

Lina 7363 h
Ekko 45(45)57 h

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée

Lina W 7363 h

0 6'600.–

0 7'920.–

5'227.–

5'386.–

9'834.–

11'801.–

6'019.–
6'151.–

6'178.–
6'310.–

8'989.–

9'148.–

0

0
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Systèmes en pierre naturelle (classiques) · N25 / N26

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Version pierre naturelle Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Negro Abanilla*

24
Rojo Alicante*

27

Rosa Claro*

28
Rosa Crema*

29

Blanco Carrare
04

Blanco Macael
05

Crema Marfil
09

Blanco
Nacarado

06
Caliza Moka
07

Travertino
Romano

35
Marron 
Emperador

19

N25 composé de A + B à partir de

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Fiche technique 
N25 
(Atlanta)

A | Installation : Puissance calorifique nominale : 10 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
1215 mm

Dimensions :
L 1760 x H 1278 x P 470 mm

Poids total : env. 660 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

N25 avec version pierre naturelle 25/0011-0

04   05   06   07   09   19   35

N25 avec version pierre naturelle à 
supplément de prix

25/0011-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 8757 h , avec cadre de finition 20/0250-3030

Lina 8757 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0250-4030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 8757 h , avec cadre de finition 20/0250-3035

Lina 8757 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0250-4035

N26 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
• avec Lina : 9 kW
• avec Lina W : 14,9 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
• avec Lina : 1240 mm
• avec Lina W : 1360 mm

Dimensions :
L 1250 x H 1015 x P 250 mm

Poids total :
• avec Lina : env. 380 kg
• avec Lina W : env. 450 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N26 (Bruselas)
Pierre naturelle :  
Crema Marfil

Fiche technique 
N26 
(Bruselas)

A | Installation :

N26 avec version pierre naturelle 25/0020-0

04   05   06   07   09   19   35

N26 avec version pierre naturelle à 
supplément de prix

25/0020-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0010-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0015-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite nature :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3033

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite nature :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3039

Lina W 7363 h Lina 7363 h
Lina 8757 h

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminéeClasse d’efficacité énergétique

selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée

Fig. : N25 (Atlanta)
Pierre naturelle :  
Blanco Carrare

0 12'012.–

0 14'414.–

6'679.–
6'811.–

6'838.–

6'970.–

0 5'412.–

0 6'494.–

6'019.–
6'151.–

6'178.–
6'310.–

8'989.-

9'148.–
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Systèmes en pierre naturelle (classiques) · N27 / N28

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Version pierre naturelle Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Negro Abanilla*

24
Rojo Alicante*

27

Rosa Claro*

28
Rosa Crema*

29

Blanco Carrare
04

Blanco Macael
05

Crema Marfil
09

Blanco
Nacarado

06
Caliza Moka
07

Travertino
Romano

35
Marron 
Emperador

19

N27 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
• avec Lina : 9 kW
• avec Lina W : 14,9 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
• avec Lina : 1250 mm
• avec Lina W : 1370 mm

Dimensions :
L 1250 x H 1035 x P 280 mm

Poids total :
• avec Lina : env. 390 kg 
• avec Lina W : env. 460 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N27 (Burgos)
Pierre naturelle :  
Crema Marfil

Fiche technique 
N27 
(Burgos)

A | Installation :

N27 avec version pierre naturelle 25/0030-0

04   05   06   07   09   19   35

N27 avec version pierre naturelle à 
supplément de prix

25/0030-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0010-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0015-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite nature :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3033

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite anthracite :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3039

N28 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
• avec Lina : 9 kW
• avec Lina W : 14,9 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
• avec Lina : 1240 mm
• avec Lina W : 1360 mm

Dimensions :
L 1260 x H 1050 x P 200 mm

Poids total :
• avec Lina : env. 365 kg
• avec Lina W : env. 435 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N28 (Celine)
Pierre naturelle :  
Caliza Moka

Fiche technique 
N28 
(Celine)

A | Installation :

N28 avec version pierre naturelle 25/0040-0

04   05   06   07   09   19   35

N28 avec version pierre naturelle à 
supplément de prix

25/0040-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0010-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0015-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite nature :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3033

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite anthracite :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3039

Lina 7363 h Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminéeLina W 7363 h

0 5'412.–

0 6'494.–

6'019.–
6'151.–

6'178.–

6'310.–

8'989.–

9'148.

0 4'752.–

0 5'702.–

6'019.–
6'151.–

6'178.–
6'310.–

8'989.–

9'148.–
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Systèmes en pierre naturelle (classiques) · N29 / N30

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Version pierre naturelle Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Negro Abanilla*

24
Rojo Alicante*

27

Rosa Claro*

28
Rosa Crema*

29

Blanco Carrare
04

Blanco Macael
05

Crema Marfil
09

Blanco
Nacarado

06
Caliza Moka
07

Travertino
Romano

35
Marron 
Emperador

19

N29 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
• avec Lina : 9 kW
• avec Lina W : 14,9 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
• avec Lina : 1240 mm
• avec Lina W : 1360 mm

Dimensions :
L 1300 x H 1100 x P 250 mm

Poids total :
• avec Lina : env. 430 kg
• avec Lina W : env. 500 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N29 (Merida)
Pierre naturelle :  
Crema Marfil

Fiche technique 
N29 
(Merida)

A | Installation :

N29 avec version pierre naturelle 25/0060-0

04   05   06   07   09   19   35

N29 avec version pierre naturelle à 
supplément de prix

25/0060-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3030

Lina 7363 h, Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 7363 h, avec cadre de finition 20/0015-3030

Lina 7363 h, Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite nature :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3033

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite anthracite :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3039

N30 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 9 kW

Buse de fumée : Ø 180 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
1270 mm

Dimensions :
L 1250 x H 1150 x P 200 mm

Poids total : env. 335 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N30 (Nat)
Pierre naturelle :  
Blanco Nacarado

Fiche technique 
N30 
(Nat)

A | Installation :

N30 avec version pierre naturelle 25/0070-0

04   05   06   07   09   19   35

N30 avec version pierre naturelle à 
supplément de prix

25/0070-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 6757 h

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 6757 h 20/0300-3035 

Lina W 7363 h Lina 6757 h
Lina 7363 h

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée

0 7'128.–

0 8'554.–

6'019.–
6'151.–

6'178.–
6'310.–

8'989.–

9'148.–

0 5'874.–

0 7'049.–

5'306.–

20/0300-3030 5'148.–
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Systèmes en pierre naturelle (classiques) · N31 / N32

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Version pierre naturelle Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Negro Abanilla*

24
Rojo Alicante*

27

Rosa Claro*

28
Rosa Crema*

29

Blanco Carrare
04

Blanco Macael
05

Crema Marfil
09

Blanco
Nacarado

06
Caliza Moka
07

Travertino
Romano

35
Marron 
Emperador

19

N31 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
• avec Lina : 9 kW
• avec Lina W : 14,9 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
• avec Lina : 1240 mm
• avec Lina W : 1360 mm

Dimensions :
L 1350 x H 1240 x P 380 mm

Poids total :
• avec Lina : env. 520 kg
• avec Lina W : env. 590 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N31 (Oslo)
Pierre naturelle :  
Caliza Moka

Fiche technique 
N31 
(Oslo)

A | Installation :

N31 avec version pierre naturelle 25/0080-0

04   05   06   07   09   19   35

N31 avec version pierre naturelle à 
supplément de prix

25/0080-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 7363 h, avec cadre de finition 20/0015-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite nature :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3033

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite anthracite :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3039

N32 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
• avec Lina : 9 kW
• avec Lina W : 14,9 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
• avec Lina : 1260 mm
• avec Lina W : 1380 mm

Dimensions :
L 1300 x H 1070 x P 350 mm

Poids total :
• avec Lina : env. 460 kg
• avec Lina W : env. 530 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément ! 

Fig. : N32 (Oxford)
Pierre naturelle :  
Caliza Moka

Fiche technique 
N32 
(Oxford)

A | Installation :

N32 avec version pierre naturelle 25/0090-0

04   05   06   07   09   19   35

N32 avec version pierre naturelle à 
supplément de prix

25/0090-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0010-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0015-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite nature :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3033

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite anthracite :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3039

Lina 7363 h Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminéeLina W 7363 h

0 9'900.–

6'019.–
6'151.–

6'178.–
6'310.–

8'989.

9'148.–

0 11'880.–

0 6'402.–

0 7'682.–

6'019.–
6'151.–

6'178.–
6'310.–

8'989.–

9'148.–
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Systèmes en pierre naturelle (classiques) · N33 / N34

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Version pierre naturelle Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Negro Abanilla*

24
Rojo Alicante*

27

Rosa Claro*

28
Rosa Crema*

29

Blanco Carrare
04

Blanco Macael
05

Crema Marfil
09

Blanco
Nacarado

06
Caliza Moka
07

Travertino
Romano

35
Marron 
Emperador

19

N33 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
• avec Lina : 9 kW
• avec Lina W : 14,9 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
• avec Lina : 1250 mm
• avec Lina W : 1370 mm

Dimensions :
L 1400 x H 1230 x P 350 mm

Poids total :
• avec Lina : env. 510 kg
• avec Lina W : env. 580 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N33 (Paris)
Pierre naturelle :  
Rojo Alicante

Fiche technique 
N33 
(Paris)

A | Installation :

N33 avec version pierre naturelle 25/0100-0

04   05   06   07   09   19   35

N33 avec version pierre naturelle à 
supplément de prix

25/0100-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0010-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0015-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite nature :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3033

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite anthracite :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3039

N34 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
• avec Lina : 9 kW
• avec Lina W : 14,9 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
• avec Lina : 1270 mm
• avec Lina W : 1390 mm

Dimensions :
L 1400 x H 1100 x P 300 mm

Poids total :
• avec Lina : env. 420 kg
• avec Lina W : env. 490 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N34 (Pisa)
Pierre naturelle :  
Rosa Crema

Fiche technique 
N34 
(Pisa)

A | Installation :

N34 avec version pierre naturelle 25/0110-0

04   05   06   07   09   19   35

N34 avec version pierre naturelle à 
supplément de prix

25/0110-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0010-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0015-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite nature :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3033

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite anthracite :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3039

Lina W 7363 h Lina 7363 h Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée

8'712.–

10'454.–

6'019.–
6'151.-

6'178.–
6'310.–

8'989.-

9'148.–

0

0

0 8'316.–

0 9'979.–

6'019.–
6'151.–

6'178.–
6'310.–

8'989.–

9'148.–
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Systèmes en pierre naturelle (classiques) · N35 / N36

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Version pierre naturelle Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Negro Abanilla*

24
Rojo Alicante*

27

Rosa Claro*

28
Rosa Crema*

29

Blanco Carrare
04

Blanco Macael
05

Crema Marfil
09

Blanco
Nacarado

06
Caliza Moka
07

Travertino
Romano

35
Marron 
Emperador

19

N35 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
• avec Lina : 9 kW
• avec Lina W : 14,9 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
• avec Lina : 1240 mm
• avec Lina W : 1360 mm

Dimensions :
L 1230 x H 1100 x P 250 mm

Poids total :
• avec Lina : env. 400 kg
• avec Lina W : env. 470 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N35 (Praga)
Pierre naturelle :  
Blanco Carrare

Fiche technique 
N35 
(Praga)

A | Installation :

N35 avec version pierre naturelle 25/0120-0

04   05   06   07   09   19   35

N35 avec version pierre naturelle à 
supplément de prix

25/0120-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0010-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0015-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite nature :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3033

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite anthracite :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3039

N36 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 10 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
1215 mm

Dimensions :
L 1760 x H 1336 x P 470 mm

Poids total : env. 845 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N36 (Preston)
Pierre naturelle : Rosa Claro

Fiche technique 
N36 
(Preston)

A | Installation :

N36 avec version pierre naturelle 25/0130-0

04   05   06   07   09   19   35

N36 avec version pierre naturelle à 
supplément de prix

25/0130-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 10057 h, avec cadre de finition 20/0360-3030 

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 10057 h, avec cadre de finition 20/0360-3035 

Lina 7363 h
Lina 10057 h

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminéeLina W 7363 h

8'316.–

9'979.–

6'019.–
6'151.–

6'178.–
6'310.–

8'989.–

9'148.–

0

0

0 1'8216.–

0 21'859.–

7'154.–

7'313.–
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Systèmes en pierre naturelle (classiques) · N37 / N38

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Version pierre naturelle Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Negro Abanilla*

24
Rojo Alicante*

27

Rosa Claro*

28
Rosa Crema*

29

Blanco Carrare
04

Blanco Macael
05

Crema Marfil
09

Blanco
Nacarado

06
Caliza Moka
07

Travertino
Romano

35
Marron 
Emperador

19

N37 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
• avec Lina : 9 kW
• avec Lina W : 14,9 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
• avec Lina : 1250 mm
• avec Lina W : 1370 mm

Dimensions :
L 1300 x H 1070 x P 250 mm

Poids total :
• avec Lina : env. 480 kg
• avec Lina W : env. 550 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N37 (Riga)
Pierre naturelle :  
Crema Marfil

Fiche technique 
N37 
(Riga)

A | Installation :

N37 avec version pierre naturelle 25/0140-0

04   05   06   07   09   19   35

N37 avec version pierre naturelle à 
supplément de prix

25/0140-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0010-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 7363 h , avec cadre de finition 20/0015-3030

Lina 7363 h , Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite nature :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3033

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite anthracite :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3039

N38 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 10 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
1275 mm

Dimensions :
L 1550 x H 1200 x P 350 mm

Poids total : env. 550 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N38 (Verona)
Pierre naturelle :  
Blanco Macael

Fiche technique 
N38 
(Verona)

A | Installation :

N38 avec version pierre naturelle 25/0150-0

04   05   06   07   09   19   35

N38 avec version pierre naturelle à 
supplément de prix

25/0150-0

24   27   28   29  

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 10057 h , avec cadre de finition 20/0360-3030 

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 10057 h , avec cadre de finition 20/0360-3035 

Lina W 7363 h Lina 7363 h
Lina 10057 h

Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminée

0 7'590.–

0 9'108.–

6'019.–
6'151.–

6'178.–
6'310.–

8'989.–

9'148.–

0 15'444.–

0 18'533.–

7'154.–

7'313.–
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Systèmes en pierre naturelle (classiques) · N39 / N40

Prix de vente en CHF hors TVA | Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Figures non contractuelles.| Sous réserve d'erreurs et d'adaptations. Figures non contractuelles.

Version pierre naturelle Version pierre naturelle 
*avec supplément de prix

Negro Abanilla*

24
Rojo Alicante*

27

Rosa Claro*

28
Rosa Crema*

29

Blanco Carrare
04

Blanco Macael
05

Crema Marfil
09

Blanco
Nacarado

06
Caliza Moka
07

Travertino
Romano

35
Marron 
Emperador

19

N39 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
• avec Lina : 9 kW
• avec Lina W : 14,9 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
• avec Lina : 1290 mm
• avec Lina W : 1410 mm

Dimensions :
L 1500 x H 1240 x P 300 mm

Poids total :
• avec Lina : env. 480 kg
• avec Lina W : env. 550 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N39 (Viena)
Pierre naturelle :  
Blanco Carrare

Fiche technique 
N39 (Viena)

A | Installation :

N39 avec version pierre naturelle 25/0170-0

04   05   06   07   09   19   35

N39 avec version pierre naturelle à 
supplément de prix

25/0170-0

24   27   28   29

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3030

Lina 7363 h, Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 7363 h, avec cadre de finition 20/0015-3030

Lina 7363 h, Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite nature :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3033

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite anthracite :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3039

N40 composé de A + B à partir de 

Installation Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Puissance calorifique nominale : 
• avec Lina : 9 kW
• avec Lina W : 14,9 kW

Buse de fumée : Ø 200 mm

Hauteur de raccordement à 
partir du bord sup. du sol fini : 
• avec Lina : 1240 mm
• avec Lina W : 1360 mm

Dimensions :
L 1500 x H 1120 x P 370 mm

Poids total :
• avec Lina : env. 510 kg
• avec Lina W : env. 580 kg

En option : Plaque de sol et double 
vitrage disponible contre supplément

Façade en pierre naturelle également 
disponible séparément !

Fig. : N40 (Washington)
Pierre naturelle :  
Caliza Moka

Fiche technique 
N40 
(Washington)

A | Installation :

N40 avec version pierre naturelle 25/0180-0

04   05   06   07   09   19   35

N40 avec version pierre naturelle à 
supplément de prix

25/0180-0

24   27   28   29

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte blanc :

Lina 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3030

Lina 7363 h, Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4030

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur chamotte anthracite :

Lina 7363 h, avec cadre de finition 20/0015-3030

Lina 7363 h, Kristall+, avec cadre de finition 20/0010-4035

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite nature :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3033

B | Foyer de cheminée revêtement intérieur vermiculite anthracite :

 Lina W 7363 h, avec cadre de finition 20/0010-3039

Lina 7363 h Classe d’efficacité énergétique
selon (UE) 2015/1186 pour foyer de cheminéeLina W 7363 h

0 8'976.–

0

6'019.–
6'151.–

6'178.–
6'310.–

8'989.–

9'148.–

0 5'874.–

0 7'049.–

6'019.–
6'151.–

6'178.–
6'310.–

8'989.–

9'148.–
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Peinture silicate
Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Kit de base (avec tous les outils nécessaires) : Peinture 
intérieure au silicate, blanc Profisil 1906, apprêt silicate 
Fondosil 1903, brosse, monture de rouleau, rouleau 
pour radiateurs en microfibre

74/5782-0001

Peinture silicate

Grâce aux peintures minérales à 
base de silicates de haute qualité 
et sans solvant, les systèmes 
peuvent être conçus de manière 
très personnalisée.

Option d’achat unitaire :

• Peinture intérieure au silicate, blanc Profisil 1906, 
seau de 5 l

74/5782-9141

• Apprêt silicate Fondosil 1903, seau de 5 l 74/5782-9142

Conseil pour les surfaces :
Finition en nuance maison de Camina & Schmid.

Carte de partenaire Brillux / Camina & Schmid
Pour commander d’autres variations de couleur, remplissez le formulaire/bon de commande de carte partenaire Camina & 
Schmid dans l’espace des revendeurs spécialisés sur www.camina-schmid.de/fr et profitez ainsi automatiquement des 
conditions préférentielles que nous avons négociées pour les achats dans toutes les succursales de Brillux. Pour vos conseils 
personnalisés à vos clients, vous avez besoin du nuancier spécifique à la collection  ! Celui-ci peut être acquis dans votre 
succursale de Brillux contre une petite contribution.

Technique d’effet métallisé
Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Kit de base (avec tous les outils nécessaires) : Fixateur 
de fond Lacryl ELF 595, brosse, éponge abrasive, 
Superlux ELF 3000 (nuance 03.03.03), Creativ 
Metallico 76 (nuance 03.CM.18), Creativ Classico 50, 
brosse pour effet décoratif, monture de rouleau, 
rouleau pour radiateurs en microfibre

74/5782-0002

Technique d’effet métallisé

La technique d’effet métallisé 
produit un effet exceptionnel et 
de haute qualité, qui ressemble à 
première vue à une peinture, mais 
qui prend une toute autre dimen-
sion sous le rayonnement de la 
lumière : une brillance métallique 
discrète. Le système se trans-
forme ainsi de manière récurrente 
en véritable accroche-regard !

Option d’achat unitaire :

• Fixateur de fond Lacryl ELF 595, bouteille de 1 l 74/5782-9145

• Superlux ELF 3000 (nuance 03.03.03), seau de 2,5 l 74/5782-9146

• Creativ Metallico 76 (nuance 03.CM.18), seau de 2,5 l 74/5782-9147

• Creativ Classico 50, seau de 2,5 l 74/5782-9148

Effet béton de parement
Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Kit de base (avec tous les outils nécessaires) : Apprêt 
silicate ELF 1803, brosse,Creativ Sentimento 78 (nuance 
99.MI.09), primaire d’imprégnation Creativ Hydro 81, 
taloche à lisser pour effets décoratifs, spatule, pinceau 
universel, ruban de masquage 3M Super pour peintre

74/5782-0003

Effet béton de parement

Cette technique d’application 
permet de restaurer sans 
problème l’effet de béton de 
parement sur les systèmes.

Pour tous ceux qui préfèrent le 
design épuré des installations 
résultant de la fabrication des 
composants individuels, la 
meilleure solution est de recourir 
à l’effet béton de parement. Cela 
permet de créer une surface 
homogène dans un aspect béton 
qui dissimule les éventuelles 
irrégularités de fabrication du 
matériau.

Option d’achat unitaire :

• Apprêt silicate ELF 1803, seau de 5 l 74/5782-9142

• Creativ Sentimento 78 (nuance 99.MI.09), seau de 
7,5 kg 74/5782-9144

• Primaire d’imprégnation Creativ Hydro 81, seau de 5 l 74/5782-9143

310.–

132.–

86.–

799.–

26.–
92.–
317.–
224.–

797.–

86.–

317.–

99.–
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Peinture effet béton
Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

1

2

3

4

1  Peinture effet béton, 2,1 kg
2  Monture pour rouleau à peinture
3  Rouleau à peinture, 10 cm
4  Éponge abrasive, 4 côtés

74/5782-9135
74/5782-9157
74/5782-9155
74/5782-9126

Peinture effet béton (incluse 
dans le volume de livraison des 
Systèmes)

Pour une conception homogène 
et plane de la surface. De petites 
divergences de l’état de surface 
soulignent les caractéristiques 
typiques de l’aspect béton. 
Pratiquement inodore et couleur 
stable.

Tutoriel vidéo 
d’application
Peinture effet béton

Vitrificateur pour béton
Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Kit complet composé de : 

1  Vitrificateur pour béton
2  Pinceau brosse
3  Lingette en coton

74/5782-9140 Vitrificateur pour béton

Le vitrificateur pour béton est un 
produit de traitement final à effet 
brillant pour tous les systèmes. 
Composé d’un gel sans solvant 
basé sur des matières premières 
végétales pures, il convient 
particulièrement bien comme 
revêtement de protection contre 
l’humidité et l’encrassement. 

Plaque isolante
Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Fig. : Plaque isolante

• Plaque isolante, épaisseur 70 mm

• Plaque isolante, épaisseur 40 mm

• Plaque isolante, épaisseur 20 mm

66/0000-1310
66/0000-1340
66/0000-1320

Taille des plaques

L 1120 x H 70 x P 590 mm
L 1250 x H 40 x P 770 mm
L 1170 x H 20 x P 770 mm

1
2

3

86.–
7.–
7.–
7.–

61.–

224.–
198.–
119.–
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Découpe de pierre
Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

Fig. : Découpe de pierre

• �Découpe de pierre naturelle ou de granit, épaisseur 
30 mm

80/0000-0201 s. d. Indiquer les dimensions 
séparément, prix pour le 
façonnage des chants en sus

Colle
Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

1 2

1  Colle pour pierre naturelle
2  Colle acrylique, blanc

Colle acrylique, gris

79/1910-1124
79/1910-1120
79/1910-1119

Colle pour pierre naturelle
Sans acide, élastique, à base de 
silicone, pour le collage de pierres 
naturelles, 310 ml

Colle acrylique
Gonflante, phase aqueuse, peut 
être peinte, 310 ml

Pâte de nettoyage
Description N° d’art. Prix / CHF Détails du produit

• ��Pâte de nettoyage avec éponge spéciale, idéale pour 
toutes les surfaces des produits telles que par ex. le 
verre, la pierre naturelle, la céramique

79/5566-0010 Pâte de nettoyage
Idéale pour toutes les surfaces des 
produits Schmid telles que, par 
ex., le verre ou l’acier inoxydable.

21.–
21.–
26.–

33.–
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**��Uniquement la version à ouverture latérale avec 3 anneaux accumulateurs

1 Les systèmes de Camina & Schmid suivants peuvent être installés sur la base de l’article 7a de la loi sur l’exercice des activités artisanales (Handwerksordnung – HwO).
* �Uniquement possible avec trois anneaux accumulateurs et exclusivement avec Lina 4551 s/h et Lina 5551 s/h !

Modèle Installation 
avec paroi 

arrière ventilée

Rehausse 
hydraulique pour 
eau de chauffage 

Foyer chaudière
Lina W / Ekko W

Accumulateur 
de chaleur

Récupérateur 
de chaleur à air 

chaud

Chargement 
arrière

Version 
double face

Double 
vitrage

Kristall+

1

S3 --- --- --- --- --- --- --- ---

S4 façade / angle 
(avec tablier droit) --- --- --- --- --- ---

S4 façade / angle 
(avec tablier incliné) --- --- --- --- --- --- --- ---

S5 façade / angle --- --- --- --- --- ---

S7 court --- --- --- --- --- --- (uniquement 
Lina 6751 h)

S7 haut --- --- (uniquement 
Lina W 
6751 s)

* --- --- (uniquement 
Lina 6751 h)

S9 court --- --- --- --- --- --- --- ---

S9 Maxi --- --- --- --- --- --- --- ---

S10 --- --- --- --- --- --- ---

S12 court --- --- --- --- --- --- --- ---

S12 G court --- --- --- --- --- --- --- ---

S12 haut --- --- --- --- --- --- --- ---

S12 G haut --- --- --- --- --- --- --- ---

S13 --- --- ** --- --- --- --- ---

S13 G --- --- --- --- --- --- --- ---

S14 --- --- --- --- --- --- --- ---

S15 --- --- --- --- --- --- --- ---

S16 --- --- --- --- --- --- --- ---

S16 G --- --- --- --- --- --- --- ---

S17 --- --- *** --- --- --- --- ---

S21 GO-Line --- --- --- --- --- --- --- --- ---

S23 GO-Line --- --- --- --- --- --- --- --- ---

S24 GO-Line --- --- --- --- --- --- --- --- ---

S25 GO-Line --- --- --- --- --- --- --- ---

S30 G --- --- --- --- --- --- --- ---

***��Seulement possible avec 3 anneaux accumulateurs
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Vous trouverez d’autres accessoires dans la section Foyers de cheminée ou contactez-nous !

Modèle Rehausse hydrau-
lique pour eau de 

chauffage 

Foyer chaudière
Lina W / Ekko W

Accumulateur 
de chaleur

Récupérateur de 
chaleur à air chaud

Chargement 
arrière

Version double 
face

Double vitrage Kristall+

N1

N2

N3 --- ---

N4 --- --- --- --- --- --- ---

N5

N8

N9 --- ---

N10 --- ---

N11 --- --- --- --- ---

N12

N13

N14 --- --- --- ---

N16

N17 --- --- --- --- ---

N18 --- --- --- ---

N19 --- ---

N20 --- --- --- --- ---

N22

N23 --- --- --- ---

N24 (Amberes)

N25 (Atlanta) ---

N26 (Bruselas)

N27 (Burgos)

N28 (Celine)

N29 (Merida)

N30 (Nat) --- ---

N31 (Oslo)

N32 (Oxford)

N33 (Paris)

N34 (Pisa)

N35 (Praga)

N36 (Preston) --- --- --- ---

N37 (Riga)

N38 (Verona) --- --- --- ---

N39 (Viena)

N40 (Washington)



  Commande   Demande

  Inserts sur mesure pour cheminées

  Inserts sur mesure pour cheminées pro

Donneur d’ordre :  

N°/Rue :  

CP, Ville :  

Commande/Projet :  

Date :  

N° client (facultatif) :  

Commerce de gros:  

Remarques :  

Bon de commande - Cassettes de cheminée

Vue de face

  HKF Façade vitrée

  HKEL Vitre à gauche   HKER Vitre à droite

Vue latérale

  HKEL Vitre à gauche   HKER Vitre à droite

  HKD Vitre à gauche et à droite

Vue de dessus

  HKEL Vitre à gauche   HKER Vitre à droite

  HKP Prismatique – vitres en trois parties

Prière d’indiquer les cotes de fabrication en mm

Prière de sélectionner l’une des vues de dessus suivantes et d’indiquer les cotes de fabrication en mm

x = hauteur libre 
de la vitre

10
0

10
0

x

Profondeur de linteau 
(min. 100 mm)

40

Accessoires

  Charnières à gauche

  Charnières à droite

  Porte à deux battants

  Porte latérale ouvrable

  Fenêtre latérale oblique (selon croquis)

  Lamelles transversales 

  Lamelles verticales

  Matériel de montage

Pour les accessoires suivants, prière d’indiquer 
les dimensions / positions dans les schémas 
ci-dessus :

  Caches circulaires (rayon)

  Cassette en arc de cercle (rayon)

  Buse de fumée à monter depuis l’intérieur

  Caches, largeur min. 7 mm, prix par unité

  Avaloir des fumées

   Ventilateur complet /  
souffleur avec régulateur de vitesse (In-
serts sur mesure pour cheminées pro)

À partir d’une largeur > 600 mm ; la hauteur du cache de 
prise d’air inférieur augmente. Marquer la sortie du câble sur 
le schéma.

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG 
Gewerbepark 18 · D-49143 Bissendorf · Tél. +49 5402 70 10-10 · Fax +49 5402 70 10-70

www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

Nos conditions générales de vente s’appliquent sur https://camina-schmid.de/agb/
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  Commande   Demande

  Inserts sur mesure pour cheminées

  Inserts sur mesure pour cheminées pro

Donneur d’ordre : 

N°/Rue : 

CP, Ville : 

Commande/Projet : 

Date : 

N° client (facultatif) : 

Commerce de gros: 

Remarques : 

Bon de commande - Cassettes de cheminée

Vue de face

  HKF Façade vitrée

HKEL Vitre à gauche       HKER Vitre à droite

Vue latérale

HKEL Vitre à gauche       HKER Vitre à droite

HKD Vitre à gauche et à droite

Vue de dessus

HKEL Vitre à gauche       HKER Vitre à droite

HKP Prismatique – vitres en trois parties

Prière d’indiquer les cotes de fabrication en mm

Prière de sélectionner l’une des vues de dessus suivantes et d’indiquer les cotes de fabrication en mm

x = hauteur libre 
de la vitre

10
0

10
0

x

Profondeur de linteau 
(min. 100 mm)

40

Accessoires

  Charnières à gauche

  Charnières à droite

  Porte à deux battants

  Porte latérale ouvrable

  Fenêtre latérale oblique (selon croquis)

  Lamelles transversales 

  Lamelles verticales

  Matériel de montage

Pour les accessoires suivants, prière d’indiquer
les dimensions / positions dans les schémas 
ci-dessus :

  Caches circulaires (rayon)

  Cassette en arc de cercle (rayon)

Buse de fumée à monter depuis l’intérieur

Caches, largeur min. 7 mm, prix par unité

Avaloir des fumées

Ventilateur complet / 
souffleur avec régulateur de vitesse (In-
serts sur mesure pour cheminées pro)

À partir d’une largeur > 600 mm ; la hauteur du cache de 
prise d’air inférieur augmente. Marquer la sortie du câble sur
le schéma.

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG 
Gewerbepark 18 · D-49143 Bissendorf · Tél. +49 5402 70 10-10 · Fax +49 5402 70 10-70

www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

Nos conditions générales de vente s’appliquent sur https://camina-schmid.de/agb/

  Commande   Demande

Donneur d’ordre :  

N°/Rue :  

CP, Ville :  

Commande/Projet :  

Date :  

N° client (facultatif) :  

Commerce de gros:  

Remarques :  

Bon de commande - Portes de cheminées

  F Façade vitrée   EL Vitre à gauche

  ER Vitre à droite

  ELR Vitre à gauche et à droite   Prismatique Vitrage en 3 parties

Prière de sélectionner l’une des portes de cheminée suivantes et d’indiquer les cotes de fabrication en mm

Accessoires

  Charnières à gauche

  Charnières à droite

  Porte à deux battants

   Levier d’air supplémentaire sur la partie 
supérieure de la porte

  Porte latérale ouvrable

  Sans montant (vitrage en 2 parties)

  Fenêtre latérale oblique (selon croquis)

  Matériel de montage

x = hauteur libre 
de la vitre

Pour les accessoires suivants, prière 
d’indiquer les dimensions / positions dans 
les schémas ci-dessus :

  Caches, largeur min. 15 mm, prix par unité

  Caches circulaires (rayon)

  Cassette en arc de cercle (rayon)

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG 
Gewerbepark 18 · D-49143 Bissendorf · Tél. +49 5402 70 10-10 · Fax +49 5402 70 10-70

www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

Nos conditions générales de vente s’appliquent sur https://camina-schmid.de/agb/
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Bon de commande - Système d’accumulation

Veuillez indiquer le nombre d’unités souhaité dans votre commande et nous envoyer ce formulaire par e-mail (info@camina-schmid.de) ou par fax 

(+49 5402 70 10-70). Merci beaucoup.

N° d’art. Modèle Quantité Prix / CHF Prix total/CHF

22/9300-1000 Système d’accumulation SET 1

22/9300-1010 Système d’accumulation SET 2

22/9300-1020 Système d’accumulation SET 3

22/9300-0010 Élément droit

22/9300-0100 Élément droit avec ouverture d’inspection

22/9300-0020 Demi-élément

22/9300-0030 Quart d’élément 

22/9300-0040 Coude

22/9300-0050 Coude avec 2 ouvertures d’inspection

22/9300-0140 Coude 3 voies avec 2 ouvertures d’inspection

22/9300-0060 Té

22/9300-0090 Coude 45°

22/9300-0110 Couvercle de fermeture avec ouverture d’inspection

22/9300-0080 Raccord Ø 180 mm

22/9300-0120 Brique de compensation 

22/9300-0130 Couvercle d’inspection

22/9300-0070 Anneau intermédiaire

22/9300-0200 By-pass

22/9300-0250 Clapet de préchauffage

22/9300-0707 Mortier colle, 7 kg

22/9300-0720 Mortier colle, 20 kg

19/2510-9471 Pièce de réduction Ø 180 mm sur Ø 160 mm

22/0000-9012 Bande de fibres 5,5 m

Montant total  

  Commande   Demande

Donneur d’ordre :  

N°/Rue :  

CP, Ville :  

Commande/Projet :  

Date de livraison souhaitée :  

Date :  

N° client (facultatif) :  

Remarques :  

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG 
Gewerbepark 18 · D-49143 Bissendorf · Tél. +49 5402 70 10-10 · Fax +49 5402 70 10-70

www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

Nos conditions générales de vente s’appliquent sur https://camina-schmid.de/agb/
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  Commande   Demande

Donneur d’ordre :  

N°/Rue :  

CP, Ville :  

Commande/Projet :  

Date de livraison souhaitée :  

Adresse de livraison différente :  

Pays d’installation :  

Produit :  

N° d’art. : 

Revêtement intérieur 

Tôle d’acier anthracite (mat)

 Vitrocéramique noire (brillante)

Type de gas

  Gaz naturel I2H

  Gaz liquéfié 30 mbar I3B/P 30

Équipement

Tuyau de sécurité pour gaz (1500 mm)

Éclairage d’ambiance LED

Support inférieur pour G 100

Kit de base - Système de conduits de  
fumée concentriques* N° d’article

Kit de base LAS C3101 60/0500-3101

Kit de base LAS C3102 60/0500-3102

Kit de base LAS C3103 60/0500-3103

Kit de base LAS C3104 60/0500-3104

Kit de base LAS C3105 60/0500-3105

Kit de base LAS C3106 60/0500-3106

Kit de base LAS C9101 60/0500-9101

Kit de base LAS C1101 60/0500-1101

Kit de base LAS C1102 60/0500-1102

Kit de base LAS C1103 60/0500-1103

*  Certains éléments individuels, tels que, par exemple, les solins de toit, les orifices de nettoyage, 
des éléments droits et des supports muraux d’écartement, doivent éventuellement être 
commandés séparément en fonction de la situation.

Prière d’insérer un schéma de votre situation d’évacuation des fumées pour le calcul du clapet 
de régulation du tirage – le réglage de base sera appliqué en l’absence de schéma.

Cachet de la société / Signature

Date :  

N° client (facultatif) :  

Remarques :  

Bon de commande - Foyer au gaz

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG 
Gewerbepark 18 · D-49143 Bissendorf · Tél. +49 5402 70 10-10 · Fax +49 5402 70 10-70 

www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

Nos conditions générales de vente s’appliquent sur https://camina-schmid.de/agb/
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Une qualité primée à plusieurs reprises

Camina & Schmid 
Feuerdesign und Technik  
GmbH & Co. KG

Gewerbepark 18
49143 Bissendorf

Tél. +49 5402 70 10-10
Fax +49 5402 70 10-70

www.camina-schmid.de
info@camina-schmid.de

Tous les prix indiqués sont des prix de vente en € hors TVA. Nos conditions générales de vente s’appliquent et sont disponibles sur https://camina-schmid.de/agb/. Les 
indications, dessins, illustrations, caractéristiques techniques, descriptifs de dimensions et de performances contenus dans le présent document sont sans engagement. 
Sous réserve d’erreurs et d’adaptations. Toutes les figures et tous les plans sont protégés par la loi sur le droit d’auteur. Toute exploitation et publication, même sous 
forme de détails individuels, sont interdites sans notre accord écrit. Figures non contractuelles.

Glutform AG 

Aegertweg 7 
8305 Dietlikon

Tel. 044 805 60 80

info@glutform.ch 
www.glutform.ch




